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RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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Rury PE HD 100 SDR 17 PN 10 Dz 100x6,6mm L=136.50m

przejście poprzeczne pod przepustem - Dn 110 
mm bet . - rzeka Basinka  należy wykonać 
bezwykopowo metodą bezwykopą 
Na całej długości należy zastosować rurę osłonową
PEHD-RC Dz200x11,9mm o długości Lok. 7,0 m.
Zastosować płozy np. Integra typ BR o wys. 25mm 
co 1,5m oraz manszety typu N

Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową

dz. ew. nr 69/12, obręb 0016 Kozery dz. ew. nr240, 
 obręb 0016 Kozery 

dz. ew. nr 256/4, obręb 0016 Kozery 
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Proj. Blok podporowy, 
beton C16/20
wym.0.2x0.6x0.6m

PROJEKTOWA

JEDNOSTKA

mgr inż. Agata Michalak

Profil sieci wodociągowej
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PROJEKTANT

07.2021
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SKALA

DATA 

PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU

INWESTOR

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Anna Wawrzyńczak

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

nr upr. LUB/0105/PWOS/12

UWAGI:
1.PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY BEZWGLĘDNIE 
WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH WŁĄCZEŃ I SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. 
UZBROJENIEM I DOKŁADNIE POMIERZYĆ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. 
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z PROJEKTEM MOŻNA 
PRZYSTĄPIĆ DO UKŁADANIA WODOCIĄGU.

2. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU NALEŻY  UŁOŻYĆ 
TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ.

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJĘ SKRZYNEK NALEŻY ZAZNACZYĆ
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH 
ELEMENTACH TERENU.

Sieć wodociągowa Ø110mm PE w deodze bocznej od ul. Głownej 
dz. ew. nr 69/12, 240, 256/4  obręb 0016 Kozery  w miejscowości 
Kozery  gm. Grodzisk Mazowiecki


