wi U,,,J 3\ v

. o mm ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
KONST U KTOR biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

tel./fax. 74 665-96-96
www.ppkonstruktor.com.pl

mgr inz. Piotr Rajca e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

(do zgloszenia robot budowlanych)

NAZWA ZAMIERZENIA . .
BUDOWLANEGO Remont pokrycia dachowego budynku Gmlnnego
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w
Czarnym Borze realizowanego w ramach zadania pn:
Modernizacja budynkow Gminnego Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Czarnym Borze
ADRES T KATEGORIA | Czarny Bér 58-379
OBIEKTU ul. Sportowa 44
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: I1X
IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYINYCH, Na |022104_2.0002.807
KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY
INWESTOR Gmina Czarny Bér
ul. Gléwna 18, 58-379 Czarny Boér
Zespot | Imig 1 nazwisko Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
autorski uprawnien budowlanych | opracowania |opracowania
Projektant | mgr inz. - do projektowania bez Konstrukcja |29.03.2024
Piotr Rajca ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane;j
NBGP.V7342/3/75/98

- do projektowania w Architektura
ograniczonym zakresie w
specjalnosci
architektonicznej
691/01/DUW




Remont pokrycia dachowego budynku Gminnego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze realizowanego w ramach zadania pn:
Modernizacja budynkéw Gminnego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

SPIS TRESCI

I. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA (str. 3)

TEMAT OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OPIS I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
USTALENIA MPZP

OBSZAR ODDZIALYWANIA

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANEGO

1.

XNk

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Opis stanu istniejacego

Zakres remontu

Konstrukcja dachu

Pota¢ dachu — pokrycie blachg cynkowo-tytanowg
Pota¢ dachu — pokrycie papa

Kominy

Obudowa

Rynny i rury spustowe

Wentylatory

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

2) RYSUNKI (str. 8)
UO - USYTUOWANIE OBIEKTU
STAN ISTNIEJACY

1. RZUT OGOLNY DACHU
2. RZUT DACHU (CZESC POLUDNIOWA)
3. RZUT DACHU (CZESC POLNOCNA)

STAN PROJEKTOWANY

4. RZUT DACHU (CZESC POLUDNIOWA)
5. RZUT DACHU (CZESC POLNOCNA)

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (str. 9)

III. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 10)
1. Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu



Remont pokrycia dachowego budynku Gminnego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze realizowanego w ramach zadania pn:
Modernizacja budynkéw Gminnego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

I. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno-budowlany remontu pokrycia dachowego budynku Gminnego Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenia Inwestora;

— pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania;

— wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

— obowigzujace przepisy prawne i normy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozniejszymi zmianami) [1],

— Uchwata nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bor i Borowno
[2],

— Zarzadzenie nr 74/2018 Wojta Gminy Czarny Bér z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie
przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Czarny Bor [3],

— Dokumenty dotaczone do projektu.

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynki nauki i1 o$wiaty: szkolne - kategoria obiektu budowlanego: IX.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Cze¢$¢ budynku o dwoch kondygnacjach nadziemnych. Dachy dwuspadowe. Pochylenie potaci
dachowych 15°. Na potaci panale fotowoltaiczne.

Cze¢s$¢ budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych, w tym kondygnacja najwyzsza poddasze
uzytkowe. Pochylenie potaci dachowych 35°.

Dachy kryte blachodachowka w kolorze bragzowym. W okapie lamacze $niegu. Kominy
murowane, w czesci z cegly klinkierowej, czapy betonowe.

Dach tacznika ptaski kryty papa.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej i ocynkowane;.

Projektowane rozwigzania

Zachowuje si¢ forme (pochylenie potaci dachowych, wysokosci).

Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, oktadzina kominow ponad potacia dachu blachg
cynkowo-tytanowga patynowang w odcieniu czerwonym na rabek stojacy.

W potaciach wylazy dachowe, tawy kominiarskie, ptotki $niegowe/tamacze $niegu, panele
fotowoltaiczne.

Dach tacznika ptaski kryty papa.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowane;.

5. OPIS I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMERTY OBIEKTU

Budynek znajdujg si¢ na obszarze, dla ktérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego [2] na obszarze 15U.

Budynki nie figuruja w rejestrze zabytkow oraz w gminnej ewidencji zabytkow, nie znajdujg si¢

_3-
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w granicach w granicach historycznego uktadu ruralistycznego wpisanego do gminnej ewidencji
zabytkow [3].

Parametry techniczne cze$ci dwukondygnacyjnej:
- ZLL ZL 1

— niski N (wysoko$¢ do kalenicy 11,45 m)

— kubatura 22449,20 m3

Rok budowy: 2004.

Parametry techniczne czesci czterokondygnacyjne;j:
- ZL1I

— $redniowysoki SW (wysokos¢ 13,0 m)

— kubatura 3530 m3

6. USTALENIA MPZP [2]

Rozdziat 3. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

§ 12. Przy przebudowie i rozbudowie budynkéw z dachem stromym dopuszcza si¢ zachowanie
istniejgcych pokry¢, a takze ich kontynuacje. Dopuszczenie dotyczy pokry¢ z blachy ptaskie;j,
blachodachéwki, gontu papowego.

§68 ust. 2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 obowigzuja nastepujace ustalenia zasad
ochrony 1 ksztaltowania tadu przestrzennego, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

e) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do cech
lokalnej architektury o walorach kulturowych.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania inwestycji:
- dziatka nr 807 (Inwestora).

8. INFORMACJA Q) ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANEGO

8.1. Opis stanu istniejgcego

Dachy o pochyleniu potaci 15°

Dachy dwuspadowe kryte blachodachéwka o module 35 1 40 cm.

Konstrukcja:

- wigzary kratowe stalowe w rozstawie 3,0-3,3 m, z krokwiami 8x14 cm na ptatwiach
stalowych 1140,

- wigzary kratowe stalowe w rozstawie 4,5 m, z krokwiami 8x14 cm na platwiach stalowych
1180,

- wigzary kratowe drewniane w rozstawie 1,0 m.

Dach o pochyleniu potaci 35°

Dach dwuspadowy kryty blachodachowkg o module 35 cm.

Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej krokwiowa. Miedzy i pod krokwiami docieplenie

welng mineralng. Zabudowa poddasza ptyta gk na ruszcie metalowym.

Dach ptaski (facznik)

Stropodach Teriva kryty papa na styropianie eps gr. 15 cm.

8.2. Zakres remontu
Zakres remontu:
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a) panele fotowoltaiczne

- demontaz i po wykonaniu pokrycia ponowny montaz,

b) konstrukcja dachu — wigzary drewniane

- W czeS$ci wzmocnienie pasow 1 polaczen elementéw (dostosowanie konstrukcji dachu do
montazu paneli fotowoltaicznych),

c¢) pota¢ dachu

- rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z balchodachowki wraz z obrobkami,

- wykonanie nowego pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej na rabek stojacy wraz z podtozem 1
obrobkami,

- montaz plotkéw przeciws$niegowych,
montaz elementow komunikacji dachowe;,

d) pota¢ dachu kryta papa

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,

e) kominy murowane

- wykonanie oktadziny z blachy cynkowo-tytanowej,

f) rynny i rury spustowe

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej,

g) instalacja odgromowa

- demontaz istniejgcej 1 wykonanie nowej instalacji.

Pokrycie, obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm patynowanej barwionej
pigmentami w odcieniu czerwonym (np. wg wzornika VMZINC: PIGMENTO rouge/red).

8.3. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachéw z wigzarow stalowych kratowych, wiezby dachowej krokwiowej i1
stropodachu Teriva bez zmian.

W czesci wigzarow kratowych drewnianych pasy 1 potaczenia elementéw wzmocnione
elementami stalowymi — dostosowanie konstrukcji dachu do montazu paneli fotowoltaicznych.

8.4. Polaé dachu — pokrycie blachg cynkowo-tytanowg

Istniejgce pokrycie z blachodachowki wraz tatami do rozbiorki.

Projektowane przekrycie dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewngtrznego
klasy Broof(tl) (nierozprzestrzeniajagce ognia) — speiniajace warunki okres§lone w Raporcie
Klasyfikacyjnym przy dziataniu ognia zewnetrznego dla przekrycia dachowego.

Przekrycie
Pokrycie dachowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm patynowanej w odcieniu czerwonym

na rabek stojacy z pasow  szerokosci  550-650 mm na systemowej macie
rozdzielczej/separacyjne;j.

Podtoze pod pokryciem typu cigglego z desek gr. 25 mm zabezpieczonych do NRO, przeciw
owadom i grzybom lub ptyt drewnopodobnych np. OSB3 gr. 25 mm.

Oktadzina czotowa wiatrownic, okapu, podbitka

Istniejgce oktadziny czotowe wiatrownic, okapu, podbitki z blachy, pcv, osb do demontazu.
Obrobki blacharskie systemowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm patynowanej w
odcieniu czerwonym na systemowej macie rozdzielczej/separacyjne;j.

Podtoze typu cigglego z ptyty drewnopodobnej OSB3 gr. 15 mm.
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Plotki przeciwsniegowe
Plotki przeciw$niegowe/rozbijacze $niegu/rury przeciwsniegowe systemowe.

Okna wytazowe 1 dachowe

Okna potaciowe (OP) istniejace.

Okna wylazowe (OW1) do pomieszczen nieogrzewanych z pakietem dwuszybowym o
wymiarach 45-73 cm - 54x83 cm montowane w potaci dachu migdzy krokwiami.

Okna wylazowe (OW2) do pomieszczen nieogrzewanych o wymiarach 0,8x0,8 w $wietle
montowane w potaci dachu migdzy krokwiami.

Komunikacja dachowa
Lawy kominiarskie systemowe.

8.5. Polaé dachu — pokrycie papa

Pokrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewng¢trznego klasy Broof(tl)
(nierozprzestrzeniajace ognia).

Istniejgce pokrycie papowe na dociepleniu eps ze styropianu i1 stropodachu Teriva do
zachowania.

Nowe pokrycie z papy wierzchniego krycia PYE PV250 S52 na papie podktadowej i papie
wentylacyjne;.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze blachy cynkowo-
tytanowej pokrycia.

8.6. Kominy

Komin stalowy (KS) — istniejacy.

Istniejgce kominy ponad potacig dachu kominy (KK) murowane z cegly klinkierowej, (KD)
murowane docieplone eps 3 cm, (KT) murowane i tynkowane. Czapy betonowe.

Istniejacy tynk 1 eps do usuniecia,

Oktadzina kominow (KK), (KD), (KT) $cian 1 czap z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm
patynowanej w odcieniu czerwonym na macie rozdzielczej/separacyjnej. Podtoze typu cigglego z
plyty drewnopodobnej OSB3 gr. 15 mm.

8.7. Obudowa (OD)

Istniejgca obudowa z pltyty OSB na konstrukcji drewnianej, okladzina z blachy stalowej
powlekane;.

Blachy stalowej powlekana do demontazu.

Oktadzina z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm patynowanej w odcieniu czerwonym na
macie rozdzielczej systemowe;.

8.8. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe do demontazu.

Nowe rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej systemowe. System rynnowy 150/100.
Kolor patynowany. Uktad do zachowania.

8.9. Wentylatory (W)

Istniejgca podstawa wentylatorow z blachy malowanej, wentylatory malowane.

Oktadziny podstawy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm patynowanej w odcieniu
czerwonym, mata rozdzielcza systemowa.

-6-
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Wentylatory malowane - zabezpieczone przeciwkorozyjnie za pomocg ochronnych systemow
malarskich (korozyjno$¢ srodowiska C3 $rednia, okres trwatosci dtugi (H) - dtugi powyzej 15
lat), kolor nawigzujacy koloru pokrycia.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA (1]

Budynek dwukondygnacyjny niski (N), kategoria zagrozenia ludzi ZL I, ZL III. W projektach
budowlany i zamiennym zatwierdzonych decyzjami o pozwoleniu na budowe¢ zakwalifikowany
do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

Budynek czterokondygnacyjny s$redniowysoki (SW), kategoria zagrozenia ludzi ZL Il z
poddaszem uzytkowym zabudowanym.

Elementy budynku (w tym przekrycie dachu) powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (§216
ust. 2) - przyjeto przekrycie dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewn¢trznego
klasy Broof (t1) (nierozprzestrzeniajace ognia).

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego:

- nosnosci konstrukcji budynku przez okreslony czas,

- rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,

rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane i tereny przylegte,

mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania,

bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Opracowat:
Projektant — architekt, konstrukcja:

mgr inz. Piotr Rajca
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2) RYSUNKI
UO - USYTUOWANIE OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY
1. RZUT OGOLNY DACHU

2. RZUT DACHU (CZESC POLUDNIOWA)
3. RZUT DACHU (CZESC POLNOCNA)

STAN PROJEKTOWANY
4. RZUT DACHU (CZESC POLUDNIOWA)
5. RZUT DACHU (CZESC POLNOCNA)
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nizej
wymienionych rodzajéw robot budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie tak

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci

- przy prowadzeniu robot wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym nie
- roboty prowadzone sa w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utonigcia pracownikow nie
- roboty prowadzone sg w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sa przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sa w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sa przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych

- przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych tak

i jednoczesnie bgdzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobodni

1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystgpowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot dachowych.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo wykonad instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow
pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdlowego zapoznania
pracownikéw z technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych.

3. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Sposob wykonania prac wiagze si¢ z przyjeta technologia i uwarunkowaniami wynikajacymi ze specyfiki obiektu, w

ktérym wykonywane sa roboty dachowe, takimi jak:

- pochylenie dachu,

- wysokos¢, na jakiej si¢ znajduje,

- zastosowana konstrukcja i uzyte materiaty,

- usytuowania obiektu,

- mozliwos$¢ dostepu 0s6b niepowotanych do miejsca prowadzenia robot.

Wejscie i zejscie z dachu moze odbywac si¢ poprzez:

- wytazy dachowe,

- rusztowanie zmontowane w miejscu prowadzenia robot dachowych, z wydzielonym pionem komunikacyjnym,

- rusztowanie wiezowe stojakowe lub mobilne,

- drabiny, ktorych stosowanie nalezy ograniczy¢ do wykorzystywania ich przy pracach krotkotrwatych i przy

pokonywaniu niezbyt duzych réznic poziomow,
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- mechaniczne $rodki transportu, takie jak ruchome podesty robocze, podnosniki hydrauliczne.

W celu zabezpieczenia pracownikow wykonujacych prace na dachu, przed upadkiem z wysokos$ci nalezy przede
wszystkim stosowaé §rodki ochrony zbiorowej, do ktérych naleza: balustrady, rusztowania ochronne, siatki ochronne
i siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak szelki bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej. Stosowanie ochron indywidualnych wymaga duzej
odpowiedzialnosci oraz zdyscyplinowania ze strony pracownikdéw oraz statego nadzoru.

W trakcie wykonywania prac na dachu przestrzega¢ nalezy nastepujacych wymogdéw bhp:

- na dachach krytych elementami o niskiej wytrzymatosci uktadaé nalezy przenosne mostki zabezpieczajace;

- sktadowane na dachu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem;

- W czasie przerw w pracy lub po jej zakonczeniu materialy, narzedzia, opakowania powinny by¢ usuni¢te z dachu
badz umocowane, tak by nie spadty na nizszy poziom;

- praca na dachu moze by¢ prowadzona tylko przy sprzyjajacej pogodzie;

- podnoszenie i opuszczanie materiatbw czy narzedzi nalezy dokonywaé¢ w sposdb wykluczajacy spadek z
wysokosci;

- materiaty i wyroby dekarskie nalezy podnosi¢ w wigzkach Iub pojemnikach do tego przeznaczonych.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ poddani instruktazowi obejmujacemu gtownie: imienny
podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadafh, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach. Instruktaz ma zapoznaé pracownikéw z problemami dotyczacymi sposobu wykonywania pracy, m.in.:
- ze sposobem wej$cia na dach i zejécia z niego,

- ze sposobem transportu i odbioru materialéw na dachu,

- z rodzajem zastosowanych zabezpieczen pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci, tj. ze §rodkami ochrony
zbiorowej i Srodkami ochrony indywidualne;.

Przed przystgpieniem do pracy pracownikow poddaé nalezy profilaktycznym badaniom lekarskim. Nie wolno
dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego orzeczenia o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy, w tym
do pracy na wysokosci.

Opracowat:

III. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kserokopia uprawnien projektanta oraz za§wiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowe;j
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
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