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) Kategoria robét 45261000-4
WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE TEMATY

- Wykonanie pokry¢ dachowych z blachy cynkowo-tytanowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami z blachy cynkowo-tytanowe;.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:

- demontaz istniejacego pokrycia z blachodachowki,

- wykonanie podktadu i pokrycia dachowego wraz z obrébkami z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,7
mm na rabek stojacy,

do ktorych wykonania zostaly uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacja techniczng, sztuka budowlana i1 obowigzujacymi normami, instrukcjami i przepisami. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.0.

Zastosowane materialy musza by¢ zgodne z projektem i specyfikacja techniczng. Ewentualne zmiany nie moga
obniza¢ jako$ci wykonanych robot i musza by¢ uzgodnione z Inwestorem.

Sposéb wykonanie pokrycia jego doktadnos$¢, rzetelno$¢ i staranno$¢ musi zapewnié szczelnos$¢ pokrycia oraz
obrébek, wlasciwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez
1 rury spustowe.

2. MATERIALY
2.1. 'Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm patynowana barwiona pigmentami w odcieniu czerwonym (np. wg
wzornika VMZINC: PIGMENTO rouge/red lub inny zblizony kolor) - pasy blachy szerokosci 550-650 mm, PN-
EN 988,

- mata rozdzielcza/separacyjna systemowa dostawcy blachy cynkowo-tytanowej, PN-EN 13859-1,

- deski gr. 25 mm zabezpieczone do NRO, przeciw owadom i grzybom, wilgotnos¢ <18% Iub plyty
drewnopodobne np. OSB3 gr. 25 mm, PN-EN 13986+A1:2015-06

- plyty drewnopodobne OSB3 gr. 15 mm, PN-EN 13986+A1:2015-06,

- aty 50x60 mm impregnowane do NRO, przeciw owadom i grzybom, wilgotno$¢ <18%, nie dopuszcza si¢
obecnosci kory,

- plyty z welny mineralnej do izolacji termicznej gr. 5 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,040
W/(mK), PN-EN 13162+A1:2015-04

- plotki przeciws$niegowe/rozbijacze $niegu/rury przeciws$niegowe systemowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze pokrycia lub zblizonym,

- tawy kominiarskie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia lub zblizonym, PN-EN
516:2007,

- okna wylazowe do pomieszczen nieogrzewanych z pakietem dwuszybowym o wymiarach 45-73 cm - 54x83 cm,
PN-EN 14351-1
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- okna wylazowe do pomieszczen nieogrzewanych o wymiarach min 0,8x0,8 w $wietle, PN-EN 14351-1

- Iaczniki: elementy state i ruchome systemowe.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora: koloru blachy cynkowo-tytanowe;j, koloru elementéw komunikacji dachowej i
ptotkéw przeciwsniegowych.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprawny technicznie sprzgt zgodny z
wymaganiami producenta okreslonego materialu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-0.0.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé trwatych uszkodzen zgodnie z
przepisami BHP. Sktadowanie wg zalecen producenta.

Transport i przechowanie materiatu i wyrobow z blachy tytan-cynk zawsze powinno odbywaé si¢ w suchych
warunkach umozliwiajacych przeplyw powietrza. Na placu budowy nalezy zapewni¢ suche, dobrze wentylowane
pomieszczenie lub kontener. W przypadku zawilgocenia cynku podczas transportu lub magazynowania, nastgpuje
utlenienie si¢ materiatu i powstawanie wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i trudna do usuni¢cia biata
warstwa sprawia, iz materiat ten traci elegancki wyglad. Nie zmniejsza to jednak zywotno$ci materiatu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wykonania pokrycia dachu na rabek stojacy dostawcy blachy
cynkowo-tytanowej.

Zakres prac:

- demontaz: istniejacego pokrycia dachowego z blachodachowki i tat, obrobek blacharskich,

- montaz podktadu, maty rozdzielczej/separacyjnej, pokrycia i obrobek z blachy cynkowo-tytanowe;j,

- montaz wylazéw dachowych,

Przekrycie dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewngtrznego klasy Broof{tl)
(nierozprzestrzeniajace ognia). Nalezy speini¢ warunki montazu i mocowania okreslone w Raporcie
Klasyfikacyjnym.

Demontaz blachodachéwki i wymagania dla konstrukeji wiezby dachowej
Konstrukcje dachu pod pokrycie stanowia drewniane elementy wigzby dachowej. Po demontazu istniejacego

pokrycia dachowego z blachodachowki nalezy stwierdzi¢ stan zachowania wigzby dachowej. Porazone elementy
konstrukcji nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna i zabezpieczy¢ przeciwgrzybiczne s$rodkiem o dziataniu
zwalczajacym 1 zabezpieczy¢ impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Z uwagi na brak
mozliwosci wymiany krokwi (poddasze zabudowane w obrgbie pomieszczen) ostabione oraz odksztatcone krokwie
wzmocni¢ przymocowujac z obu stron naktadki (nadbitki) z desek gr. 32 mm i szerokosci rownej wysokosci krokwi.
Do potaczen elementdow konstrukcyjnych stosowac potaczenia skrecane za pomocg §rub. Wszystkie wzmocnienia z
drewna klasy C24.

Wymagania dotyczace podktadu
Wymagania dotyczace podkladu:

- deski gr. 25 mm zabezpieczone do NRO, przeciw owadom i grzybom lub ptyty drewnopodobne np. OSB3 gr. 25
mm; nalezy spetni¢ warunki montazu i mocowania okreslone w Raporcie Klasyfikacyjnym dla przekrycia dachu
w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewngtrznego klasy Broof(tl) (przekrycie nierozprzestrzeniajace
ognia),

- czotowa wiatrownic, okapu, podbitka dachu, podbitka nad wejsciem plyty drewnopodobna OSB3 gr. 15 mm;
mi¢dzy ptytami szczeliny dylatacyjne o szeroko$ci co najmniej 3 mm; taczniki krety do drewna dlugosci co
najmniej 2,5 x grubosci ptyty.

- Iaty pod podktad kominow 50x60 mm, mocowane do kominéw na kotki rozporowe.

Podktad potaci musi by¢ typu ciaglego (odlegtos¢ migdzy elementami stanowigcymi podioze (deskowanie, ptyty

OSB) nie przekracza wysokoSci okreslonej w instrukcji), bez wystajacych elementow (np. gwozdzie, Sruby)

mogacych uszkodzi¢ spodnia powierzchnig blachy.
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Wymagania dotyczace maty rozdzielczej/separacyjnej
Mata rozdzielcza/separacyjna systemowa dostawcy blachy cynkowo-tytanowe;j,

Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ blachg cynkowo-tytanowa na rabek stojacy

Laczenie poszczegodlnych paneli za pomoca odpowiednio uformowanych i zaginanych krawedzi na calej dlugosci.
Poszczegdlne etapy giecia i zaginania krawedzi wykona¢ za pomoca przeznaczonej do tego profilarki i zaginarki.

Na przygotowanym podlozu montowaé wstepnie wyprofilowanie panele za pomoca tacznikéw statych i ruchomych.
Poszczegbdlne nachodzace na siebie krawegdzie paneli zaginaé za pomoca zaginarki mechanicznej lub narzedzi
recznych na podwdjny rabek. W zalezno$ci od nachylenia i dlugosci potaci nalezy wykonaé taczenia poprzeczne.
Mocowanie blachy do podtoza elementami/tagcznikami systemowymi statymi i ruchomymi w rozstawie zaleznym od
strefy 1 wielko$ci obcigzenia wiatrem. Stosowac taczniki systemowe. Laczniki zapewniajg odpowiednie mocowanie
pokrycia do podloza oraz umozliwiaja kompensacj¢ termiczng pokrycia. Do mocowania lgcznikow do podioza
stosowa¢ wkrety z ptaska gtowka i cigglym gwintem o $rednicy 4-5 mm.

Wykonanie obrébek blacharskich okapdw, kalenic, koszy, kominéw wg instrukcji dostawcy blachy.

Zabrania si¢ bezposredniego kontaktu blachy cynkowo-tytanowej z podlozem z drewna sklasyfikowanego jako
kwasne (pH<4,5), z ptyt drewnopochodnych, drewna impregnowanego, betonem, zaprawa cementowa, gipsem, papa
bitumiczng. Przy bezposrednim kontakcie z innymi metalami nalezy wzia¢ pod uwage mozliwo$¢ zajscia reakcji
elektrochemicznej, spowodowanej rdznicg potencjalu elektrycznego. Dopuszczalny jest kontakt z olowiem,
ocynkiem, stalg nierdzewng, aluminium. Niedopuszczalny jest kontakt z miedzia, niezabezpieczong stala.

Nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty zgodne fizyko-chemicznie nie powodujace korozji blachy.

Wymagania dotyczace plotkéw $niegowych

Plotki przeciws$niegowe/rozbijacze $niegu/rury przeciw$niegowe systemowe montowane wg czesci rysunkowe;j.
Mocowanie musi kompensowaé termiczne zmiany dlugosci elementdow. W miejscu mocowania uwzglednié
zwickszong ilo$¢ tacznikow blachy oraz dodatkowe zabezpieczenia (tasmy uszczelniajace w miejscu mocowania).
Niedopuszczalne jest mocowanie bezposrednie do podloza poprzez material pokryciowy, ktore nie uwzglednia
termicznych rucho6w metalu.

Wymagania dotyczace komunikacji dachowej

Uktad i rozmieszczenie elementéw komunikacji dachowej wg dokumentacji projektowe;.

Stopnie i tawy kominiarskie systemowe o szeroko$ci minimum 25 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia lub zblizonym. Mocowane do rabka systemowe. Niedopuszczalne jest mocowanie bezposrednio do podtoza
przez pokrycie.

Okna wylazowe montowane wg instrukcji producenta okna i instrukcji wykonania pokrycia dachu na rabek stojacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialow powinno by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego powinna by¢ przeprowadzona podczas

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych

wykonania i odbioru robot producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania jakosciowe dla danej fazy robot zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,

nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

Kontrola powinna dotyczy¢:

- przechowywanie materiatow

- wykonania podktadu (materiat, wymiary, rozstaw elementow, ciagtos¢ podktadu, sposob i trwatos¢ zamocowania)

- utozenia maty rozdzielczej (materiat i sposob utozenia)

- pokrycia blachg material, wymiary i barwa blachy, mocowanie i rozstaw lacznikow stalych i ruchomych,
wykonanie rabka, wykonanie obrobek)

- montazu ptotkow $niegowych (materiat, uktad, sposéb mocowania)

- montazu elementéw komunikacji dachowej (materiat, uktad, sposob mocowania)

- zgodnosci fizyko-chemicznej materiatow

- zgodnosci z Raportem Klasyfikacyjnym dla przekrycia dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewngtrznego klasy Broof(t1)

Stosowac zasady kontroli wg ST-0.0.
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7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.0.

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkami obmiarowymi robot sa poszczeg6lne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych,
zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. Ilos¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na
podstawie przedmiaru rob6t, dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad:

- odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

- nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje

Inspektor Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Instrukcje uzycia, montazu i karty techniczne stosowanych wyrobow.

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow budynkow -- Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow budynkow -- Cze$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy

PKN-CEN/TS 1187:2014-03 - Metody badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i whasciwosci wyrobow podktadowych. Czes¢ 1:
Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe.

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci
podziemnych - Definicje i wlasciwosci

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 13986+A1:2015-06 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Wlasciwosci, ocena zgodnosci
i oznakowanie.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne - Wartosci charakterystyczne do projektowania - Czg$¢ 1: Plyty OSB,
plyty widrowe i ptyty pil§niowe.

PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urzadzenia do chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie
szerokie i stopnie waskie

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cz¢$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg¢$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne - Reguly
ogoblne i reguly dotyczace budynkow

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg¢$¢ 1-2: Postanowienia ogblne -
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokagtnym sortowane
wytrzymatosciowo. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 335:2013-07 Trwalo$¢ drewna i materialdbw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego i materialow drewnopochodnych

PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne - Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350:2016-10 Trwato$¢ drewna i materiatdow drewnopochodnych - Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych - Badanie i klasyfikacja trwato$ci drewna i materialow drewnopochodnych wobec czynnikow
biologicznych

PN-EN 351-1:2023-09 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone $rodkiem
ochrony - Cz¢s$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji $srodka ochrony

PN-EN 384+A2:2022-11 Drewno konstrukcyjne - Oznaczanie wartosci charakterystycznych wtasciwosci
mechanicznych i ggstosci
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PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo - Oznaczanie
niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 1611-1:2002/A1:2003 Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu -- Cze$¢ 1:
Europejskie $wierki, jodty, sosny, daglezje i modrzewie

PN-EN 1912:2012 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymalosci - Wizualny podzial na klasy i gatunki

PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne - Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed korozja biologiczna
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja




