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ST-1.2.
) Kategoria robét 45261000-4
WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE TEMATY

- Wykonanie pokry¢ dachowych z papy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokry¢ dachowych z papy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.0.

Przy wykonywaniu docieplen dachow z zastosowaniem styropianu nalezy przestrzega¢ zasad

podanych w Instrukcji ITB ,,Stosowanie wyroboéw ze styropianu do izolacji termicznej w budownictwie" oraz
instrukcji producentow systemow ocieplania dachow.

2.  MATERIALY

2.1. 'Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewnetrznego klasy Broof{tl)
(nierozprzestrzeniajace ognia).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52 (papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i
gr. 5,2 mm z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem
mineralnym),

- papa podktadowa PYE PV200 S35,

- papa wentylacyjna,

- roztwor gruntujacy do gruntowania starych pokry¢ papowych.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprawny technicznie sprzgt zgodny z
wymaganiami producenta okreslonego materialu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-0.0.

Rolki papy w banderolach fabrycznych zawierajacych wymagane dane ustawione na paletach przemyslowych
drewnianych i ofoliowane.

Zaréwno podczas transportu, jak i skladowania rolki papy musza by¢ chronione przed zawilgoceniem,
zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji stojacej w jednej warstwie w sposob
uniemozliwiajgcy przemieszczanie si¢ i uszkodzenie.
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Rolki papy nalezy magazynowac na rownym podiozu.
W czasie transportu nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa przewozowego.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

5.1. Podstawowe zasady montazu pap

Ogodlne zalecenia

a) na podlozach drewnianych i na podtozach z izolacji termicznej nie zaleca si¢ stosowania pap wierzchniego krycia
i pap podktadowych niemodyfikowanych, na osnowie z welonu szklanego,

b) w przypadku montazu pap w ukladach wielowarstwowych na podtozach drewnianych i na podtozach z izolacji
termicznej zaleca si¢ stosowanie pap podktadowych przystosowanych do mocowania mechanicznego,

¢) w przypadku montazu pap w ukladach jednowarstwowych na podlozach drewnianych i na podtozach z plyt
izolacji termicznej zaleca si¢ stosowanie pap wierzchniego krycia jednowarstwowych przeznaczonych do
mocowania mechanicznego, w miejscach zaktadéw podluznych i poprzecznych zaleca si¢ dodatkowo stosowanie
pasow papy podktadowej o szerokosci 25-30 cm, ktore stuza zabezpieczeniu podtoza drewnianego lub podloza z
plyt izolacji termicznej przed ewentualnym uszkodzeniem lub zaptonem,

d) w przypadku montazu pap podktadowych za pomocg mocowania mechanicznego bez zgrzewania zaktadow zaleca
si¢ zastosowanie pap wierzchniego krycia z zakladem podtuznym o szerokosci 12 cm

e) pap niemodyfikowanych nie zaleca si¢ stosowa¢ na pionowych ptaszczyznach dachu,

f) przy doborze rodzaju i ilosci akcesoriow dachowych takich jak: taczniki mechaniczne, wpusty dachowe, kominki
wentylacyjne, sznury dylatacyjne, itp. nalezy kierowa¢ si¢ projektem technicznym lub wskazéwkami dostawcow
akcesoriow,

Ogodlne zasady montazu pap

a) nie zaleca si¢ prowadzi¢ prac dekarskich z wykorzystaniem pap modyfikowanych w temperaturach otoczenia
nizszych od 0°C,

b) nie zaleca si¢ montowac¢ pap modyfikowanych, ktérych temperatura jest mniejsza niz 0°C,

c) prace dekarskie z uzyciem pap modyfikowanych mozna wykonywa¢ w temperaturze otoczenia do -5°C pod
warunkiem, ze wszystkie rolki papy beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze
wewnetrznej minimum +20°C przez co najmniej 24 godziny i wynoszone na dach bezposrednio przed wgrzewaniem
- ma to na celu zapewnienie odpowiedniej temperatury montowanej papie, a przez to wyeliminowanie mozliwosci
powstania spekan,

d) nie zaleca si¢ prowadzi¢ prac dekarskich z wykorzystaniem pap oksydowanych w temperaturach otoczenia
nizszych od +5°C,

e) nie zaleca si¢ montowac pap oksydowanych, ktoérych temperatura jest mniejsza niz +5°C,

f) pap oksydowanych nie zaleca si¢ zaginaé,

g) nie zaleca si¢ wykonywac¢ prac dekarskich z wykorzystaniem pap samoprzylepnych w temperaturach otoczenia
nizszych od 10°C,

h) nie zaleca si¢ montowa¢ pap samoprzylepnych, ktorych temperatura jest mniejsza niz 10°C,

i) nie zaleca si¢ prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej powierzchni, chyba ze pokrycie papowe
wykonywane jest z wentylacja, a zawilgocenie jest na tyle niewielkie, ze system wentylacji bedzie w stanie
odprowadzi¢ wilgo¢ na zewnatrz,

j) nie zaleca si¢ prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o oblodzonej powierzchni oraz podczas opadow
atmosferycznych lub przy silnym wietrze,

k) przed przystapieniem do prac zaleca si¢ dokona¢ pomiarow potaci dachu, ustali¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkosci spadkdéw potaci oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych,

1) w celu ulatwienia prac dekarskich i optymalnego wykorzystania materiatu zleca si¢ wykonanie podrgcznego
projektu rozmieszczenia poszczegdlnych pasoéw papy na polaci dachu,

m) prace dekarskie zaleca si¢ rozpoczyna¢ od osadzenia dybli, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, a takze
wykonania blacharskich obrobek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, §wietliki, itp.

n) nie zaleca si¢ montazu pap na potaciach dachu o nachyleniu mniejszym niz 2%,

0) przy nachyleniu potaci dachowych do 5% papy zaleca si¢ montowa¢ pasami rownoleglymi do linii okapu,

p) przy nachyleniu potaci dachowych wigkszym niz 5% papy zaleca si¢ montowa¢ pasami prostopadtymi do linii
okapu,

1) pasy papy zaleca si¢ dodatkowo mocowa¢ mechanicznie przy nachyleniu potaci dachowych :

- wigkszych niz 5% dla pap samoprzylepnych,

- wigkszych niz 10% dla pozostatych pap.
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Montaz pap metodg zgrzewania

Montaz papy metoda zgrzewania polega na jednoczesnym rozgrzewaniu palnikiem fragmentu spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego topienia si¢ mieszanki bitumicznej oraz podgrzewaniu fragmentu podtoza, w ktére ma
by¢ wgrzana papa, z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

W trakcie rozgrzewania spodniej warstwy papy zaleca si¢ stopi¢ foli¢ z tworzywa sztucznego oraz nadtopic
mieszanke¢ bitumiczng na calej powierzchni spodniej papy.

W celu prawidtowego zamontowania wstggi papy metoda zgrzewania nalezy wykonaé nastepujace czynnosci :

a) rozwina¢ rolke papy w miejscu, w ktorym bedzie ona wgrzewana,

b) sprawdzi¢ poprawno$¢ ulozenia wstegi papy wzgledem potaci dachu i wzglgdem pozostatych wsteg,

¢) nawing¢ na rur¢ metalowg potowe dtugosci wstegi z jednej strony i wgrzewacé pape rownoczesnie rozwijajac ja, te
same czynnosci nalezy powtorzy¢ z drugiej strony wstegi papy.

Zalecenia:

a) zaleca si¢ wgrzewanie wstegi papy z dwdch stron w celu uniknigcia bledéw wykonawczych,

b) zaleca si¢ stosowac rur¢ metalowa o $rednicy okoto 10 cm i dlugosci 95 cm,

¢) w trakcie montazu zaleca si¢ zwulkanizowanie catej spodniej powierzchni papy z podtozem,

d) w przypadku montazu pap wentylacyjnych zaleca si¢ zwulkanizowanie z podtozem catej spodniej powierzchni
papy wykonanej z mieszanki bitumicznej,

e) przestrzega si¢ przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, mogacym prowadzi¢ do uszkodzenia
osnowy i pofatdowania wstegi papy,

f) co 40 m zaleca si¢ wykonanie dylatacji pokrycia papowego, w kierunku prostopadtym do wsteg pap.

Zaktad podtuzny i zaktad poprzeczny.

Zaktad podtuzny powinien mie¢ szerokos$¢ :

- 8 cm dla pap do pokry¢ wielowarstwowych,

- 12 cm dla pap do pokry¢ jednowarstwowych.

Zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ :

- 12 cm dla pap do pokry¢ wielowarstwowych,

- 15 cm dla pap do pokry¢ jednowarstwowych.

Zalecenia :

a) w celu uniknigcia zgrubien na zaktadach zaleca si¢ odcigcie pod katem 45° naroznika znajdujacego si¢ na spodzie
zaktadu, wielkos$¢ odcigtego naroznika nalezy dostosowaé do wymiaréw zaktadu,

b) w celu prawidlowego zwulkanizowania pap w miejscach zakltadow poprzecznych zaleca si¢ usung¢ z gornej
warstwy papy posypke gruboziarnistg,

c) prawidlowe zgrzanie zakladow podluznych i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu calej powierzchni
zaktadow oraz wytopieniu wyplywki z masy bitumicznej,

d) w trakcie wykonywania zakltadow zaleca si¢ zgrzewac obie powierzchnie zaktadu, goérna i dolng jednoczes$nie,

e) w przypadku pap podktadowych o gérnej powierzchni wykonczonej folig z tworzywa sztucznego zaleca si¢ aby w
miejscach zakladow stopi¢ foli¢ nie tylko z dolnej ale rdwniez z goérnej powierzchni papy, zaleca si¢ réwniez
nadtopi¢ mieszanke bitumiczng na dolnej i na gérnej powierzchni papy,

f) miejsca zaktadow podtuznych i poprzecznych zaleca si¢, bezposrednio po zgrzaniu, docisna¢ watkiem dekarskim,
g) po ulozeniu kilku wsteg papy i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow w
miejscach zakladow,

h) zaktady podtuzne i poprzeczne zaleca si¢ wykonywac ze szczeg6lng staranno$cia.

Wykonanie zaktadu poprzecznego.
W celu prawidlowego zwulkanizowania pap w miejscach zakladéw poprzecznych nalezy usuna¢ z gérnej warstwy
papy posypke gruboziarnistg.
W tym celu zaleca sig :
- odmierzy¢ wielko$¢ zaktadu poprzecznego:
12cm dla pap do pokry¢ wielowarstwowych,
15 cm dla pap do pokry¢ jednowarstwowych,
- miejsce zaktadu poprzecznego zaleca si¢ podgrzewal palnikiem, a nastgpnie za pomocag szpachelki usunaé z
zaktadu posypke gruboziarnistg.

Wykonanie zaktadu poprzecznego.

Usunigta posypka gruboziarnista z dolnej wstegi papy i nadtopiona mieszanka bitumiczna na tej wstedze gwarantuja
dobra przyczepno$¢ pap w miejscu zaktadu poprzecznego dzigki potaczeniu pap w miejscu zaktadu poprzecznego
dzigki potaczeniu bitum-bitum.

Wyplywka z mieszanki bitumiczne;j.
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Wyplywka z mieszanki bitumicznej powinna mie¢ szerokos¢ od 0,5 cm do 1 cm na calej dlugosci zakladow.
Réwnomierna wyptywka z mieszanki bitumicznej wzdtuz krawedzi zaktadow §wiadczy o szczelno$ci zaktadow.
Zalecenie:

Miejsca wyptywu mieszanki bitumicznej zaleca si¢ posypaé posypka gruboziarnista w celu poprawienia estetyki
dachu.

Prawidlowo wykonane zaklady podtuzne i poprzeczne charakteryzuja si¢ wyptywka mieszanki bitumicznej o
szerokosci od 0,5 cm do 1 cm na catej dtugosci zaktadow.

Montaz pap metodg mocowania mechanicznego

Montaz pap metoda mocowania mechanicznego polega na mechanicznym mocowaniu wstgg pap do podtoza oraz
Iaczeniu zaktadéw podtuznych i poprzecznych metoda zgrzewania.

W celu prawidlowego zamontowania wstggi papy metoda mocowania mechanicznego nalezy wykona¢ nastgpujace
czynnosci:

a) rozwing¢ rolke papy w miejscu, w ktorym bedzie ona montowana,

b) sprawdzi¢ poprawno$¢ utozenia wstegi papy wzgledem potaci dachu i wzglgdem pozostatych wsteg,

¢) zamocowac wstege do podloza za pomoca tacznikow mechanicznych,

d) miejsca zaktadéw podtuznych i poprzecznych potaczyé metoda zgrzewania.

Zalecenia :

a) papy przystosowane do mocowania mechanicznego zaleca si¢ mocowac do podtoza dachu za pomocg tgcznikdéw
mechanicznych,

b) taczniki zaleca si¢ rozmieszcza¢ rownomiernie wzdhuz zaktadow podtuznych i poprzecznych,

c) taczniki zaleca si¢ dobiera¢ do danego rodzaju podloza tzn. blachy, drewna lub betonu, w przypadku podtozy
betonowych istotny jest przy doborze tacznikdéw rodzaj i grubos¢ betonu,

d) laczniki zaleca si¢ osadza¢ w warstwie konstrukcyjnej dachu, (nie zaleca si¢ osadzania tacznikow w warstwie
izolacji termicznej czy w warstwie gladzi szpachlowej, obydwa sposoby nie zapewniaja odpowiedniej trwatosci i
wytrzymato$ci mocowania tgcznikow),

e) miejsca zaktadow podtuznych i poprzecznych zaleca si¢ potaczy¢ przy pomocy palnika gazowego lub dmuchawy
gorgcego powietrza, a nastepnie docisnag¢ waltkiem dekarskim w celu zwulkanizowania potaczen bezposrednio w
chwili montazu,

f) w trakcie laczenia zakladow zaleca si¢ stosowanie zasad zawartych w punkcie ,,Zaktad podtuzny i zaktad
poprzeczny”

g) zaleca si¢ wykonanie zaktadow zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

h) zaleca si¢ skonsultowanie sposobu montazu i rodzaju tacznikoéw z dostawca mocowan oraz uzyskanie od
dostawcy mocowan projektu mocowania

W przypadku gdy wykonawca pokrycia papowego nie dysponuje projektem wykonanym przez dostawcg mocowan
zaleca si¢ stosowanie ogolnej zasady dekarskiej: 3 —6 — 9.

Powierzchnie dachu nalezy podzieli¢ na trzy podstawowe strefy :

- strefe naroznikowa,

- strefe brzegowa,

- strefe srodkowa.

W kazdej z tych stref zaleca si¢ stosowanie lacznikéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli oraz zgodnie ze
schematami znajdujacymi si¢ ponize;j.

= ILOSC LACZNIKOW
OZNACZENIE STREFY DACHU e
STREFA NAROZNIKOWA 9 sztuk /
STREFA BRZEGOWA 6 sztuk /
STREFA SRODKOWA 3 sztuki/ m°
dia b>15a dia b<15a

b |

ak

Legenda : a - diugost potaci dachu, b - szerokost polaci dachu
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Montaz pap samoprzylepnych

Montaz pap samoprzylepnych polega na mocowaniu wsteg papy do podtoza przy wykorzystaniu samoprzylepnej
wiasciwosci spodniej powierzchni tych pap.

W celu prawidtowego zamontowania wstggi papy samoprzylepnej nalezy wykonaé nastepujace czynnosci :

a) rozwing¢ rolke papy w miejscu, w ktorym bedzie ona montowana,

b) sprawdzi¢ poprawno$¢ ulozenia wstegi papy wzgledem potaci dachu i wzgledem pozostalych wsteg papy przed
zamontowaniem,

¢) nawina¢ na rur¢ metalowg polowe dlugosci wstegi z jednej strony,

d) przecia¢ w poprzek rolki silikonowang foli¢ spodnig,

e) rozwija¢ pape z rury metalowej odrywajac silikonowang foli¢ spodnig i jednoczesnie dociskaé pape do podtoza,

f) te same czynno$ci nalezy powtdrzy¢ z drugiej strony wstegi papy,

g) miejsca zakltadéw podtuznych i poprzecznych polaczy¢ metoda zgrzewania.

Zalecenia :

a) w trakcie przechowywania, transportu i montazu pap samoprzylepnych zaleca si¢ chroni¢ silikonowang foli¢
spodnig przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,

b) w przypadku mocowania mechanicznego pap samoprzylepnych zaleca si¢ stosowanie zasad zawartych w punkcie
,Montaz pap metodg mocowania mechanicznego”,

¢) przed montazem zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe przyczepnosci papy samoprzylepnej do podioza,

d) przy wykonywaniu polaczen, obrobek, wywinie¢ pionowych oraz przy ksztalttowaniu detali dachowych zaleca si¢
aktywowac spodnia powierzchni¢ papy samoprzylepnej palnikiem gazowym lub dmuchawag goracego powietrza,

e) w celu zagwarantowania szczelnosci pokrycia zaleca si¢ niezwlocznie, w jednym cyklu roboczym zamontowac
pape zgrzewalng wierzchniego krycia,

f) w przypadku pap samoprzylepnych o powierzchni gérnej wykonczonej foliag z tworzywa sztucznego zaleca si¢
stopi¢ foli¢ podczas wgrzewania nastgpnej warstwy papy na calej powierzchni gérnej papy samoprzylepne;j,

g) miejsca zakladéw podluznych i poprzecznych zaleca si¢ potaczy¢ przy pomocy palnika gazowego lub dmuchawy
goracego powietrza, a nastepnie docisna¢ waltkiem dekarskim w celu zwulkanizowania potaczen bezposrednio w
chwili montazu.

Systemy wentylacji pokry¢ dachowych

Systemy wentylacji stosowane sg w celu odprowadzenia na zewnatrz wilgoci znajdujacej si¢ w warstwach dachu.
Systemy wentylacji moga by¢ stosowane przy renowacji starych i wykonywaniu nowych pokry¢ dachowych.
Zalecenia :

a) nie zaleca si¢ stosowania pap wentylacyjnych w nastepujacych miejscach :

- W pasie przyokapowym,

- w pasie nadrynnowym,

- przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

- przy wytazach dachowych,

- przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

- przy kominach,

- przy ogniomurach.

b) papy wentylacyjne zaleca si¢ montowa¢ w odleglosci minimum 50 cm od wymienionych miejsc,

¢) nie zaleca si¢ stosowania pap wentylacyjnych na potaciach dachow o spadkach powyzej 10%,

d) zaleca si¢ uszczelnia¢ dodatkowo kominki wentylacyjne kolierzami z papy wierzchniego krycia o $rednicy nie
mniejszej niz 40 cm,

e) do wykonywania kotnierzy kominkow wentylacyjnych zaleca si¢ stosowaé papy modyfikowane o powierzchniach
spodnich nie posiadajacych kanaléw wentylacyjnych,

f) powierzchni¢ styku kotnierza kominka wentylacyjnego z papa wentylacyjna nalezy dodatkowo uszczelni¢
uszczelniaczem dekarskim dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

g) zaleca si¢ stosowanie jednego kominka wentylacyjnego na powierzchni¢ 40-60 m2 lub przy mniejszych,
zamknigtych powierzchniach jednego kominka wentylacyjnego na kazda pota¢ dachu,

h) w trakcie montazu pap wentylacyjnych zaleca si¢ stosowaé do zapisow punktu ,,Podstawowe zasady montazu
pap”.

Zaleca stosowanie jednego z dwoch systemow wentylacji dachu:

a) jednowarstwowego systemu wentylacji z papa wentylacyjna wierzchniego krycia,

b) dwuwarstwowego systemu wentylacji z podkltadowa papa wentylacyjna lub podktadowa papa wentylacyjna
perforowang wraz z papa wierzchniego krycia.

W obu przypadkach zaleca si¢ zastosowanie kominkow wentylacyjnych.




| ST—1.2. Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy 6 |

5.2. Ukladanie papy podkladowej na daskowaniu

Pape samoprzylepna nalezy mocowac do deskowania za pomoca gwozdzi papowych z podktadka co 15 cm. Laczniki
nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie wzdtuz zaktadu papy, tak aby brzeg podktadki znajdowat si¢ w odlegtosci min. 1
cm od brzegu papy.

5.3. Montaz termoizolacji

Nalezy pamigtac, ze mocowanie plyt termoizolacyjnych jest niezalezne od mocowania pokrycia dachowego.
Warstwg termoizolacji zamocowa¢ do podtoza:

- metoda klejenia

- lub za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Dla ptyt oklejonych dwustronnie mozna zastosowaé klej rozpuszczalnikowy na bazie benzendéw lub mocowaé
lepikiem na goraco.

Dla plyt oklejonych jednostronnie, nalezy zastosowac klej na bazie wody, ktory nie bedzie powodowat wytapiania
styropianu.

Do mocowania plyt warstwowych jednostronnych do paroizolacji z papy asfaltowej metoda klejenia nalezy uzy¢
kleju poliuretanowego lub asfaltowo-polimerowego, wedtug instrukcji producenta.

Masg klejaca naktada¢ pasami o szerokosci ok. 4-5 cm rownolegle do podtuznej osi ptyt styropianowych. W strefie
brzegowej zaleca si¢ natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystapieniem do uktadania kolejnego rzedu ptyt z
zakladkami nanie$¢ warstwe kleju szerokosci ok. 5 cm na uprzednio natozony odcinek, od strony gdzie bedzie
przyklejona zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastgpnego odcinka, cato$¢ dobrze docisna¢ do podioza.

Nastepnie dodatkowo plyty izolujace nalezy przymocowa¢ mechanicznie tgcznikami do mocowania izolacji. Na
dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest taczniki teleskopowe.

Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢ laczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz
kotka rozporowego. W sytuacji, gdy warstwe no$ng dachu stanowi blacha trapezowa lub plyta drewniana, stosuje si¢
Taczniki sktadajace si¢ z teleskopu i wkretu z wierttem.

Ilo$¢ pasow kleju oraz tacznikdéw wg rysunku:

ilo¢ tacznikow

STREFY DACHU Strefa dachu mechanicznych ilo¢ pasow kleju
dla b> 1,5a dla b< 1,52 N | Naromnikowa 9szt/m’ 4 pasy /
' 4 ' 4 [ | Brzegowa 6 szt / m? 3 pasy / m’
H a/8 ‘ 0'&
[ 1| érodkowa 3szt./m* 2 pasy / m’
szerokos$¢ pasa kleju ok. 4cm
0
= o0
=
[ N |
. strefa naroznikowa
o
] strefa brzegowa
] strefa Srodkowa

Strefa brzegowa wynosi (a/8 szeroko$ci dachu): min. 1 m, max. 4 m.
Rozktad tacznikow wg rysunku:
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min B cm
a L .——[
Dia strefy narozne|

» & ]
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] ] o
Dila strefy brzegowe)
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a [ ]
Dia strefy wewngtrzne]

&

5.4. Pokrycie jednowarstwowe i dwuwarstwowe na podlozu z izolacji termicznej

Zastosowana papa nawierzchniowa jak i podktadowa nie moga by¢ na osnowie z welonu szklanego. Zaleca si¢ aby

byly to materiaty na osnowie z wtokniny poliestrowe;.

Pokrycie dwuwarstwowe:

- W przypadku systemu klejono-zgrzewanego, pap¢ podkladowsa nalezy przyklei¢ do izolacji termicznej. W tym
celu mozna uzy¢ papy samoprzylepnej. Nastepnie nalezy zgrzaé papg wierzchniego krycia,

- Pape podktadowa, przeznaczona do mocowania mechanicznego, zamocowa¢ do podtoza tacznikami. Nastgpnie
zgrzewa si¢ pap¢ nawierzchniowa do papy podktadowej mocowanej mechanicznie. Niedopuszczalne jest
przygrzewanie papy do podtoza z izolacji termicznej otwartym ogniem.

Pokrycie jednowarstwowe:

- Nalezy uklada¢ pap¢ nawierzchniowa przeznaczona do pokry¢ jednowarstwowych mocujac ja mechanicznie
facznikami, nastgpnie zgrzac zaklady podiuzne i poprzeczne. W celu ochrony termoizolacji przed uszkodzeniem,
w miejscu tgczenia stosuje si¢ dodatkowa przektadke ochronng z papy podktadowe;.

5.5. Ukladanie papy wierzchniego krycia

Przed przystapieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nalezy zwrdci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka
nie ro6zni si¢ odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze zmienia¢ si¢ jej odcien.

Nalezy zachowa¢ zaktad papy o szerokosci ok. 9 cm wzdluz wstegi papy i zaklad o szerokosci ok.12 cm na
polaczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Kazdorazowo po zakonczeniu czynno$ci zgrzewania, konieczne
jest przeprowadzenie kontroli prawidlowos$ci wykonania polaczenia papy na zakladach. Wymagany jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5+1cm na calej dlugosci zgrzewanego zakladu. Miejsca wyplywu masy
asfaltowej mozna posypac posypka. Posypka powinna by¢ uzyta w ciagu kilku sekund od chwili wyplywu asfaltu.
Pape nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w
temperaturach nie nizszych niz +18°C lub wg wymagan producenta.

5.6. Remont pokrycia dachowego z uzyciem docieplenia mi¢kkiego (styropianu i welny laminowanej papa)
Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy odpowiednio zaplanowac¢ front robot. Najwazniejszym warunkiem jest trwate
zamocowanie starego pokrycia do podtoza. Powinno ono posiada¢ odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢. Waznym
czynnikiem przy tego rodzaju pracach jest okreslenie ilosci starych warstw papy. Zaleca si¢, aby ilos¢ starych warstw
papy nie przekraczata 5. W przeciwnym razie zaleca si¢ zerwanie calosci starego przekrycia dachowego. Podloze
powinno wigc by¢ rowne, czyste od piasku, wolne od wilgoci, ttustych plam, oraz innych zanieczyszczen.

Woystajace elementy nalezy usuna¢, wybrzuszenia zniwelowa¢ wycinajac je lub nacinajac na krzyz pozostawi¢ do
wyschnigcia, ewentualnie suszy¢ podgrzewajgc palnikiem. Nastgpnie uzupelni¢ ewentualne ubytki plastycznym
kitem bitumicznym lub zagruntowa¢ dwukrotnie $rodkiem gruntujagcym. W szczegolnych przypadkach, gdzie dach
ma spadek wigkszy niz 1% 1 nie ma innej mozliwosci — natozy¢ metoda zgrzewania laty z papy podktadowej w taki
sposob, zeby odlegtos¢ od wykonanych nacig¢ byla nie mniejsza niz 4 - 5 cm. Dopuszcza si¢ podklejanie tat za
pomoca lepiku na zimno lub innego kleju bitumicznego.




| ST—1.2. Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy 8 |

Nalezy takze wykona¢ otwory drenazowe (w ilo$ci okoto 10 szt. na powierzchni 1 m2, wierttem o $rednicy min. 10

mm) do warstwy nosnej lub do starej termoizolacji, jednoczes$nie przewiercajac si¢ przez wszystkie zawilgocone

elementy przekrycia. Wykonane w ten sposob odpowietrzenie w istotny sposob pozytywnie wplynie na cyrkulacje

wilgotnego powietrza w wykonanym przekryciu. Podloze zagruntowaé roztworem gruntujacym i pozostawi¢ do

wyschnigcia. Czas schnigcia roztworu zalezy od warunkow atmosferycznych i okreslony jest przez producenta.

Zaprojektowa¢ miejsca osadzenia kominkéw wentylacyjnych, np. wczesniej ustawiajac je (na sucho) w wybranych

miejscach. [lo§¢ kominkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1szt. na powierzchni¢ 40 - 50 m2, jednak w przypadku

dachow wielopotaciowych — jeden kominek bezwzglednie powinien przypada¢ na jedng potac.

Montaz ptyt laminowanych

Ptyty laminowane:

- przyklei¢ do podloza klejem trwale plastycznym, dopuszczonym do tego typu zastosowan (pkt 5.3) po
zagruntowaniu podioza,

- lub mocowa¢ mechanicznie odpowiednimi tacznikami (pkt 5.3)

Klej nanosi¢ metoda grzebieniowa na calej powierzchni ptyt lub punktowo, minimum 5 punktéw. Metode¢ naktadania

kleju powinien okresli¢ producent ptyt. Strefy brzegowe, kalenicowe oraz nadrynnowe zaleca si¢ dodatkowo

mocowa¢ mechanicznie (pkt 5.3).

Plyty laminowane nalezy uktada¢ zaczynajac od pasu nadrynnowego, kierujac si¢ ku gorze w taki sposob, by

pierwszy pas ukladanych ptyt mozna byto zamocowa¢ do obrobki nadrynnowej klejem bitumicznym. Nastepne pasy

plyt laminowanych uktadamy analogicznie, podklejajac zaktady z papy (laminatu) do poprzedzajacych plyt. Wazne

jest utozenie ptyt w taki sposob, by nie byly one utozone przeciwnie do kierunku sptywu wod opadowych.

Podczas uktadania plyt laminowanych nalezy zamontowaé kominki wentylacyjne. W przypadku kominkoéw

pojedynczych — powinny one mie¢ stycznos$¢ ze starym podtozem. W przypadku kominkéw podwojnych — spodnia

czg$¢ powinna stykac si¢ z podtozem, gorna warstwa powinna by¢ osadzona na plycie laminowane;.

Montaz papy- pokrycie dwuwarstwowe

Zgrza¢ warstwe papy podktadowej zaczynajac od obrobki pasa nadrynnowego, wychodzac poza przyklejony

wcze$niej laminat ulozonych ptyt. Pasy papy nalezy zgrzewa¢ wzdhuz linii nadrynnowej, stosujac zalecania opisane

powyze;j.

Kolejng czynnos$cia jest zgrzanie warstwy papy nawierzchniowej pamigtajac o 50% przesunigciu wzgledem papy

podktadowej. Nastepnie wykonaé obrobki elementéw wystajacych typu swietliki, pasma $wietlne, maszty, wyltazy,

kominy - papg nawierzchniowg.

Montaz papy- pokrycie jednowarstwowe

UWAGA: Wedlug obowiazujacego prawa budowlanego oraz istniejacych dopuszczen tego typu materiatow,

warstwa laminatu uzytego do laminowania ptyt styropianowych i wetnianych nie stanowi warstwy hydroizolacyjne;j.

Nie nalezy wigc traktowac laminatu na ptytach jako warstwy papy podktadowe;.

W przypadku pokrycia jednowarstwowego nalezy uzy¢ papy przeznaczonej do pokry¢ jednowarstwowych. Obrobki

wykona¢ wstepnie papa podktadowa stosujac si¢ do wytycznych opisanych powyze;j.

5.7. Remont pokrycia dachowego bez docieplenia

Prace przygotowawcze

Usuna¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowac je do pokrycia, wyrdwnac¢ istniejace zaglebienia tak, aby
uzyska¢ maksymalnie rowne i wspotptaszczyznowe podtoze. Istniejace na potaci dachu purchle dachowe wypetione
para wodna nalezy rozcia¢, wysuszy¢ i podklei¢ lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.

Stare istniejace pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to mozliwe to nalezy zastosowac
nowe pokrycie papowe z systemem wentylacji i wyréwnania ci$nienia. W tym celu wykona¢ nawierty w wilgotnym
istniejacym pokryciu papowym wierttem o $rednicy @12 w ilosci kilku otworéow na kazdy m2 lub ponacinaé stare
podtoze - ma za zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci.

Gruntowanie

Zagruntowac starg pap¢ preparatem gruntujacym.

Wentylacja pokrycia papowego

Pape wentylacyjna uklada si¢ ,,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowana powierzchni¢ betonowa lub stare
zagruntowane pokrycie papowe. Zaktad pasow papy wg instrukcji producenta.

Na pape¢ wentylacyjnag zgrzewac pap¢ termozgrzewalna podktadowa lub wierzchniego krycia.

Nalezy zastosowa¢ jeden kominek wentylacyjny na ok. 40-60 m2 pokrycia dachu.

5.8.  Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatlow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta 4 powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0.0.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Pokrycie

Jednostka obmiarowa dla pokry¢ jest m2 pokrytej powierzchni. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg

pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioér podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.

8.2.  Odbior robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest nie mozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawg do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgSciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw Iub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.3.  Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m.

Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Instrukcje uzycia, montazu i karty techniczne stosowanych wyrobow.

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogief

PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéow -- Czgs¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy

PKN-CEN/TS 1187:2014-03 - Metody badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych --
Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary
wodnej -- Definicje i wlasciwosci

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.



