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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
d.1| 0545-02 | sie do uzytku
Dach
0,5* (43,05 + 52,75) * 10,00 + 0,5 * (62,40 + 52,75) * m2 3 799,005
10,00 + 0,5 * (24,65 + 34,25) * 10,00 + 0,5 * (43,90 +
34,25) * 10,00 + 37,15 * 19,90 + 37,15 * 11,50 + 10,75 *
9,20 + 5,75 * 22,00 + 5,00 * 9,20 + 10,45 * 12,30 + 6,60 *
12,60 + 4,00 * 14,00 + 23,25 * 7,60 * 2
RAZEM 3 799,005
2| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu| m2
d.1| 0441-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
poz.1 m2 3 799,005
RAZEM 3 799,005
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.1| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Kalenica
0,40 * (52,75 + 34,25 + 10,75 + 37,15 + 10,60 + 23,25 + m2 70,100
6,50)
Kosz
0,50 * 14,00 m2 7,000
Naroze potaci (potagczenie dwoch potaci)
0,50 * 14,00 m2 7,000
Obrébka przyscienna (styk potac¢-$ciana)
0,40 * (22,00 + 14,00 + 12,30 + 12,60 + 6,15 * 2) m2 29,280
Wiatrownica (krawedz boczna potaci)
0,25*(10,00*4+9,20*2+ 12,80+ 11,70 + 11,50 * 2 + m2 42,475
19,90 + 12,30 + 1,40 + 7,60 * 4)
Okap
0,25 * (43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 47,90 + 37,15 + m2 85,963
5,75+ 5,00 + 6,60 + 4,00 + 10,45 + 23,25 * 2 + 6,50)
Czoto okapu i wiatrownic (oktadzina pionowa)
(43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 10,00 * 4) * 0,60 + (47,90| m2 151,100
+37,15+5,75) * 0,25
Panele PCV
(6,60 + 1,40 + 10,45) * 0,60 + 4,00 * 0,35 m2 12,470
(6,60 + 10,45) * 0,45 + (4,00 + 1,40) * 0,30 {podbitka} m2 9,293
Podbitka
(43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 10,00 * 4) * 0,45 + (47,90 | m2 153,538
+37,15+5,75 + 14,00) * 0,35 + (1,20 *2,45* 3 + 18,45 *
0,35) + 3,30 * 1,60
Oktadzina obudowy (OD)
0,5*(0,30 + 3,30) * 5,40 + (0,30 + 3,30) * 0,85 m2 12,780
Kominy - obrébki przy potaci
0,40 * [((0,55 + 0,60 + 2,00 + 0,50 + 2,60 + 0,50 + 1,05+ | m2 66,760
0,50 + 1,05+ 0,50 + 0,65 + 0,50 + 2,30 + 0,50 + 1,90 +
0,50+ 0,70 + 0,50 + 0,70 + 0,50 + 2,25 + 0,50 + 1,80 +
0,50 +1,25+ 0,50 + 1,80 + 0,50 + 0,55 + 0,95) + (3,20 +
1,05+0,95+0,70 + 1,75 + 0,50 + 1,05 + 0,50 + 0,90 +
0,50 + 1,40 + 0,50 + 1,40 + 0,50 + 3,10 + 0,50 + 1,50 +
0,50) + (0,55 + 1,60 + 0,55 + 1,60 + 0,55 + 2,90) + (0,75 +
1,05+1,45+0,50 + 1,40 + 0,50 + 0,55 + 0,85 + 0,70 +
0,95+0,70 + 0,95 + 0,70 + 1,35) + (2,10 + 0,50) + (0,65 +
0,75+0,65+0,75+1,40+ 0,80 +2,30+ 0,95+ 0,75 +
0,45+ 0,75 + 0,80)) * 2]
RAZEM 647,759
4| KNR-W 4-01 [ Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0441-02 [ dachu z desek na styk
Deski drewniane
23,25*0,35*2 m2 16,275
23,25 * 0,20 * 2 {podbitka} m2 9,300
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0SB
5,00 * 0,40 + 10,45 * 0,60 m2 8,270
5,00 * 0,30 {podbitka} m2 1,500
RAZEM 35,345
5| KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 3cm - Kominy | m3
d.1| 0106-08
0,03 *[((0,50 + 0,60) * 0,60 + (1,90 + 0,50) * 0,80 + (2,50 +| m3 1,305
0,50) * 0,90 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (1,00 + 0,50) * 0,70 +
(0,60 + 0,50) * 0,65 + (2,20 + 0,50) * 0,85 + (1,80 + 0,50) *
0,80 + (0,65 + 0,50) * 0,65 + (0,65 + 0,50) * 0,65 + (1,70 +
0,50) * 0,80 + (2,15 + 0,50) * 0,85 + (1,20 + 0,50) * 0,75 +
(1,75 + 0,50) * 0,80 + (0,50 + 0,95) * 0,65) * 2]
RAZEM 1,305
6| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o | m2
d.1| 0726-01 podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonoéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu -
Kominy
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
poz.5 + poz.6 * 0,02 m3 1,505
RAZEM 1,505
8 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.1
poz.6 * 0,02 t 0,200
RAZEM 0,200
9 Sktadowanie i utylizacja styropianu t
d.1
poz.5 t 1,305
RAZEM 1,305
10| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0545-04
43,05 + 62,40 + 24,65+ 43,90 + 47,90 + 37,15+ 5,75 + m 343,450
5,00 +6,60 +4,00 + 10,45 + 23,25 *2 + 6,10
RAZEM 343,450
11| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0545-06 | uzytku
(9,50*2+8,50*2+7,50+7,80+7,00*3+1,00)+ (7,00 m 200,900
*5+9,60*3+9,00 +6,20) + (10,60 * 4) + 6,20
RAZEM 200,900
12| KNR-W 4-01| Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian szt.
d.1| 0443-01 drewnianych - Demontaz wytazéw dachowych (0,45*0,55 -
analogia 3szt., 0,45%0,75 - 1 szt.)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
13| KNR-W 2-02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2| 0410-01 zabezpieczonej do stopnia NRO
poz.1 m2 3 799,005
RAZEM 3 799,005
14| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm; | m2
d.2| 0508-01 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm - Blacha
cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm patynowana barwiona
poz.13 m2 3 799,005
RAZEM 3 799,005
15| KNR K-05 | Mocowanie maty rozdzielczej/separacyjnej systemowej m2
d.2| 0103-02
Dach
poz.13 m2 3 799,005
Czoto okapu i wiatrownic (oktadzina pionowa)
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

151,1+ 12,47 + 16,28 + 2,00

Podbitka (oktadzina pozioma pod okapem)

153,54 + 9,30 + 9,30 + 1,50

Obudowa (OD)

12,78

Kominy - ciany

((0,50 +0,60 +0,15*2) * 0,60 + (1,90 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,80 + (2,50 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,90 + (1,00 + 0,50 + 0,15
*2)*0,70 + (1,00 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,70 + (0,60 + 0,50 +
0,15*2)* 0,65+ (2,20 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,85 + (1,80 +
0,50 +0,15*2) * 0,80 + (0,65 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,65 +
(0,65 +0,50+0,15*2)* 0,65+ (1,70 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,80 +(2,15+ 0,50 + 0,15*2) * 0,85 + (1,20 + 0,50 + 0,15
*2)*0,75+(1,75+0,50 + 0,15*2) * 0,80 + (0,50 + 0,95 +
0,15*2)* 0,65+ (3,10 + 1,05+ 0,15*2) * 1,00 + (0,90 +
0,70 +0,15*2)* 0,70 + (1,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 +
(1,00 + 0,50 + 0,15*2) * 0,70 + (0,85 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,65+ (1,35+0,50 + 0,15*2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15
*2)*0,75+ (3,00 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,95 + (1,45 + 0,50 +
0,15*2)*0,75+ (0,50 + 2,90 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 +
1,60+ 0,15*2)* 0,75+ (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + (
(0,70+1,05+0,15*2)*0,75+(1,35+0,50 + 0,15 * 2) *
0,85+ (1,40 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,85 + (0,50 + 0,85 + 0,15
*2)*0,75+(0,65+0,95+0,15*2)* 0,75 + (0,65 + 0,95 +
0,15*2)*0,75+ (0,65 + 1,35+ 0,15 * 2) * 0,80) + (2,00 +
0,50+0,15*2)* 1,25+ (0,50 + 0,75+ 0,15*2) * 0,90 +
(0,50+0,75+0,15*2)*0,90 + (1,15+ 0,80 + 0,15 * 2) *
1,20+ (1,85+0,95+0,15*2) * 1,60 + (0,60 + 0,45 + 0,15
*2)*1,15+ (0,60 + 0,80 + 0,15*2) * 1,15) * 2

Czapy kominow
0,65*0,75+2,05*0,65+2,65*0,65+1,15*0,65+ 1,15
*0,65+0,75*0,65+2,35*0,65+1,95*0,65+0,80 *
0,65+ 0,80 * 0,65+ 1,85* 0,65+ 2,30 * 0,65 + 1,35 * 0,65
+1,90*0,65+0,65*1,10+3,25* 1,20+ 1,05* 0,85 +
1,80*0,65+1,15* 0,65+ 1,00 * 0,65 + 1,50 * 0,65 + 1,50
*0,65+3,15*0,65+ 1,60 * 0,65 + 0,65 * 3,05 + 0,65 *
1,75+0,65*1,75+0,85* 1,20 + 1,50 * 0,65 + 1,55 * 0,65
+0,65*1,00+0,80*1,10+ 0,80 * 1,10 + 0,80 * 1,50 +
2,15*0,65+ 0,65 * 0,90 + 0,65 * 0,90 + 1,30 * 0,95 + 2,00
*1,10+0,75*0,60 + 0,75 * 0,95

Wentylatory (W)

(0,60*0,70*4 + 0,60 * 0,60) * 2

m2

m2

m2

m2

m2

181,850

173,640

12,780

157,380

45,318

4,080

RAZEM

4 374,053

16
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z
blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm patynowana
barwiona

m2

Kalenica

1,00 * (52,75 + 34,25 + 10,75 + 37,15 + 10,60 + 23,25)
Kosz

0,50 * 14,00

Naroze potaci (potagczenie dwdch potaci)

0,50 * 14,00

Obrébka przyscienna (styk potac¢-$ciana)

0,40 * (22,00 + 14,00 + 12,30 + 12,60)

Wiatrownica (krawedz boczna potaci)
0,25*(10,00*4+9,20*2+ 12,80+ 11,70 + 11,50 * 2 +
19,90 + 12,30 + 1,40 + 7,60 * 4)

Okap

0,25 * (43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 47,90 + 37,15 +
5,75+ 5,00 + 6,60 + 4,00 + 10,45 + 23,25 * 2)

Czoto okapu i wiatrownic (oktadzina pionowa)

151,1 + 12,47 + 16,28 + 2,00

Podbitka (oktadzina pozioma pod okapem)

153,54 + 9,30 + 9,30 + 1,50

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

168,750
7,000
7,000

24,360

42,475

84,338

181,850

173,640

-4-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5228 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca




KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Obudowa (OD)

12,78

Kominy - przy pofaci

0,40 * (166,90 + 0,15 * 4 * 41)

Kominy - Sciany

((0,50 + 0,60 + 0,15*2) * 0,60 + (1,90 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,80 + (2,50 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,90 + (1,00 + 0,50 + 0,15
*2)*0,70 + (1,00 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,70 + (0,60 + 0,50 +
0,15*2)* 0,65+ (2,20 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,85 + (1,80 +
0,50 +0,15*2) * 0,80 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 +
(0,65+0,50+0,15*2)*0,65+ (1,70 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,80 +(2,15+ 0,50 + 0,15*2) * 0,85 + (1,20 + 0,50 + 0,15
*2)*0,75+(1,75+0,50+0,15*2) * 0,80 + (0,50 + 0,95 +
0,15*2)* 0,65+ (3,10 + 1,05+ 0,15*2) * 1,00 + (0,90 +
0,70+0,15*2)*0,70 + (1,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 +
(1,00 + 0,50 + 0,15*2) * 0,70 + (0,85 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,65+ (1,35+0,50+0,15*2)* 0,75+ (1,35 + 0,50 + 0,15
*2)*0,75+ (3,00 + 0,50 + 0,15*2) * 0,95 + (1,45 + 0,50 +
0,15*2)* 0,75+ (0,50 + 2,90 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 +
1,60+ 0,15*2)* 0,75+ (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + (
(0,70+1,05+0,15*2)*0,75+(1,35+ 0,50 + 0,15 * 2) *
0,85+ (1,40 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,85 + (0,50 + 0,85 + 0,15
*2)*0,75+(0,65+0,95+0,15*2)* 0,75 + (0,65 + 0,95 +
0,15*2)*0,75 + (0,65 + 1,35 + 0,15 * 2) * 0,80) + (2,00 +
0,50 +0,15*2)* 1,25+ (0,50 + 0,75+ 0,15 *2) * 0,90 +
(0,50+0,75+0,15*2)* 0,90 + (1,15+ 0,80 + 0,15 * 2) *
1,20 + (1,85+0,95+0,15*2) * 1,60 + (0,60 + 0,45 + 0,15
*2)*1,15+ (0,60 + 0,80 +0,15*2) * 1,15) * 2

Czapy kominow
0,85*0,95+2,25*0,85+2,85*0,85+1,35*0,85 + 1,35
*0,85+0,95*0,85+2,55*0,85+2,15*0,85+ 1,00 *
0,85+ 1,00 * 0,85 +2,05*0,85+ 2,50 * 0,85 + 1,55 * 0,85
+2,10*0,85+0,85*1,30+3,45* 1,40+ 1,25* 1,05 +
2,00*0,85+1,35*0,85+1,20*0,85+ 1,70 * 0,85 + 1,70
*0,85+3,35*0,85+1,80*0,85+0,85*3,25+0,85*
1,95+0,85*1,95+1,05*1,40+1,70*0,85+1,75* 0,85
+0,85*1,20+1,00* 1,30 + 1,00 * 1,30 + 1,00 * 1,70 +
2,35*0,85+0,85*1,10+0,85* 1,10 + 1,50 * 1,15 + 2,20
*1,30+0,95*0,80+0,95* 1,15

Wentylatory (W)

(0,60*0,70*4 + 0,60 * 0,60) * 2

m2

m2

m2

m2

m2

12,780
76,600

157,380

65,398

4,080

RAZEM

1 005,651

17
d.2

KNR K-05
0104-06

Montaz kontrtat 6x3cm na dachu bez deskowania, rozstaw
krokwi 80 do 100 cm

m2

(3,80 + 12,30) * 10,45

m2

168,245

RAZEM

168,245

18
d.2

KNR K-05
0103-02

Mocowanie mebrany dachowej Sd=0,02m

m2

poz.17

m2

168,245

RAZEM

168,245

19
d.2

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z weiny mineralnej
0,035 W/(mK) gr. 5cm pionowe z ptyt uktadanych na
sucho

m2

Kominy - sciany
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

((0,50 + 0,60) * 0,60 + (1,90 + 0,50) * 0,80 + (2,50 + 0,50) *
0,90 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (0,60 +
0,50) * 0,65 + (2,20 + 0,50) * 0,85 + (1,80 + 0,50) * 0,80 +
(0,65 + 0,50) * 0,65 + (0,65 + 0,50) * 0,65 + (1,70 + 0,50) *
0,80 + (2,15 + 0,50) * 0,85 + (1,20 + 0,50) * 0,75 + (1,75 +
0,50) * 0,80 + (0,50 + 0,95) * 0,65 + (3,10 + 1,05) * 1,00 +
(0,90 + 0,70) * 0,70 + (1,65 + 0,50) * 0,80 + (1,00 + 0,50) *
0,70 + (0,85 + 0,50) * 0,65 + (1,35 + 0,50) * 0,75 + (1,35 +
0,50) * 0,75 + (3,00 + 0,50) * 0,95 + (1,45 + 0,50) * 0,75 +
(0,50 +2,90) * 0,75 + (0,50 + 1,60) * 0,75 + (0,50 + 1,60) *
0,75 + (0,70 + 1,05) * 0,75 + (1,35 + 0,50) * 0,85 + (1,40 +
0,50) * 0,85 + (0,50 + 0,85) * 0,75 + (0,65 + 0,95) * 0,75 +
(0,65 + 0,95) * 0,75 + (0,65 + 1,35) * 0,80 + (2,00 + 0,50) *
1,25 + (0,50 + 0,75) * 0,90 + (0,50 + 0,75) * 0,90 + (1,15 +
0,80) * 1,20 + (1,85 + 0,95) * 1,60 + (0,60 + 0,45) * 1,15 +
(0,60 +0,80) * 1,15) * 2

136,920

RAZEM

136,920

20
d.2

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwigckowe z wetny mineralnej
0,035 W/(mK) gr. 14cm pionowe z ptyt uktadanych na
sucho

m2

(3,80 + 12,00) * (10,45 - 0,12 * 11)

m2

144,254

RAZEM

144,254

21
d.2

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej
0,035 W/(mK) gr. 18cm pionowe z ptyt uktadanych na
sucho

m2

(3,80 + 12,00) * 10,45

m2

165,110

RAZEM

165,110

22
d.2

KNR K-05
0103-02

Mocowanie paroizolaciji z folii PE gr. 0,2mm

m2

poz.21

m2

165,110

RAZEM

165,110

23
d.2

KNR-W 4-01
0419-05

Wymiana tacenia dachu - deski czotowe 5x4cm

200,00

200,000

RAZEM

200,000

24
d.2

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Przykrecenie ptyt OSB-3 gr. 15mm

m2

Czoto okapu i wiatrownic (oktadzina pionowa)
151,1 + 12,47 + 16,28 + 2,00

Podbitka (oktadzina pozioma pod okapem)
153,54 + 9,30 + 9,30 + 1,50

Kominy - Ssciany

m2

m2

181,850

173,640
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

((0,50+0,60+0,15*2)* 0,60+ (1,90 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,80 + (2,50 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,90 + (1,00 + 0,50 + 0,15
*2)*0,70 + (1,00 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,70 + (0,60 + 0,50 +
0,15*2)* 0,65 + (2,20 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,85 + (1,80 +
0,50 +0,15*2) * 0,80 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 +
(0,65+0,50+0,15*2) *0,65 + (1,70 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,80 + (2,15 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,85 + (1,20 + 0,50 + 0,15
*2)*0,75+(1,75+0,50 + 0,15 *2) * 0,80 + (0,50 + 0,95 +
0,15*2)* 0,65+ (3,10 + 1,05+ 0,15*2) * 1,00 + (0,90 +
0,70+0,15*2)* 0,70 + (1,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 +
(1,00 + 0,50 +0,15*2) * 0,70 + (0,85 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,65+ (1,35+0,50 +0,15*2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15
*2)*0,75+ (3,00 + 0,50 + 0,15 *2) * 0,95 + (1,45 + 0,50 +
0,15*2)*0,75+ (0,50 + 2,90 + 0,15 *2) * 0,75 + (0,50 +
1,60 +0,15*2) * 0,75 + (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + (
(0,70+1,05+0,15*2) * 0,75+ (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) *
0,85+ (1,40 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (0,50 + 0,85 + 0,15
*2)*0,75+(0,65+0,95+0,15*2) * 0,75 + (0,65 + 0,95 +
0,15*2)*0,75+ (0,65 + 1,35 + 0,15 * 2) * 0,80) + (2,00 +
0,50 +0,15*2) * 1,25+ (0,50 + 0,75 + 0,15 *2) * 0,90 +
(0,50+0,75+0,15*2)*0,90 + (1,15+ 0,80 + 0,15 * 2) *
1,20 +(1,85+0,95+0,15*2) * 1,60 + (0,60 + 0,45 + 0,15
*2)*1,15+ (0,60 + 0,80 +0,15*2) * 1,15) * 2

Czapy kominow
0,65*0,75+2,05*0,65+2,65*0,65+1,15* 0,65+ 1,15
*0,656+0,75*0,65+2,35*0,65+1,95*0,65+0,80*
0,65+ 0,80*0,65+1,85*0,65+2,30 0,65+ 1,35 * 0,65
+190*0,65+0,65*1,10+3,25*1,20+ 1,05* 0,85 +
1,80*0,65+1,15*0,65+ 1,00 0,65 + 1,50 * 0,65 + 1,50
*0,65+3,15*0,65+ 1,60 *0,65+0,65*3,05+0,65*
1,75+0,65*1,75+0,85* 1,20 + 1,50 * 0,65 + 1,55 * 0,65
+0,65*1,00+0,80*1,10 + 0,80 * 1,10 + 0,80 * 1,50 +
2,15* 0,65+ 0,65 * 0,90 + 0,65 * 0,90 + 1,30 * 0,95 + 2,00
*1,10+0,75* 0,60 + 0,75 * 0,95

m2

157,380

45,318

RAZEM

558,188

25
d.2

KNR-W 2-02
0410-04

Otacenie potaci dachowych tatami 5x4cm o rozstawie
ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

m2

Kominy - $ciany - Ruszt
157,38

m2

157,380

RAZEM

157,380

26
d.2

KNR K-05
0404-01

Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem

43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 47,90 + 5,75 + 5,00 +
6,60 +4,00 + 10,45 + 23,25 * 2

300,200

RAZEM

300,200

27
d.2

KNR K-05
0405-02

Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa
kominiarska 60cm

szt.

1+15+16+8+14+9+5+1+8+4+7+2+4+3+7
+8+7+13+21+3+12+7+5+6

szt.

186,000

RAZEM

186,000

28
d.2

KNR K-05
0405-03

Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa
kominiarska 200cm

szt.

(8,60 +2,10 + 1,50 + 1,50 + 42,00 + 3,80 + 15,50 + 3,10 +
2,40+2,40+2,40 + 3,90 + 42,30 + 6,00 + 9,20 + 3,20 +
1,20) / 2,00

szt.

75,550

RAZEM

75,550

29
d.2

KNR K-05
0406-02

Montaz wytazu dachowego 54x83cm (OW1) z kotnierzem
uniwersalnym

kpl.

6

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

30
d.2

KNR K-05
0406-02

Montaz wytazu dachowego 80x80cm (OW2) z kotnierzem
uniwersalnym

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementow z blachy tytan-cynk patynowanej
337,35 m 337,350
RAZEM 337,350
32[ KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-01 elementow z blachy tytan-cynk patynowanej
194,70 m 194,700
RAZEM 194,700
33| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng wentylatorow m2
d.2| 1212-19
3,14*0,55* 2 m2 3,454
RAZEM 3,454
34| KNR 0-22 | Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy | m2
d.2| 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podioza
6,45 * 6,11 m2 39,410
RAZEM 39,410
35| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.2| 0504-01 - Papa wentylacyjna
poz.34 m2 39,410
RAZEM 39,410
36 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.2| 0504-02
poz.34 m2 39,410
RAZEM 39,410
37 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm | m2
d.2[ 202 0541-02 | o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
Kalenica
0,40 * 6,50 m2 2,600
Obrébka przyscienna (styk potac¢-sciana)
0,40 * 12,30 m2 4,920
Okap
0,25 * 6,50 m2 1,625
RAZEM 9,145
38| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementow z blachy powlekanej gr.0,6mm
6,10 m 6,100
RAZEM 6,100
39| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych m
d.2[ 0529-01 elementow z blachy powlekanej gr. 0,6mm
6,20 m 6,200
RAZEM 6,200
3 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
40| KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr. 24cm - m3
d.3|] 0106-09 | Wigzary
0,24 * 21,00 * 35,50 m3 178,920
RAZEM 178,920
41| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.3| 0612-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
Ponowny montaz izolacji termicznej
21,00 * 35,50 m2 745,500
RAZEM 745,500
42| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.3| 0612-04 | poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
poz.41 m2 745,500
RAZEM 745,500
43| KNR-W 4-01| Montaz naktadek drewnianych 3,2x12cm m
d.3| 0417-01
(2,30 +3,00+1,40)*4*37+1,10*2* 37 m 1073,000
RAZEM 1 073,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 Montaz ptytek perforowanych szt.
d.3| kalk. wtasna
37*4*7 szt. 1 036,000
RAZEM 1 036,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	Dach
	0,5 * (43,05 + 52,75) * 10,00 + 0,5 * (62,40 + 52,75) * 10,00 + 0,5 * (24,65 + 34,25) * 10,00 + 0,5 * (43,90 + 34,25) * 10,00 + 37,15 * 19,90 + 37,15 * 11,50 + 10,75 * 9,20 + 5,75 * 22,00 + 5,00 * 9,20 + 10,45 * 12,30 + 6,60 * 12,60 + 4,00 * 14,00 + 23,25 * 7,60 * 2

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
	poz.1

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Kalenica
	0,40 * (52,75 + 34,25 + 10,75 + 37,15 + 10,60 + 23,25 + 6,50)
	Kosz
	0,50 * 14,00
	Naroże połaci (połączenie dwóch połaci)
	Obróbka przyścienna (styk połać-ściana)
	0,40 * (22,00 + 14,00 + 12,30 + 12,60 + 6,15 * 2)
	Wiatrownica (krawędź boczna połaci)
	0,25 * (10,00 * 4 + 9,20 * 2 + 12,80 + 11,70 + 11,50 * 2 + 19,90 + 12,30 + 1,40 + 7,60 * 4)
	Okap
	0,25 * (43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 47,90 + 37,15 + 5,75 + 5,00 + 6,60 + 4,00 + 10,45 + 23,25 * 2 + 6,50)
	Czoło okapu i wiatrownic (okładzina pionowa)
	(43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 10,00 * 4) * 0,60 + (47,90 + 37,15 + 5,75) * 0,25
	Panele PCV 
	(6,60 + 1,40 + 10,45) * 0,60 + 4,00 * 0,35
	(6,60 + 10,45) * 0,45 + (4,00 + 1,40) * 0,30 {podbitka}
	Podbitka
	(43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 10,00 * 4) * 0,45 + (47,90 + 37,15 + 5,75 + 14,00) * 0,35 + (1,20 * 2,45 * 3 + 18,45 * 0,35) + 3,30 * 1,60
	Okładzina obudowy (OD)
	0,5 * (0,30 + 3,30) * 5,40 + (0,30 + 3,30) * 0,85
	Kominy - obróbki przy połaci
	0,40 * [((0,55 + 0,60 + 2,00 + 0,50 + 2,60 + 0,50 + 1,05 + 0,50 + 1,05 + 0,50 + 0,65 + 0,50 + 2,30 + 0,50 + 1,90 + 0,50 + 0,70 + 0,50 + 0,70 + 0,50 + 2,25 + 0,50 + 1,80 + 0,50 + 1,25 + 0,50 + 1,80 + 0,50 + 0,55 + 0,95) + (3,20 + 1,05 + 0,95 + 0,70 + 1,75 + 0,50 + 1,05 + 0,50 + 0,90 + 0,50 + 1,40 + 0,50 + 1,40 + 0,50 + 3,10 + 0,50 + 1,50 + 0,50) + (0,55 + 1,60 + 0,55 + 1,60 + 0,55 + 2,90) + (0,75 + 1,05 + 1,45 + 0,50 + 1,40 + 0,50 + 0,55 + 0,85 + 0,70 + 0,95 + 0,70 + 0,95 + 0,70 + 1,35) + (2,10 + 0,50) + (0,65 + 0,75 + 0,65 + 0,75 + 1,40 + 0,80 + 2,30 + 0,95 + 0,75 + 0,45 + 0,75 + 0,80)) * 2]

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
	Deski drewniane
	23,25 * 0,35 * 2
	23,25 * 0,20 * 2 {podbitka}
	OSB
	5,00 * 0,40 + 10,45 * 0,60
	5,00 * 0,30 {podbitka}

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 3cm - Kominy
	0,03 * [((0,50 + 0,60) * 0,60 + (1,90 + 0,50) * 0,80 + (2,50 + 0,50) * 0,90 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (0,60 + 0,50) * 0,65 + (2,20 + 0,50) * 0,85 + (1,80 + 0,50) * 0,80 + (0,65 + 0,50) * 0,65 + (0,65 + 0,50) * 0,65 + (1,70 + 0,50) * 0,80 + (2,15 + 0,50) * 0,85 + (1,20 + 0,50) * 0,75 + (1,75 + 0,50) * 0,80 + (0,50 + 0,95) * 0,65) * 2]

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - Kominy
	10,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	poz.5 + poz.6 * 0,02

	Pozycja: Składowanie i utylizacja gruzu
	poz.6 * 0,02

	Pozycja: Składowanie i utylizacja styropianu
	poz.5

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 47,90 + 37,15 + 5,75 + 5,00 + 6,60 + 4,00 + 10,45 + 23,25 * 2 + 6,10

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	 (9,50 * 2 + 8,50 * 2 + 7,50 + 7,80 + 7,00 * 3 + 1,00) + (7,00 * 5 + 9,60 * 3 + 9,00 + 6,20) + (10,60 * 4) + 6,20

	Pozycja: Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - Demontaż wyłazów dachowych (0,45*0,55 - 3szt., 0,45*0,75 - 1 szt.)
	4


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej zabezpieczonej do stopnia NRO
	poz.1

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm - Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm patynowana barwiona
	poz.13

	Pozycja: Mocowanie maty rozdzielczej/separacyjnej systemowej
	Dach
	poz.13
	Czoło okapu i wiatrownic (okładzina pionowa)
	151,1 + 12,47 + 16,28 + 2,00
	Podbitka (okładzina pozioma pod okapem)
	153,54 + 9,30 + 9,30 + 1,50
	Obudowa (OD)
	12,78
	Kominy - ściany
	 ((0,50 + 0,60 + 0,15 * 2) * 0,60 + (1,90 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (2,50 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,90 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (0,60 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (2,20 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,80 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (1,70 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (2,15 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,20 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,75 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (0,50 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,65 + (3,10 + 1,05 + 0,15 * 2) * 1,00 + (0,90 + 0,70 + 0,15 * 2) * 0,70 + (1,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (0,85 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (3,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,95 + (1,45 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 2,90 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + ((0,70 + 1,05 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,40 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (0,50 + 0,85 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 1,35 + 0,15 * 2) * 0,80) + (2,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 1,25 + (0,50 + 0,75 + 0,15 * 2) * 0,90 + (0,50 + 0,75 + 0,15 * 2) * 0,90 + (1,15 + 0,80 + 0,15 * 2) * 1,20 + (1,85 + 0,95 + 0,15 * 2) * 1,60 + (0,60 + 0,45 + 0,15 * 2) * 1,15 + (0,60 + 0,80 + 0,15 * 2) * 1,15) * 2
	Czapy kominów
	0,65 * 0,75 + 2,05 * 0,65 + 2,65 * 0,65 + 1,15 * 0,65 + 1,15 * 0,65 + 0,75 * 0,65 + 2,35 * 0,65 + 1,95 * 0,65 + 0,80 * 0,65 + 0,80 * 0,65 + 1,85 * 0,65 + 2,30 * 0,65 + 1,35 * 0,65 + 1,90 * 0,65 + 0,65 * 1,10 + 3,25 * 1,20 + 1,05 * 0,85 + 1,80 * 0,65 + 1,15 * 0,65 + 1,00 * 0,65 + 1,50 * 0,65 + 1,50 * 0,65 + 3,15 * 0,65 + 1,60 * 0,65 + 0,65 * 3,05 + 0,65 * 1,75 + 0,65 * 1,75 + 0,85 * 1,20 + 1,50 * 0,65 + 1,55 * 0,65 + 0,65 * 1,00 + 0,80 * 1,10 + 0,80 * 1,10 + 0,80 * 1,50 + 2,15 * 0,65 + 0,65 * 0,90 + 0,65 * 0,90 + 1,30 * 0,95 + 2,00 * 1,10 + 0,75 * 0,60 + 0,75 * 0,95
	Wentylatory (W)
	(0,60 * 0,70 * 4 + 0,60 * 0,60) * 2

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm patynowana barwiona
	Kalenica
	1,00 * (52,75 + 34,25 + 10,75 + 37,15 + 10,60 + 23,25)
	Kosz
	0,50 * 14,00
	Naroże połaci (połączenie dwóch połaci)
	Obróbka przyścienna (styk połać-ściana)
	0,40 * (22,00 + 14,00 + 12,30 + 12,60)
	Wiatrownica (krawędź boczna połaci)
	0,25 * (10,00 * 4 + 9,20 * 2 + 12,80 + 11,70 + 11,50 * 2 + 19,90 + 12,30 + 1,40 + 7,60 * 4)
	Okap
	0,25 * (43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 47,90 + 37,15 + 5,75 + 5,00 + 6,60 + 4,00 + 10,45 + 23,25 * 2)
	Czoło okapu i wiatrownic (okładzina pionowa)
	151,1 + 12,47 + 16,28 + 2,00
	Podbitka (okładzina pozioma pod okapem)
	153,54 + 9,30 + 9,30 + 1,50
	Obudowa (OD)
	12,78
	Kominy - przy połaci
	0,40 * (166,90 + 0,15 * 4 * 41)
	Kominy - ściany
	 ((0,50 + 0,60 + 0,15 * 2) * 0,60 + (1,90 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (2,50 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,90 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (0,60 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (2,20 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,80 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (1,70 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (2,15 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,20 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,75 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (0,50 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,65 + (3,10 + 1,05 + 0,15 * 2) * 1,00 + (0,90 + 0,70 + 0,15 * 2) * 0,70 + (1,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (0,85 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (3,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,95 + (1,45 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 2,90 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + ((0,70 + 1,05 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,40 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (0,50 + 0,85 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 1,35 + 0,15 * 2) * 0,80) + (2,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 1,25 + (0,50 + 0,75 + 0,15 * 2) * 0,90 + (0,50 + 0,75 + 0,15 * 2) * 0,90 + (1,15 + 0,80 + 0,15 * 2) * 1,20 + (1,85 + 0,95 + 0,15 * 2) * 1,60 + (0,60 + 0,45 + 0,15 * 2) * 1,15 + (0,60 + 0,80 + 0,15 * 2) * 1,15) * 2
	Czapy kominów
	0,85 * 0,95 + 2,25 * 0,85 + 2,85 * 0,85 + 1,35 * 0,85 + 1,35 * 0,85 + 0,95 * 0,85 + 2,55 * 0,85 + 2,15 * 0,85 + 1,00 * 0,85 + 1,00 * 0,85 + 2,05 * 0,85 + 2,50 * 0,85 + 1,55 * 0,85 + 2,10 * 0,85 + 0,85 * 1,30 + 3,45 * 1,40 + 1,25 * 1,05 + 2,00 * 0,85 + 1,35 * 0,85 + 1,20 * 0,85 + 1,70 * 0,85 + 1,70 * 0,85 + 3,35 * 0,85 + 1,80 * 0,85 + 0,85 * 3,25 + 0,85 * 1,95 + 0,85 * 1,95 + 1,05 * 1,40 + 1,70 * 0,85 + 1,75 * 0,85 + 0,85 * 1,20 + 1,00 * 1,30 + 1,00 * 1,30 + 1,00 * 1,70 + 2,35 * 0,85 + 0,85 * 1,10 + 0,85 * 1,10 + 1,50 * 1,15 + 2,20 * 1,30 + 0,95 * 0,80 + 0,95 * 1,15
	Wentylatory (W)
	(0,60 * 0,70 * 4 + 0,60 * 0,60) * 2

	Pozycja: Montaż kontrłat 6x3cm na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	(3,80 + 12,30) * 10,45

	Pozycja: Mocowanie mebrany dachowej Sd=0,02m
	poz.17

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 0,035 W/(mK) gr. 5cm  pionowe z płyt układanych na sucho
	Kominy - ściany
	((0,50 + 0,60) * 0,60 + (1,90 + 0,50) * 0,80 + (2,50 + 0,50) * 0,90 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (0,60 + 0,50) * 0,65 + (2,20 + 0,50) * 0,85 + (1,80 + 0,50) * 0,80 + (0,65 + 0,50) * 0,65 + (0,65 + 0,50) * 0,65 + (1,70 + 0,50) * 0,80 + (2,15 + 0,50) * 0,85 + (1,20 + 0,50) * 0,75 + (1,75 + 0,50) * 0,80 + (0,50 + 0,95) * 0,65 + (3,10 + 1,05) * 1,00 + (0,90 + 0,70) * 0,70 + (1,65 + 0,50) * 0,80 + (1,00 + 0,50) * 0,70 + (0,85 + 0,50) * 0,65 + (1,35 + 0,50) * 0,75 + (1,35 + 0,50) * 0,75 + (3,00 + 0,50) * 0,95 + (1,45 + 0,50) * 0,75 + (0,50 + 2,90) * 0,75 + (0,50 + 1,60) * 0,75 + (0,50 + 1,60) * 0,75 + (0,70 + 1,05) * 0,75 + (1,35 + 0,50) * 0,85 + (1,40 + 0,50) * 0,85 + (0,50 + 0,85) * 0,75 + (0,65 + 0,95) * 0,75 + (0,65 + 0,95) * 0,75 + (0,65 + 1,35) * 0,80 + (2,00 + 0,50) * 1,25 + (0,50 + 0,75) * 0,90 + (0,50 + 0,75) * 0,90 + (1,15 + 0,80) * 1,20 + (1,85 + 0,95) * 1,60 + (0,60 + 0,45) * 1,15 + (0,60 + 0,80) * 1,15) * 2

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 0,035 W/(mK) gr. 14cm  pionowe z płyt układanych na sucho
	(3,80 + 12,00) * (10,45 - 0,12 * 11)

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 0,035 W/(mK) gr. 18cm  pionowe z płyt układanych na sucho
	(3,80 + 12,00) * 10,45

	Pozycja: Mocowanie paroizolacji z folii PE gr. 0,2mm
	poz.21

	Pozycja: Wymiana łacenia dachu - deski czołowe 5x4cm
	200,00

	Pozycja: Przykręcenie płyt OSB-3 gr. 15mm
	Czoło okapu i wiatrownic (okładzina pionowa)
	151,1 + 12,47 + 16,28 + 2,00
	Podbitka (okładzina pozioma pod okapem)
	153,54 + 9,30 + 9,30 + 1,50
	Kominy - ściany
	 ((0,50 + 0,60 + 0,15 * 2) * 0,60 + (1,90 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (2,50 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,90 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (0,60 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (2,20 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,80 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (0,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (1,70 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (2,15 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,20 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,75 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (0,50 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,65 + (3,10 + 1,05 + 0,15 * 2) * 1,00 + (0,90 + 0,70 + 0,15 * 2) * 0,70 + (1,65 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,80 + (1,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,70 + (0,85 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,65 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (3,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,95 + (1,45 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 2,90 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,50 + 1,60 + 0,15 * 2) * 0,75 + ((0,70 + 1,05 + 0,15 * 2) * 0,75 + (1,35 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (1,40 + 0,50 + 0,15 * 2) * 0,85 + (0,50 + 0,85 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 0,95 + 0,15 * 2) * 0,75 + (0,65 + 1,35 + 0,15 * 2) * 0,80) + (2,00 + 0,50 + 0,15 * 2) * 1,25 + (0,50 + 0,75 + 0,15 * 2) * 0,90 + (0,50 + 0,75 + 0,15 * 2) * 0,90 + (1,15 + 0,80 + 0,15 * 2) * 1,20 + (1,85 + 0,95 + 0,15 * 2) * 1,60 + (0,60 + 0,45 + 0,15 * 2) * 1,15 + (0,60 + 0,80 + 0,15 * 2) * 1,15) * 2
	Czapy kominów
	0,65 * 0,75 + 2,05 * 0,65 + 2,65 * 0,65 + 1,15 * 0,65 + 1,15 * 0,65 + 0,75 * 0,65 + 2,35 * 0,65 + 1,95 * 0,65 + 0,80 * 0,65 + 0,80 * 0,65 + 1,85 * 0,65 + 2,30 * 0,65 + 1,35 * 0,65 + 1,90 * 0,65 + 0,65 * 1,10 + 3,25 * 1,20 + 1,05 * 0,85 + 1,80 * 0,65 + 1,15 * 0,65 + 1,00 * 0,65 + 1,50 * 0,65 + 1,50 * 0,65 + 3,15 * 0,65 + 1,60 * 0,65 + 0,65 * 3,05 + 0,65 * 1,75 + 0,65 * 1,75 + 0,85 * 1,20 + 1,50 * 0,65 + 1,55 * 0,65 + 0,65 * 1,00 + 0,80 * 1,10 + 0,80 * 1,10 + 0,80 * 1,50 + 2,15 * 0,65 + 0,65 * 0,90 + 0,65 * 0,90 + 1,30 * 0,95 + 2,00 * 1,10 + 0,75 * 0,60 + 0,75 * 0,95

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 5x4cm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
	Kominy - ściany - Ruszt
	157,38

	Pozycja: Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem
	43,05 + 62,40 + 24,65 + 43,90 + 47,90 + 5,75 + 5,00 + 6,60 + 4,00 + 10,45 + 23,25 * 2

	Pozycja: Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska 60cm
	1 + 15 + 16 + 8 + 14 + 9 + 5 + 1 + 8 + 4 + 7 + 2 + 4 + 3 + 7 + 8 + 7 + 13 + 21 + 3 + 12 + 7 + 5 + 6

	Pozycja: Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska 200cm
	(8,60 + 2,10 + 1,50 + 1,50 + 42,00 + 3,80 + 15,50 + 3,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 3,90 + 42,30 + 6,00 + 9,20 + 3,20 + 1,20) / 2,00

	Pozycja: Montaż wyłazu dachowego 54x83cm (OW1) z kołnierzem uniwersalnym
	6

	Pozycja: Montaż wyłazu dachowego 80x80cm (OW2) z kołnierzem uniwersalnym
	2

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk patynowanej
	337,35

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk patynowanej
	194,70

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną wentylatorów
	3,14 * 0,55 * 2

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża
	6,45 * 6,11

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - Papa wentylacyjna
	poz.34

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	poz.34

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Kalenica
	0,40 * 6,50
	Obróbka przyścienna (styk połać-ściana)
	0,40 * 12,30
	Okap
	0,25 * 6,50

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej gr.0,6mm
	6,10

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej gr. 0,6mm
	6,20


	Dział:WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 24cm - Wiązary
	0,24 * 21,00 * 35,50

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - Ponowny montaż izolacji termicznej
	21,00 * 35,50

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa
	poz.41

	Pozycja: Montaż nakładek drewnianych 3,2x12cm
	(2,30 + 3,00 + 1,40) * 4 * 37 + 1,10 * 2 * 37

	Pozycja: Montaż płytek perforowanych
	37 * 4 * 7





