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PRZEDMIAR

Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gagsawie.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gasawie.
1 Instalcja wew. C.O.
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1/0506-01 15 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - iloS¢ ele- |kpl.
d.1/0520-05 mentéw do 12
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
4/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.1/0520-06 mentéw do 16
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
21 m 21.00
RAZEM 21.00
6/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
300 m 300.00
RAZEM 300.00
7|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
2 proba 2.00
300 m 300.00
RAZEM 300.00
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1/0103-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
21*0.06 m?2 1.26
RAZEM 1.26
9|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw m?2
d.1/0105-04
21*0.06 m?2 1.26
RAZEM 1.26
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o m?2
d.1/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
21*0.06 m?2 1.26
RAZEM 1.26
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.1/0215-04 wnetrznej do 57 mm
21*0.06 m?2 1.26
RAZEM 1.26
12|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. do 22 mm, |m
d.1]01 gr. 20 mm
21 m 21.00
RAZEM 21.00
13/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potaczeniu |kpl.
d.1/0427-01 na gwint
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
14/ KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem szt.
d.1/0412-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
15/KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny do grzejnikéw niezintegrowanych $r. 15 szt.
d.1/0412-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
16/ KNR-W 2-15 | Zawor powrotny do grzejnikdw niezintegrowanych sr. 15mm szt.
d.1/0412-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
17|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 20K-60/60 szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 30K-60/60 szt.
d.1/0418-11
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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PRZEDMIAR

Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gagsawie.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 30K-60/80 szt.
d.1/0418-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 30K-60/120 szt.
d.1/0418-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 30K-90/40 szt.
d.1/0418-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.10436-01
7+5 urz. 12.00
RAZEM 12.00
2 Instalacja wentylacji
21 Nawiewniki okienne
23|KNR 2-17 Aereco np. typ EXR302HP+AC100 szt.
d.2.1|0156-02 o nastepujacych parametrach:
- higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ z funkcjg blokady w pozycji mak-
symalnego i minimalnego przeptywu + podktadka montazowa + okap cisnie-
niowy AC
ttumienie akustyczne: 35 dB(A)
przeptyw powietrza: 7-30 m3/h
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
2.2 Wentylatory
24|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy Silent Design 100 lub urzadzenie rownowazne 230V; |szt.
d.2.2|0205-01 8W; 0,65kg - V=50m3/h praca wentylatora: zatgczany ze swiattem, wytgczanie
z 10 min. op6znieniem lub urzadzenia réwnowazne
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.2.2/0122-02
2.56 m?2 2.56
RAZEM 2.56
26|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 30mm m?2
d.2.2/0321-01
2.56*1.03 m?2 2.64
RAZEM 2.64
3 Klimatyzacja
27|KNR-W 2-15 |Jednostka zewnetrzna klimatyzatora np: Haier typ: TU25S2M1FA lub urzadze-|szt.
d.3/0432-03 nia rbwnowazne
montaz na systemowej konstrukcji ciezar 31,5kg/szt
Klimatyzator $ciennynp: Haier typ Flexis WM AS25S2SF1FA-CW
230V, 50Hz, sterownik YR-HQ,
- chtodzenie 2,6kW,
- ciezar 31,5kg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/ KNR-W 2-15 |Rurociggi dla chtodnictwa miedziane o $r. 6,35 mm o potaczeniach lutowanych|m
d.3|0405-01 na $cianach w budynkach
10 m 10.00
RAZEM 10.00
29/KNR-W 2-15 |Rurociggi dla chtodnictwa miedziane o $r. 9,52mm o potaczeniach lutowanych |m
d.3|0405-01 na $cianach w budynkach
10 m 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 6,35 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.3/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
10 m 10.00
RAZEM 10.00
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 9,52 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.3/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
10 m 10.00
RAZEM 10.00
32 Przedmuchanie urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnika chtodniczego
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni-
kiem chtodniczym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Skropliny
33|KNR-W 2-15 |Skropliny - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.4/0112-02 taczeniach zgrzewanych,
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PRZEDMIAR

Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gagsawie.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 m 3.00
RAZEM 3.00
5 Inst. wew. wod.-kan.
5.1 Instalacja zimnej i cieptej wody wody
34|KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa np: firmy Uponor PERT/AL/PERT (10bar) w zwojach ér. |m
d.5.1]0111-01 20/2,0
115 m 115.00
RAZEM 115.00
35/KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa np: firmy Uponor PERT/AL/PERT (10bar) w zwojach ér. |m
d.5.1]0111-02 26/3,0
35 m 35.00
RAZEM 35.00
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.5.1/0101-01
115 m 115.00
RAZEM 115.00
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 26 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.5.1/0101-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
38|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1/0128-02
150 m 150.00
RAZEM 150.00
39|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.5.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb, 1.00
150 m 150.00
RAZEM 150.00
40|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz podumywalkowy przeptywowy cwu 230V, 50Hz, 1,5kW kpl.
d.5.1/0143-01 np: Galmet SG 5
wersja cisnieniowa z zaw. bezp.
zawory wodne przelotowe dn 15mm = 2szt
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz przeptywowy pojemnosciowy cwu 230V, 50Hz, 1,5kW kpl.
d.5.1/0143-01 np: Galmet typ: Longer V=50dm3
wersja cisnieniowa z zaw. bezp.
zawory wodne przelotowe dn 15mm = 2szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.5.1/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.5.1/0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
5.2 Baterie i urzadzena sanitarne
44|KNR 2-15 Zawory odcinajace z filtrem (przed bateriami) o $r.nom. 15 mm szt.
d.5.2/0114-01
9 2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
45/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.2|/0137-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
46|KNR-W 2-15 [Umywalka na stelazu kpl.
d.5.2/0230-02
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
47/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce dla niepetnosprawnych szt.
d.5.2|/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-15 |Umywalka dla niepetnosprawnych na stelazu kpl.
d.5.2/0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-15 Zawory odcinajace z filtrem (przed bateriami) o $r.nom. 15 mm szt.
d.5.2/0114-01
32 szt. 6.00
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PRZEDMIAR

Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gagsawie.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.00
50|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowa stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.2|/0137-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak prostokgtny dwukomorowy z syfonem odptywowym w komplecie|szt.
d.5.2/0229-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.2|/0137-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Wpust liniowy podtogowy pod prysznic z odptywem syfonem kpl.
d.5.2/0232-02 Kabina natryskowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-15 Zawory odcinajace z filtrem (WC) o $r.nom. 15 mm szt.
d.5.2/0114-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa na stelazu kpl.
d.5.2/0233-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa na stelazu dla niepetnosprawny kpl.
d.5.2/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.3 Kanalizacja sanitarna
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.5.3/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
58/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5.3/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
59|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC-HT o $r. 50 mm o potgcze- |pode;j.
d.5.3/0211-01 niach wciskowych
13 podej. 13.00
RAZEM 13.00
60|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC-HT o ér. 110 mm o pota-  |pode;j.
d.5.3/0211-03 czeniach wciskowych
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gasawie.

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Aereco np. typ EXR302HP+AC100 szt. 17.0000 17.0000
0 nastepujacych parametrach:
- higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ z
funkcja blokady w pozycji maksymalnego i mini-
malnego przeptywu + podktadka montazowa +
okap cisnieniowy AC
ttumienie akustyczne: 35 dB(A)
przeptyw powietrza: 7-30 m3/h
2.|bateria natryskowa mosiezna z natryskiem prze- |szt. 1.0000 1.0000
suwanym $r.15 mm’
3.|Baterie umywalkowe stojace dla niepetnospraw- |szt. 1.0000 1.0000
nych
4.|Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt. 8.0000 8.0000
mm'
5.|Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nominal- |szt. 3.0000 3.0000
nej 15 mm"
6.|benzyna do ekstrakcji dm3 0.1499 0.1499
7.|drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.1050 0.1050
8.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 |kg 0.2112 0.2112
mm'
9.|emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0.1890 0.1890
aluminiowa
10.|farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna |dm3 0.1890 0.1890
do 400 stopni C srebrzysto-szara
11.|Glowice termostatyczne z wbudowanym czujni- |szt 11.0000 11.0000
kiem
12.|Grzejniki stalowe 20K-60/60 szt. 1.0000 1.0000
13.|Grzejniki stalowe 30K-60/120 szt. 1.0000 1.0000
14.|Grzejniki stalowe 30K-60/60 szt. 7.0000 7.0000
15.|Grzejniki stalowe 30K-60/80 szt. 1.0000 1.0000
16.|Grzejniki stalowe 30K-90/40 szt. 1.0000 1.0000
17.|1zolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wen- |m?2 2.7720 2.7720
tylacyjnych gr. 30mm
18.|Jednostka zewnetrzna klimatyzatora np: Haier  |kpl 1.0000 1.0000
typ: 1TU25S2M1FA lub urzadzenia rownowazne
montaz na systemowej konstrukcji ciezar 31,5kg/
szt
Klimatyzator $ciennynp: Haier typ Flexis WM
AS25S2SF1FA-CW
230V, 50Hz, sterownik YR-HQ,
- chfodzenie 2,6kW,
- ciezar 31,5kg
19.|Kabina natryskowa szt. 1.0000 1.0000
20. |klej dms3 0.9410 0.9410
21.|klej' dms3 0.1180 0.1180
22. |klipsy montazowe do izolacji szt 900.0000 900.0000
23. kolana z PCV do izolacji rur o ér. do 25 mm szt 3.7800 3.7800
24.|konstrukcja wsporcza kpl 1.0000 1.0000
25. |ksztattki do rur PE o $r. 25 mm’ szt 23.1000 23.1000
26. |ksztattki do rur PE o $r. do 20 mm' szt 66.7000 66.7000
27. ksztattki kanalizacyjne z PVC-HT o ér. 110 mm__ |szt 11.1000 11.1000
28. | ksztattki kanalizacyjne z PVC-HT o $r. 50 mm szt 48.2200 48.2200
29. |ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm  |szt 6.8000 6.8000
30. |ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 9,52mm'  |szt 6.8000 6.8000
31.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m?2 0.7424 0.7424
lowej ocynkowanej
32.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 29.0000 29.0000
nalnej 20 mm'
33. |ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm'  |szt 27.0000 27.0000
34.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt 6.0000 6.0000
mm'
35. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm|szt. 1.9800 1.9800
36./mankiet 20 mm odt. 10 m m 1.0500 1.0500
37.|nity plastikowe szt 126.0000 126.0000
38.|otulina PUR w ostonie AL o $r. 20 mm i gr. 20 m 21.2100 21.2100
mm'
39. |otuliny gr. 6 mm $r. 26mm m 38.5000 38.5000
40. |otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 11.0000 11.0000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 6,35 mm
41.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 11.0000 11.0000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 9,52 mm
42.|otuliny gr. 6 mm $r. 20mm m 126.5000 126.5000
-6 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gasawie.

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

43.|Podgrzewacz podumywalkowy przeptywowy cwu |szt. 6.0000 6.0000
230V, 50Hz, 1,5kW
np: Galmet SG 5
wersja cisnieniowa z zaw. bezp.

44.|Podgrzewacz przeptywowy pojemnosciowy cwu |szt. 1.0000 1.0000
230V, 50Hz, 1,5kW
np: Galmet typ: Longer V=50dm3
wersja cisnieniowa z zaw. bezp.

45.|podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- |kg 0.1800 0.1800
M16

46.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt 1.0496 1.0496
typ C 0 $r.do 200 mm

47.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m?2 1.9200 1.9200
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

48.|rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamido- [dm3 0.0302 0.0302
wych ogdlnego stosowania

49.|Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwo-  |m 126.5000 126.5000
jach sr. 20/2,0

50.|Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwo- |m 37.8000 37.8000
jach sr. 26/3,0

51.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 6,35 mm m 10.4000 10.4000

52.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 9,52 mm' m 10.4000 10.4000

53.|Rury PCV przepustowe 0 $r. 110 mm m 0.3600 0.3600

54.|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm' m 3.0800 3.0800

55.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 21.8400 21.8400
sr.nominalnej 15 mm

56.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 3.2400 3.2400

57.|Rury z PVC-HT kanalizacyjne kielichowe o §r. |m 2.7900 2.7900
110 mm'

58.|Rury z PVC-HT kanalizacyjne kielichowe o $r. 50|m 22.8800 22.8800
mm'

59.|sedesy typu kompakt szt 3.0000 3.0000

60.|spusty do brodzikéw natryskowych' szt 1.0000 1.0000

61.|syfony umywalkowe' szt 9.0000 9.0000

62.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakrgtkami M kg 5.0400 5.0400
12x160 mm

63.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z  |kg 0.9472 0.9472
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

64.[tasma 3x50 mm m 8.3325 8.3325

65.|tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt 0.7980 0.7980

66.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm szt. 9.8700 9.8700

67.|Uchwyty do rurociggéw z PCV o0 ér. 110 mm szt 5.4000 5.4000

68. |uchwyty do rurociggdéw z PCV o ér. 50 mm' szt 35.0000 35.0000

69.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 3.7500 3.7500
$r. zewnetrznej 25 mm

70.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 10.1000 10.1000
miedzianych o $r. 6,35 mm

71.|uchwyty metalowe z wktadka gumowg do rur szt 10.1000 10.1000
miedzianych o $r. 9,52mm’

72.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do ruro  [szt 166.4500 166.4500
$r. zewnetrznej 22 mm

73.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do ruro  [szt 43.7500 43.7500
$r. zewnetrznej 28 mm'

74.|\Umywalka dla niepetnosprawnych na stelazu szt 1.0000 1.0000

75.|Umywalka na stelazu szt 8.0000 8.0000

76.|Ustepy z ptuczkg ustepowsg na stelazu szt. 2.0000 2.0000

77.|Ustepy z ptuczka ustepowa na stelazu dla nie-  |szt. 1.0000 1.0000
petnosprawny

78.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |[szt 5.1712 5.1712
kotowych o $rednicy do 200 mm

79.|Wentylator tazienkowy Silent Design 100 lub szt 6.0000 6.0000
urzadzenie rownowazne 230V;8W; 0,65kg - V=
50m3/h praca wentylatora: zatgczany ze Swiat-
tem, wytaczanie z 10 min. op6znieniem lub urza-
dzenia réwnowazne

80.|Wpust liniowy podtogowy pod prysznic z odpty- |szt. 1.0000 1.0000
wem syfonem

81.|Zawory odcinajgce z filtrem (przed bateriami) o |szt 24.0000 24.0000
sr.nom. 15 mm'

82.|Zawory odcinajace z filtrem (WC) o $r.nom. 15 |szt 3.0000 3.0000
mm'

83.|zawory wodne przelotowe dn 15mm szt. 14.0000 14.0000

84.|Zawor powrotny do grzejnikow niezintegrowa- szt 11.0000 11.0000
nych ér. 15mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa i remont na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni w Gasawie.

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
85.|Zawor termostatyczny do grzejnikdw niezintegro- |szt 11.0000 11.0000
wanych $r. 15
86.|Zlewozmywak prostokatny dwukomorowy z syfo- |szt 3.0000 3.0000
nem odptywowym w komplecie
87.|zlgcza elastyczne z tworzywa sztucznego o $r.  |szt 27.0000 27.0000
zewnetrznej 20 mm'
88. |ztgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 |szt 11.0000 11.0000
mm
89.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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