
±  0,00 +  1,10
+  0,15+  0,30

+  1,70

+  1,92
+ 2,14

1161,5

182 120

202 84

405

15
9

23
0,5

22

35

85

poręcz  zabezpieczająca
40x60x3 mm na słupkach
na wys. 90 cm

płaskownik wys 7cm
nad psadzką

dobudowany postument
55 x 158 cm, wys. 22cm

6 x 18,33
    27 15

3

170 135 192

10  x 15
   120

22

11 x 15,5
   30

150

55

istn.

2 x11

  35

55

2 x11
  35

55

2 x11
  35

131

46

105

158

158
105

+  1,70

+  3,88+  4,10

platforma przyschodowa "a"

55

AULA - rzuty, przekroje i widoki

AUTORSKA  PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka

tel. 0-602 753 006, tel.-fax 0-89 527 91 76

ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

  A2

           Projekt budowlany z doborem platform dla osób  niepełnosprawnych w Auli

           Kongresowej wraz z podjazdem zewnętrznym dla osób niepełnosprawn.

           przy ul. Dybowskiego 11 UWM w Olsztynie

platforma przyschodowa "b"

±  0,00

+  1,10

95

widok - platforma przyschodowa "b"

95

widok - platforma przyschodowa "a"

konstrukcja podestu stalowa
wg proj. konstr., wypełnienie
wełną mineralną

200

135

22

blacha  ze st. nierdz. szczotkowanej 2x70

PRZEKRÓJ 2-2  1:50

+  3,88
+  4,10

+  3,88
+  4,10

poręcz  zabezpieczająca ze st. nierdz.
szczotkowanej Ø 51x4 mm na słupkach
Ø 42,4x3,2 mm na wys. 90 cm
wg proj. konstr.

RZUT PRZYZIEMIA  1:50

11

11

35

1 1

22

PRZEKRÓJ 1-1  1:50

poręcz  zabezpieczająca
40x60x3 mm na słupkach
na wys. 90 cm

dobudowany postument
55 x 158 cm,  wys. 22cm

płaskownik wys 7cm
nad psadzką

poręcz  zabezpieczająca
40x60x3 mm na słupkach
na wys. 90 cm

dobudowany postument
55x 158 cm, wys. 22cm

płaskownik wys 7cm
nad psadzką

51

obudowa podestu
- wykładzina dywanowa NRO
-  płyta OSB 18 mm

komunikacja z poziomu 0,00 do poziomu +1,70 dla osób niepełnosprawnych za pomocą schodołazu

konstrukcja schodka stalowa
wg proj. konstr.
wypełnienie wełną mineralną

obudowa schodka
- wykładzina dywanowa
-  płyta OSB 18 mm

UWAGA:
Platformę "a" i "b" mocować do
ściany zgodnie z wytycznymi
producenta

3 3

±  0,00

+  1,10

PRZEKRÓJ 3-3  1:50
konstrukcja schodów na scenę
 -  stalowa wg proj. konstr.

obudowa schodów  i zabudowa
sceny z desek podłogowych
wg opisu techn. architektury

18
,33

27

LEGENDA:
                 elementy do demontażu

projektowane schody
2 x 11 cm, szer. 35cm

projektowane schody
2 x 11 cm, szer. 35cm

projektowane schody
2 x 11 cm, szer. 35cm

(zjazd boczny)

158

105

Rura fi 50 x 2 pod deskami

user
Podświetlony


