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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-29X-7D3-H8S *

Pani Alina Franciszka Krél o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16

adres i ia ul. k 10, 64-140 e

jest : o1k Iskiej Okreg:

j Izby Inzynieréw i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

zostato elektronicznie i podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Draber, Zastepca i Rady

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
opatrzone podpisem przy pomocy wainego cenyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-13212016 Poznai, dnia 21 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust, I_ pkt 1, art 12 ust. 2,34
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, ant. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukitury
i Rozwaju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie dzielnych funkcji i W ie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zhozenin egzaminu na ieni; lane z wynikicm p

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipea 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16
do projektowania bez ograniczef

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE L
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.pa. odstepu}g sig
od . h na od

ia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wsk e decyzji.
Pouczenic

1. Podstawa do wykony funkeji technicznych w ietwie stanowi wpis d rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru oraz wpis na whadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0 ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Insynicréw
w Warszawie, za ! Wi ic] Okrggowej Lzby Inzyierow Budowniciwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej doreezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
B eeen
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyinym

WKP-29X-7D3-H8S *

Pani Alina Franciszka Krol o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16
adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wioszakowice

jest j Okregowej Izby Inzynie i posiada wymag:
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

z0stato ie i opatrzone podpisem

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
2 2 . =

réwrowaine pod wagiedem skutkéw prawnych dokumentom opstrzonym podpizami wiasnorscanymi |

o - . . A
stronie Polzke] Izby Intynieréw Budownictws www.ib.org 3l lub kontaktujac sig £ biurem wiaicwej Okrggowe lzby Inzyniersw
Budownictwa

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krol

jest up i w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objete] nii
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego, .

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji hni h w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sicei trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i ramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie Izielnych funkeji hnicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy —prof. dr hab, inz. Wicskaw Buczkowski:.. Aueecs

- A/

Czlonek Komisji - dr inz, Andrzej i

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymujg:
1. Pani Alina Franciszka Krél
64-140 Wloszakowice ul. Spokojna 10
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
dala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjnym:

WKP-JTS-Y14-75) *

Pan Rafat Marek Bazylewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0104/17

adres zami ia ul. Ks. A. Btaszaka 23, 64-140 Wi

]eSleOnkleleE‘kOpOlSkIEJ Okregowej Izby Inzynierd i i posiada wymag;
bezp ie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

zostato
weryfikowanym przy pomocy waznego kwahﬁlowanuo certyfikatu w dniu 2021-03-15 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca i Rady Wi iej j lzby Inzynieré

@godnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wraeinia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dx. U. 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w postaci

pomocy ~=n=r El
rowrowaine p-u wigiedem zhutkow ﬂwv'cﬁ podpizami
* Weryfikacig - e n— " P
stronie beq Izby Iniynierow i ib. I lub jac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowe;j lzby Iniynierow
Budownictw:
WIELKOPOLSKA ‘Na podstawic art.12 ust.1 pl(l 1-5 oraz art. l_» ust. 3 i4 ustawy meo budowlnne
OKRRIOWA Pan Rafal Marck jest jinej w zakresie sieci,
INZYNIEROW mmalacp i urzadzen elektrycznych i elehrven:rgelw:znych do
BUDOWNICTWA = proj mﬁgé Inosci objete] niniej;
EEEA L TN S ATTE RS - kierowania budan lub innymi robotami budowlnnyrm
sygn. akt WOITB-OKK-EP-EW-0054-0055-202016 Pozna, dnia 20 grudnia 2016 7. - ynych oraz nadzoru
1 kontroli i j i wch
DECYZJA - wykonywania nadzoru mwesmrskugo,
ia kontroli ia obicktow b
Ve ograniczen.
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych ud;l:km;‘ o
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 7. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art12ust. 2,3 §
ek 13y it 14w it 4 ity 2 is 7 Tpca 1994 1. Pramo badawlans ( akt Jonay: Zgodnic 7 § 14 usL rorporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z daia 11 wrzesnia
Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pbin. zm.) oraz § 14 ust. Srozpou\d.zum Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 2014 r. w sprawic lnyeh  funkeji 1 w ; _ninicjsze
11 wrzcénia 2014 r. w sprawie funkeji (Dz.U. 2014 r. poz 1278) do p obiektu budowl
Ppo ustaleniu, 2¢ zostaly spetnione warunki w nkmw przygotowania 'lwodnwesn oraz po zlozeniu egzaminu na robotami i Zwi i z obiektem takim jak: sieci, instalacje
uprawnienia budowlane z wynikicm pozytywnym i i i w tym kulejuwe. m:le;busowe i tramwa)owe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz 7
decyzjy Okregowe] Komi Zasilania w tym kolejowe, trolejbusowej i tramwajowej sieci tmkc) nej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.
Pall Na podstawie § 10 ia  Ministra y i Rozwoju z dnia
& 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic i funkcp i w ictwie,
Rafal Marek Bazylewicz jeni do proj i iej
‘magister inzynier do ia projektu dmm lub terenu w zakresie d.mq specja.lmscA
kicrunek: Elcktrotechnika
urodzony dnia 08 kwietnia 1985 r. w Lesznie Sklad orzeks
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Przewodniczacy — prof. dr bab. inz. Wiestaw Buczkowski
nr ewidencyjny WKP/0446/PWOE/16 Crlonék Komisji - dr in2. Andrzej Barczysk
do i ia robotami i b Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........
w xpecjnlnnsc( lmnluyjna] w zakresie sieci, instalacji i urqdzdl
Y Y i

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calosei 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich wskazano na
Pouczenic :
funkeji technicznych Otrzymuja:
Gléwnego inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis o s bkl k:ymn;:z m[m;.l.m nwﬂdann 1. Pan Rafat Marek Bazylewicz

20¢ decyzji stuzy odwolanic do Ki omisji Kws nej Polskicj lzby Inzynieroy 2 - 3 -

D e e pelenictwen Wiehopobtis Otresone Kemit Ky Wiellopoldie 64-140 Wloszakowice, ul. Ks. A. Bluszaka 23

Okrggowe; lzby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj dorcczenia. 2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Przewodniczacy 4.9h

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A

prof. dr hab. irz. Wiestaw Buczkowski
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I"l. OPIS TECHNICZNY
1 Zasilanie

Projektowany budynek Sali gimnastycznej planuje sie zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku szkoty.
Na budowie nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ zabudowania roztacznika bezpiecznikowego 3f 40A w rozdzielnicy
gtowne;j.

Nalezy zapewni¢ moc przytgczeniowa dla budynku Sali gimnastycznej na poziomie 20,0 kW. Wykonawca
zobowigzany jest potwierdzi¢ czy moc przytaczeniowa szkoty jest wystarczajgca na pokrycie biezgcego i
projektowanego zapotrzebowania na energie elektryczng. W przypadku stwierdzenia niedoboru mocy nalezy
wystgpi¢ do odpowiedniego zaktadu energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;j.

W celu zasilenia rozdzielnicy RHS projektuje sie kabel WLZ Cu 5x16mm2 w izolacji 0,6/1 kV. Kabel zasilajgcy WLZ
prowadzony w terenie zewnetrznym zgodnie z rysunkiem PZT.

2 Instalacje zewnetrzne w granicach dziatek

Zakresem opracowania objete jest utozenie WLZ-téw (Wewnetrznych Linii Zasilajgcych)
od ztgcza kablowego ZK do rozdzielnicy RE budynku. Przy wykonywaniu prac kablowych
w ziemi zwrdéci¢ uwage na nastepujgce elementy:

e kable nN uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod drogg 1m do gérnej krawedzi rury,

e przy ewentualnych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢é 10 cm warstwa
piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieskg folie
ostrzegawczg o szerokosci 20cm, folia powinna sie znajdowaé nad utozonym
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla lub
wytycznych producenta

e temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

e na poczatku i korcu trasy kabla zostawi¢ zapas ,

e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125

3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane jest przez istn.Reczny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zamontowany w elewacji przy wejsciu gtédwnym do budynku szkoty.Projektowana sala gimnastyczna bedzie
zasilana za wyfacznika p.poz., po podtaczeniu projektowanej czesci obiektu nalezy przetestowac zadziatanie.
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Whytacznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjatkiem odbioréw majgcych
znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru.

4  Rozdzielnice
Rozdziat energii elektrycznej dla budynku Sali gimnastycznej realizowac¢ bedzie zaprojektowana rozdzielnia
gtéwna nN RHS, zlokalizowana w pomieszczeniu 0.01. Rozdzielnica elektryczna powinna byé wykonana w

postaci dwdch szaf, z drzwiami metalowymi. Rozdzielnice RHS nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG szkoty
zlokalizowanej:
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Do rozdzielnicy RHS nalezy utozy¢ bednarke uziemiajaca, ktérg nalezy podtaczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajacej.
Ponadto:

» Rozdzielnice gtdwng nalezy wyposazy¢ w dokumentacje techniczng, schematy oraz opisy numeracji
zaciskow.

» Rozdzielnica powinna zosta¢ dostarczona na budowe w petni sprefabrykowana, gotowa do podtaczenia
zasilania oraz instalacji odbiorczych.

» Zaleca sie, aby firma prefabrykujaca rozdzielnice gtéwng posiadata certyfikat autoryzowanego
prefabrykatora rozdzielnic wydany przez producentéw.

» Rozdzielnice nalezy wykonad¢ w taki sposdb, aby podtgczenie przewoddw odbywato sie na opisanych
listwach zaciskowych, ktére nalezy umiesci¢ pod gérnymi panelami.

» Panele rozdzielnicy nalezy trwale i jednoznacznie opisa¢ oraz wyposazy¢ w systemowe zamkniecia
przygotowane do plombowania.

» Do rozdzielnicy gtéwnej nalezy doprowadzi¢ bednarke uziemiajgcg St/Zn 4x30, ktérg nalezy podtaczy¢ do
gtéwnej szyny uziemiajacej, a nastepnie wykonac potgczenia z miejscowymi szynami wyréwnawczymi
przewodem Ly 10 mm2.

» Standardowa rozdzielnica pracuje w uktadzie sieci TN-S.

» Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Projektowana rozdzielnica zawiera¢ bedzie nastepujgce wyposazenie:

Roztacznik gtéwny,

Ograniczniki przepiec kl. B+C (I+11),

Wytaczniki réznicowopradowe 2 i 4 biegunowe ,

Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe,

Wytaczniki réznicowopradowe 1 i 4 biegunowe z cztonem nadmiarowo pragdowym,

YV VYV VYV
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5 Kable i przewody

Wszelkie uzyte kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy:

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

» Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG. Dziennik Urzedowy UE L 88/5 z dnia 4.04.2011.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2016 poz. 1966.

> Norma N SEP-E-007:2017-09e do pobrania -Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

oraz NP-EN 60332-3-24 kat. C badania na wigzke kablowa.

6  Trasy kablowe

Nalezy wykorzystaé przestrzen miedzy sufitowg w czesci socjalnej i utozy¢ trasy kablowe przy wykorzystaniu
korytek kablowych szer.=100mm, wys.=42mm. Natomiast na Sali nalezy wykona¢ trasy kablowe przy
wykorzystaniu korytek kablowych szer.=50mm, wys.=42mm. Dodatkowo projektowane przewody w przestrzeni
sufitowe] poza korytkami kablowymi nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych. Prowadzone przewody w rurkach
ostonowych muszg by¢ luzne, nalezy réwniez zostawi¢ odpowiedni zapas dtugosci

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy montowaniu korytek kablowych na mozliwe zblizenia do projektowanych
instalacji wentylacji.

Nalezy wykorzysta¢ systemowe rozwigzania jednego producenta umozliwiajgce prowadzenie tras kablowych.
Produkty powinny by¢ wykonane sg z mocnych materiatdw, jak m.in. stal kwasoodporna lub cynkowana.

Korytko kablowe min. wymagania:

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN
10346:2015-09
Na zamdwienie:

F - stal cynkowana metoda zanurzeniowg PN-EN ISO
1461:2011, lub metodg cynku ptatkowego tylko dla
elementéw o max. wymiarze 200 mm

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

E - stal kwasoodporna

- grubosci £ 1,0mm - rzadsza perforacja.

7 Instalacje

Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowgq o stopniu ochrony:
— w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia min. P20,
— w toaletach, tazienkach min. |[P44.
Stosowac przewody o izolacji 750V. Instalacje podtynkowg wykona¢ przewodami p/t :

» o$wietlenia-Cu3x1.5mm? Cu4x15mm?
» gniazd wtykowych 230V - Cu 3x2,5 mm?,

Zatgczanie oswietlenia wytgcznikami miejscowymi. Instalacje prowadzic:
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> 30 cm od posadzki i sufitu,
» 15 cm od naroznikdw $cian i drzwi,

zachowac 10 cm odlegtosci od innych instalacji,
Osprzet montowac na wysokosci:
» 110 cm wytaczniki,
» 30 cm gniazda
» 120 cm gniazda w tazienkach przy umywalkach.

Zasilanie instalacji technologicznych

Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé ostateczng wersje projektéw elektrycznych i sanitarnych
dotyczacych projektowanej Sali gimnastycznej. W przypadku rozbieznosci nalezy dostosowac instalacje
elektryczne do zapotrzebowania.

Osprzet

Nalezy stosowaé osprzet wykorzystujgc system ramkowy dostosowujgc krotnos¢ ramek do poszczegdlnych
zestawOw osprzetu. W kazdym przypadku nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabli i przewodéw aby byta
mozliwos¢ przesuniec zestawow.

8 Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Projektowany system grzewczy skutecznie likwiduje nagromadzenia s$niegu i powstawanie oblodzenia,
zapewniajac drozno$¢ rynien i zapobiegajgc uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i
niekontrolowany sptyw wody. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzajgcg
wode oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne powinny by¢ instalowane wzdtuz
krawedzi dachu oraz w miejscach, gdzie mozliwe jest powstawanie nagromadzen $niegu i lodu. Nowoczesne
termostaty zapewniajg duzg skutecznos¢ systemu grzewczego przy minimalnym zuzyciu energii elektryczne;j.
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Termostaty wspotpracujg z zewnetrznymi czujnikami, dzieki ktérym system moze dostosowaé swg wydajnosé do
aktualnych warunkéw atmosferycznych, a wtgczenie i wytgczenie zasilania nastepuje w odpowiednio dobranych
momentach. Dachowe systemy grzewcze instalowane sg gtownie w rynnach i na skrajnych fragmentach poszycia
dachowego, w rynnach wewnetrznych na dachach wielospadowych i w pionowych rurach spustowych.

Moc zainstalowana
Moc zainstalowana przypadajgca na metr kwadratowy powierzchni dachu [W/m2] zalezy od rodzaju konstrukcji
dachowej oraz lokalnych warunkéw atmosferycznych. Moc liniowa kabli grzejnych stosowanych w instalacjach
dachowych powinna wynosi¢ 18-30 W/m. Wartosci mocy dla roznych rodzajéw instalacji i materiatéw podane
sg w tabeli ponizej.

Moc kabla grzejnego w zaleznosci od rodzaju rynny

Obszar Dach zimny Dach ciepty Moc maksymalna Moc kabla
Rynng Véi‘évh”e”zna' 200 - 300 W/m? 200 - 300 W/m? 400 W/m? 20-30W/m
_ Rilry spustowe 30-60 W/m 30-60 W/m 60 W/m* 20-30W/m
i rynny plastikowe
 Rury spustowe 30-40W/m 40-60 W/m 100 W/m * 20-30W/m
irynny metalowe

*) W rurach spustowych o srednicy 150 mm i wigkszych wskazane jest umieszczenie dwdéch nitek kabla o mocy 30W/m lub trzech nitek kabla o mocy 20W/m.

W instalacjach dachowych zaleca sie stosowanie kabli grzejnych ze wzgledu na ich podwyzszong odpornosé na
promieniowanie UV. Kabel nalezy uktadaé¢ wzdtuz rynny w obu kierunkach, tak by osiggna¢ wymagang moc
cieplng. Kabel musi by¢ jednak chroniony przed przecieciem przez ostre brzegi na krawedziach blaszanych rur
spustowych. W tym celu nalezy zastosowad zestaw do montazu kabli samo ograniczajgcych chronigcy kable przy
przejsciu z rynny do rury spustowej. Do sterowania zaleca sie uzywanie termostatu w potgczeniu z czujnikiem
rynnowym (zintegrowany czujnik temperatury i wilgoci).

Czujnik dachowy

Czujnik mierzacy wilgo¢ i temperature na ochranianym dachu/w rynnie. Posiada wbudowang grzatke oraz
mikroprocesor zamieniajgcy mierzone wielkosci analogowe na sygnat cyfrowy. Czujnik wyposazony jest w kabel
przytaczeniowy o dtugosci 15 m.
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Uchwyty do rynien i rur spustowych

Uchwyty do rynien i rur spustowych, taSmy montazowe do koryt dachowych — wykonane z plastiku o
zwiekszonej odpornosci na promieniowanie UV. Umozliwiajg szybki i prosty montaz kabli grzejnych na
ochranianych czes$ciach dachu.

tancuch do rur spustowych

tancuch do rur spustowych — galwanizowany ogniowo, odporny na korozje tancuch stalowy do instalacji kabla
grzejnego w rurach spustowych.

9 Instalacja CCTV

Sala gimnastyczna wyposazony zostanie w system monitoringu wizyjnego (CCTV ). System CCTV nalezy wykonac
w oparciu o platforme programowa typu klient-serwer w technologii IP umozliwiajacej:
> utworzenie wysokiej jakosci systemu monitoringu, ktdry jest tatwy w instalacji i uzytkowaniu,
> dowolnos¢ w zakresie lokalizacji montazu urzadzen wynikajaca z topologii okablowania strukturalnego,
> zdalng konfiguracje urzagdzen wchodzacych w sktad systemu,
> przesytanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard PoE),

Wytyczne odnosnie oprogramowania zarzgdzajgcego systemem monitoringu wizyjnego (UVS):

obstuga zdalna systemu (systemy operacyjne: MAC, Windows),
zarzadzanie 512 strumieniami na caty system,
zarzadzanie 128 strumieniami na 1 monitorze,
wyswietlanie na 4 monitorach,

jednoczesne zdalne odtwarzanie 10 strumieni,
jednoczesne lokalne odtwarzanie 32 strumieni,
dostep do systemu przez wielu uzytkownikow,
zarzgdzanie analitykg wideo (VDECT),
interaktywne mapy graficzne,

funkcje PTZ,

zapisywanie zdje¢,

VVVYVVYVYVYVVYVYYYVYYVY
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System nalezy wykonaé przy wykorzystaniu megapikselowych dualnych kamer IP z wbudowanymi
doswietlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie obserwowane;j

sceny i obserwacje nadzorowanego obszaru takze przy zupetnym braku oswietlenia.

Wytyczne odnosnie kamer:

Kamera IP typu Bullet do pracy wewnatrz oraz na zewnatrz; przetwornik CMOS 1/2.8" Skanowanie
progresywne; rozdzielczos¢ 5 Mpx, True D&N (mechaniczny filtr IR), Trzy strumienie video, kompresja
H.265/H.264/MIJPEG; obiektyw 2,7 - 13,5mm zmotoryzowany; wbudowane diody IR o zasiegu do 40m; gniazdo
kart SD do 128GB; dwu-kierunkowe audio; 1x wejscie/wyjscie i 1x wejscie/wyjscie alarmowe; Defog-ROl; Smart
IR, ONVIF; WDR; P2P; Zaawansowana analityka wideo VIDECT (wej/wyj ze strefy, przekroczenie linii,
pozostawiony/zabrany obiekt, liczenie, wykrywanie twarzy, oraz ludzi); Redukcja szumu 2D i 3D; obudowa IP66,
w komplecie uchwyt; zasilanie: 12vVdc/PoE.

Wytyczne odnosnie rejestratora:

Zapis ze wszystkich kamer nalezy realizowaé za pomocg dedykowanego rejestratora wyposazonego w
odpowiednig przestrzern dyskowg (dyski twarde przeznaczone do pracy ciagtej 24/7) zapewniajacy
przechowywanie nagran przez okres min 14dni. Minimalne parametry zapisu: 2 Mpx, 5kl/s, rejestracja wedtug
harmonogramu i analizy obrazu.
Rejestrator IP o parametrach nie gorszych niz:
» 1098/316 Rejestrator IP H.265;
16 kanatéw; wyjscia wideo VGA i HDMI;
maks. rozdzielczos¢ 8MPx (4K);
max strumien 320Mbps; 2xSata;
Maksymalny rozmiar dysku 8TB; S.M.A.R.T; w komplecie dyski o pojemnosci 8TB;
Znak wodny; port sieciowy 10/100/1000Mbp; P2P; DDNS;
obstuga analityki wideo VDECT z kamer;
w komplecie program CMS do pracy wielomonitorowe;j

VVVYVYVVYY

Nie przewiduje sie monitora dedykowanego dla rejestratora. Odczyt zapisanego materiatu i obstuga rejestratora
bedzie sie odbywac¢ zdalnie przez dedykowany program CMS zainstalowanego na komputerze wskazanym przez
uzytkownika / inwestora. Urzadzenia do monitorowania i zapisu nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu trenera w
dedykowanej temu celowi szafie rack 6U.

10 Oswietlenie
W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
> podstawowe,

> awaryjne i ewakuacyjne,
> zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe:

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
oswietlenia wnetrz sSwitatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet sSwiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia
ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno

wynosic:
» szatnia 200 Ix
> toalety 200 Ix
> salasportowa 300 Ix
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Dla o$wietlania ogdlnego wszystkich pomieszczern w budynku zaprojektowano oprawy energooszczedne typu
LED zgodnie z opisem na rysunku instalacji oswietleniowej, oprawy pokazano na rzutach poziomych
kondygnaciji.

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako wartos¢ uzytkowg zmierzong
po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia). Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na
wysokosci 0,85 nad posadzka dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz
na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.

Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach eksploatacji. Rownomiernosé oswietlenia — minimum
0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy RHS. Sterowanie oswietleniem pomieszczen,
realizowane bedzie lokalnie za pomoca tgcznikéw oswietleniowych oraz czujnikédw ruchu i obecnosci Na Sali
sportowe] sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie przy pomocy tablicy oswietleniowej. Nalezy montowac
mikrofalowe czujniki obecnosci. Instalacje prowadzi¢ przewodem miedzianym 4x1,5mm2 w izolacji 750V.
Instalacje wykonad jako podtynkowg. Przewody uktada¢ podtynkowo.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyijne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajgce uzyskaé wymagany poziom natezenia oswietlenia
na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu do zrédet swietldwkowych. Projektowane
oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne zrddto zasilania pozwalajgce na prace po zaniku napiecia
przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowac oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach
instalacji, wskazujgce kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1lx na powierzchni drog
ewakuacyjnych. Dodatkowo w ciggach drég ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone we witasne
zrédto energii — baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie Swiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczy¢
26ttym paskiem. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowac¢ nad wejsciem
oprawe z modutem awaryjnym, przystosowang do pracy w $rodowisku zewnetrznym. Oswietlenie awaryjne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. PN-EN
50172 Z 2005R Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Do obowigzkédw administratora obiektu nalezy
okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ,Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,..w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Oswietlenie zewnetrzne:

Na elewacji Sali gimnastycznej planuje sie zabudowa¢ oprawy wyposazone w wysokowydajne Zrédta swiatta
LED. Korpus wykonany z aluminium, w kolorze czarnym. Przestona wykonana z przezroczystej szyby hartowane;.
Produkt charakteryzuje sie wysoka jakoscig wykonania, estetycznym wyglagdem, energooszczednoscig i wysoka
wydajnoscia. Z uwagi na dtugg zywotno$¢ zrodet Swiatta i ich bezobstugowa eksploatacje oprawa z
powodzeniem moze byé montowana w trudno dostepnych miejscach np. na duzych wysokosciach. Zasilanie 230
V. Montaz na regulowanym uchwycie (270°). Temperatura barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zataczanie oswietlenia odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu zegara astronomicznego.
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Na elewacji wejscia do czesci socjalnej budynku Sali sportowej planuje sie montaz mniejszej oprawy
przeznaczonej do montazu na nizszych wysokosciach.

Typ zrédfa LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zywotno$¢ [h] >100000 Lx/By L80/B10 CRI >80 SDCM
(zrédta LED) 2 Temperatura otoczenia [°C] -20+30 / -25+30 TERMOSTAT Dostepne zasilacze standard
(E) Wspdtczynnik mocy cos ¢ >0,95 Cechy mechaniczne: Montaz nascienny Materiat blacha stalowa

11 Instalacja uziemien i odgromowa
Na obiekcie zastosowano IVklase ochrony LPS.

Zwody odgromowe

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZng8mm mocowanym za pomocay
typowych uchwytow do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,0m). Ze zwodami tgczy¢é wszystkie metalowe
elementy montowane na dachu (rynny, metalowe opierzenia, itp.)

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn@8mm uktadany w rurce ochronnej grubosciennej, w warstwie
ocieplenia budynku. W celu ochrony urzadzen nalezy wykona¢ iglice odgromowe w zaleznosci od wysokosci
zainstalowanego urzadzenia i kata ochronnego iglicy. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z pokryciem dachu za
pomocy zaciskéw systemowych, a z uziemieniem poprzez ztacza kontrolne. Do instalacji odgromowej nalezy
potaczy¢ w sposdb zapewniajacy trwate potgczenie (spawanie, nitowanie lub skrecanie) wszystkie metalowe
urzadzenia znajdujgce sie na dachu (w tym metalowe ramy Swietlikéw) nie bedgce zasilane napieciem
elektrycznym. Instalacje wykonac zgodnie z wieloarkuszowg normg: PN-EN 62305. Wszystkie elementy
instalacji piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy
urzadzenia piorunochronneg (LPS)”".
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Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajacg m.in. krétki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego.

Uziemienie

Uziemienie projektowanego budynku wykonac jako sztuczne fundamentowe za pomocg ptaskownika 30x4 StCu
utozonego w tawie fundamentowej. Tasme w tawie uktada¢ na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby
ptaskownik byt oblany z kazdej ze stron 5cm warstwg betonu. Z uziomu wykona¢ wypusty w celu potaczenia, z
przewodami odprowadzajgcymi. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod
warunkiem dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem tawy fundamentowej oraz odnotowanie
sposobow wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych czynnos$ci powoduje
koniecznos¢ budowy uziomu otokowego dla catego obiektu. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypusty do
podtaczenia ztaczy kontrolnych oraz rozdzielnic. W celu wyréwnania potencjatéw nalezy potgczy¢ ze sobg
wszystkie systemy przewodzgce. Nalezy potgczyc¢ ze sobg nastepujgce czesci urzadzen;

> gtéwny przewdd ochronny PE
gtowny przewdd uziemiajacy E

uziom instalacji odgromowej
gtdwng metalowg rure wodociggowg
gtéwna rure gazowa

inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie,

instalacja wentylacyjna, itp.

metalowe czesci konstrukcji budynku takie, jak: dzwigary stalowe, fasady metalowe scian, szyny dzwigow,
konstrukcje nosne kabli (korytka kablowe) itd.

YV VYV VYV

Y

Wszelkie potgczenia wykonac jako spawane o dtugosci min.5 cm. Miejsca spawdéw zakonserwowaé przed
korozjg. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowej. Instalacje wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa"

Instalacje potgczen wyrownawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach budynku
nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyrdéwnawczych. Przy rozdzielnicy RHS nalezy zainstalowac gtdwng szyne
wyréwnawczg GSW. Szyne uziemiajgcg nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku.

W obrebie catego budynku nalezy wykona¢ magistrale potgczen wyréwnawczych. Szyne wykonaé bednarka
St/Zn 30x4mm, montowang do koryta kablowego instalacji elektrycznych. Do szyny przytgczaé za pomoca
przewoddéw gietkich i objemek wszystkie przewodzace elementy i urzadzenia instalacji elektrycznych i
nieelektrycznych. Bezwzglednie nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze dla przewodzacych urzadzen instalacji
elektrycznych, tzn. metalowych korytek instalacyjnych, rur przepustowych i wszystkich elektrycznych tablic
rozdzielczych z obudowami wykonanymi z metalu.

Wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych w toaletach, pom. socjalnych, pom. technicznych
przewodem LgY10pt od szyny wyréwnawczej lub rozdzielnicy gtéwnej.

Wszystkie potgczenia wyréwnawcze winny by¢ oznakowane kolorem zétto-zielonym:

» szyna wyrdwnawcza malowana lakierem na zétto-zielono,

» przewody wyréwnawcze w izolacji zétto-zielonej.

Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu instalacji odgromowej powinna dokonywac
specjalistyczna ekipa montazowa, w sktad ktérej bedzie wchodzita osoba posiadajgca pogtebiona wiedze z
zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej — tablica nr 2 normy PN-EN 62305-4.
Czynnosci montazowe powinny by¢ przeprowadzone w Scistej wspoétpracy i przy udziale oséb nadzorujgcych
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prace systeméw oraz przedstawicieli Inwestora. Etap montazu zakorczy¢ kontrolg poprawnosci wykonania
instalacji odgromowej i pracami pomiarowymi potwierdzonymi protokdlarnie.

Sprawdzanie i konserwacija

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przegladom w terminach ustalonych przez stuzby utrzymania ruchu
Inwestora z czestotliwoscig okreslong normg PN-EN 62305-3, co 2 lata powinny by¢ dokonane ogledziny, co 4
lata — petne sprawdzanie, co rok — petne sprawdzanie urzadzen krytycznych oraz kontrola powinna by¢
dokonana kazdorazowo po wystgpieniu jakiegokolwiek stanu nienormalnego. W/w czestotliwos¢ przeglagdow
powinna by¢ stosowana tam, gdzie nie ma szczegblnych wymagan ze strony wiadz prawnych. Procedura
sprawdzania powinna obejmowac: kontrole dokumentacji technicznej, ogledziny, wykonanie préb i rejestracje
danych w raporcie. Czestotliwo$é procedur konserwacyjnych zalezy od degradacji zwigzanej z pogods i
srodowiskiem, wystgpienia standow awaryjnych w sieci nn oraz od wytadowan w najblizszej okolicy lub
bezposrednio w obiekt.

12 Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadzenie kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajgcy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przepusty winny zapewniac¢ szczelno$¢ przez caty okres
uzytkowania bez wprowadzonych kabli, a takze po ich wprowadzeniu. Wymagane sg rozwigzania systemowe
oparte na wktadach uszczelniajgcych umieszczonych w przepustach zabudowanych lub ramach. Przepust
powinien by¢ wyposazony w gumowe wktady uszczelniajgce, a zapewnienie szczelnosci przepustu powinno by¢
zapewnione przez mechaniczny docisk wktadéw w technologii ,,sprezania mechanicznego” z zastosowaniem
blach i srub kwasoodpornych lub klina rozporowego. Rozwigzania winny by¢ wodoszczelne i gazoszczelne.
System powinien umozliwiac¢ instalacje dodatkowych kabli w przepuscie bez utraty parametréow deklarowanych
przez producenta. Zabrania sie stosowania rozwigzan réznych producentéw w zakresie tego samego przepustu.
Nie dopuszcza sie rozwigzan z wybijaniem ostabionej warstwy betonu fundamentu.

Przepusty i wktady uszczelniajagce powinny posiada¢ Swiadectwo techniczne potwierdzajgce wiasnosci

techniczno-uzytkowe wyrobu lub atest, certyfikat, raport z badan potwierdzajgce gwarantowang szczelnosc
min. 0,3 bara.

13 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach RHS zaprojektowano ograniczniki przepiec, ktére majg za zadanie ochrone urzadzen przed
przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi. Dla ochrony urzadzen elektronicznych nalezy stosowac ograniczniki klasy Il bezposrednio przy
urzadzeniach.

14 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

» podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producentéw urzgdzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci.
Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.
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» realizowane przez izolowanie cze$ci czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie obuddéw o IP min. 4x.

Ochrona przed dotykiem posrednim:

> zastosowanie samoczynnego wytgczenia w przypadku przekroczenia wartos$ci napiecia dotykowego
bezpiecznego oraz zastosowanie potgczen wyréwnawczych (miejscowych)

urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej,

izolowanie stanowiska,

nieuziemione pofaczenia wyréwnawcze miejscowe,

separacja elektryczna.

YV V VYV

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

»  Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE,
» Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

» Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic

» Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem napiecia
zasilajgcego nalezy poddac ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania,
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg. Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary ciggtosci
przewoddw oraz opornosci izolacji. Po podaniu napiecia wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i badanie wytgcznikdw réznicowo — pradowych. Zakres wymaganych préb i badan
wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie Zastgpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielska. Z
przeprowadzonych ogledzin, préb, badan i pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Wszystkie prace pomiarowe
nalezy wykonywac¢ w zespotach dwu osobowych.

15 Przewidywany bilans mocy elektrycznej dla budynku

Bilans mocy:
Lp. Urzadzenia Pi (kW) kj Ps (kW)
1 Urzagdzenia technologiczne 11,7 0,8 9,3
2 | Gniazda 230V 17,0 0,2 3,4
3 | Suszarki do rgk 15,0 0,2 3,0
4 | Zasilanie kabli grzejnych 3,6 0,7 2,5
5 |Pozostate 0,6 0,5 0,3
6 | Oswietlenie 24 0,7 1,7
Razem RHS 50,3 0,40 20,2
Obliczenia:
Moc zapotrzebowana: Ps = 20,2kW
Prad obcigzenia: In=32,1A
Dobdr WLZ: Cu5x16mm2, |dd =98 A
Dobér zabezpieczenia: D2 40A/gG

Prad przecigzeniowy:
Idd > 1zab > In
98A >40A > 32,1A
warunek spetniony
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Whioski i uwagi:

Samoczynne wytgczenie jest zachowane (1z > lw).

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w najgorszych warunkach.
Szczegdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

16 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrédet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w porédwnaniu ze standardowymi
zarowymi zrodtami s$wiatfa. Informacje dotyczgce urzadzen dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg
znaczgcego wplywu sprzyjajgcego oszczedzaniu energii elektrycznej.

17 Odnawialne zrédta energii

Ze wzgleddéw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy
zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrodet energii elektryczne;.

18 Uwagi koncowe

Wykonaé wymagane pomiary i badania odbiorcze.

Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2015r poz 1422 z pdin.
zm.) ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.2la ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete
na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatéw, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi oraz
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji elektrycznych.

Materiaty :
Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do obrotui  stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano: — aprobate techniczng, — certyfikat na znak bezpieczernstwa, - deklaracje

lub certyfikat zgodnosci z PN.

Opracowat:
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V. SPIS RYSUNKOW

PZTIE — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
EOLINSTALACIA UZIEMIAJACA

EO2 INSTALACIJE SItY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

EO3 INSTALACJE OSWIETLENIA

EO4 INSTALACJA ODGROMOWA

EO5 INSTALACJA OGRZEWANIA RYNIEN | SPUSTOW RYNNOWYCH

E06 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIAI WY£ACZNIKA GEOWNEGO PRADU
EO7ROZDZIELNICA RHS

EO8 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV

str. 19



