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Wezly mieszjace cwu-arm

Armatura:

-na odejsciu na wode ppoz. zamontowac zawor antyskazeniowy EA DN4O
-na odejciu na wode socjalng zamontowa¢ zawor odcinajacy DN32,
zawor antyskazeniowy EA DN32, pierwszenstwa typu V100 DN40
Honeywell lub réwnowazny, zawdr odcinajgcy DN32
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UWAGA (instalacja wodoci i ppoz.)
1.Instalacjg prowadzi¢ pod stropem oraz w warstwach podiogi.

2.Podejscia do przyborow wykonac od $ciany, instalacje prowadzi¢ w bruzdach.
3w ¢

h miejscach dedyk  armature.

4 Izolacjg wykona zg. z wytycznymi WT2014, stosujac otuliny z pianki PE.

5.Przed kazdym pod ¢ zawory odci
6.Stosowac baterie mieszajace czasowe.
7. Instalacje ppoz. zaizolowat otuling z pianki PE gr.9mm.

8.W miejscach przej$c instalacji przez przegrody oddzielenia ppoz. wykonac przejScia instalacyjne ppoz.

w klasie odpomosci przegrody.

9.Zawory czerpalne ze zlaczka do weza wyposazy¢ w zawdr antyskazeniowy HA.

LEGENDA:

—— instalacja wody zimnej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po $cianie)

—— — instalacja wody ciepte] - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po $cianie)

——— - - — instalacja cyrkulacji cwu- prowadzona natynkowo (pod stropem lub po $cianie)
—— instalacja wody zimne; - prowadzona w bruzdach podiogowych lub $ciennych

— —— — instalacja wody cieptaj - prowadzona w bruzdach podiogowych lub $ciennych

— + —— - — instalacja cyrkulacji - prowadzona w bruzdach podiogowych lub ciennych

o3 o pion wodociagowy - zejécie do grupy odbiomikow

instalacja wody ppoz.

o pion ppoz.

W hydrant wewnetrzny DN25, podtynkowy

przejécie instalacyjne ppoz.

instalacja wody zmieszane] - prowadzona w bruzdach podiogowych lub $ciennych
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