SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPZA
KLIENT : ‘ ‘
PROJEKT : “'
NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL : DATA: 02.09.2021
DANE WEJSCIOWE
Moc 18,00 kW
DeltaTLog 10,82 deg.C
Min. przewymiarowanie 10 %
Strona gorgca Strona zimna

Piyn Water Glycol (Ethylene) 35%
Temp. wejsciowa 90,00 deg.C 50,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 55,00 deg.C 70,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,123050 kg/s 0,240449 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 0,459045 m3/h 0,842859 m3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 0,449724 m3/h 0,852823 m3/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa 0,00 kPa
Max. spadek ci$nienia 5,00 kPa 5,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPZA

Typ wymiennika ciepta

Calk. ilos¢ wymiennikow
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Ptyn

Cisnienie

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna

Liczba Prandtla

Strona gorgca
Water

75,00
72,50
975,5000
4,1795
0,6640 W/m K
0,0004 Ns/m2

2 [-]

kPa
deg.C
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Glycol

Strona zimna
(Ethylene) 35%

15,00
60,00
1021,0000
3,7430
0,4760 W/m K
0,0010 Ns/m2
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