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WENTYLATOR DACHOWY
TFSK 160 SYSTEMAIR

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE NA DACHU
-CHŁODZENIE DLA CENTRALI 1
USTAWIONE NA BIG FOOTACH NA DACHU

Drut FeZn Ø8
- połączenie zwodów
pionowych z pokryciem
dachu

Drut FeZn Ø8
- zwody poziome

drut FeZn Ø8mm

połączenie różnych
poziomów dachu

drut FeZn Ø8mm

połączenie
różnych
poziomów dachu

Drut FeZn Ø8  - należy wykonać
jako izolowany drut FeZn ułożony
w rurce pod zewnętrzną okładziną

Drut FeZn Ø8  - należy wykonać
jako izolowany drut FeZn ułożony
w rurce pod zewnętrzną okładziną

drut FeZn Ø8mm

połączenie aatyki z proj.
zwodami poziomymi

drut FeZn Ø8mm

połączenie aatyki z proj.
zwodami poziomymi

drut FeZn Ø8mm

połączenie aatyki z proj.
zwodami poziomymi

drut FeZn Ø8mm

połączenie aatyki z proj.
zwodami poziomymi

drut FeZn Ø8mm

połączenie aatyki z istn.
zwodami

drut FeZn Ø8mm

połączenie aatyki z istn.
zwodami

zasilenie NW1

3

zasilenie wentylatora
dachowego

1

zasilenie pompy
ciepła

3

Drut FeZn Ø8
- połączenie zwodów
pionowych z pokryciem
dachu

Drut FeZn Ø8
- połączenie zwodów
pionowych z pokryciem
dachu

Drut FeZn Ø8
- połączenie zwodów
pionowych z pokryciem
dachu

Drut FeZn Ø8
- połączenie zwodów
pionowych z pokryciem
dachu

Drut FeZn Ø8
- połączenie zwodów
pionowych z pokryciem
dachu

                             Legenda

Przewody odprowadzające ułożone w rurce ochronnej w warstwie ocieplenia

budynku

Drut FeZn Ø8  - zwody poziome
Drut FeZn Ø8  - połączenie dachów o różnych poziomach

maszt odgromowy na podstawce betonowej h=2m

1. Przy dachach płaskich jako zwody poziome należy wykorzystać attykę pokrytą poszyciem
blaszanym.
2. Jako zwody poziome niskie na dachu należy wykorzystać poszycie dachu pod warunkiem
sepłnienia następujących warunków:
Należy spełnić następujące warunki by pokrycie z blachy służyło jako zwód. Określa je norma PN-EN
62305:
    · ciągłość elektryczna pomiędzy różnymi częściami została zabezpieczona w sposób
       trwały (np. za pomocą lutowania mosiądzem, spawania, zszywania, skręcania
       śrubami, łączenia na sworznie itp.),
    · pod powierzchnią pokrycia dachowego nie występuje warstwa materiału
       łatwopalnego,
    · metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym (nie są uważane za
       pokrycie izolacyjne warstwy: farby ochronnej oraz asfaltu - do grubości 1 mm, folii
       PCV o grubości 0,5 mm),
    · warstwa metalu ma grubość nie mniejszą od wartości t2 (min. 0,5mm dla stali
       nierdzewnej ocynkowanej) w sytuacji, gdy Inwestor zgadza się na możliwość
       perforacji pokrycia dachowego w przypadku uderzenia pioruna. Oznacza to
       możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowego.
       W przypadku zastosowania grubości blachy  t1 (min. 4mm dla stali nierdzewnej
       ocynkowanej) - w miejscu wpłynięcia prądu piorunowego wystąpi jedynie
       wzrost temperatury blachy.
3. Przewody odprowadzające stanowi drut FeZn Ø8mm układany w rurce ochronnej grubościennej,
w warstwie ocieplenia budynku.
4. Drutem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad górną powierzchnią
chronionego obiektu np.kominy.
5. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z
uziemieniem poprzez złącza kontrolne.
6. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305
7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełnić  wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 50164 „Elementy  urządzenia piorunochronneg (LPS)” .
8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą
m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego,
lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane
wykonawcy.
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Instalacja odgromowa
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