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siatka ochronna

konstrukcja do koszykówki
uchylna z odciągami
składana na ścianę,
tablica ze szkła akrylowego

D1

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

S1

S2

PG1

D1

S1

S2

słupki aluminiowe
do siatkówki

konstrukcja dachu o
odporności ogniowej R30

    ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA    ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1

 S2

PG1

PG3

    DACH

    PODESTY ZEWNĘTRZNE

    POSADZKA NA GRUNCIE    POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ PG2 D1

    ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

    DACH  NAD ZAPLECZEMD2

+    3,80

+     6,50

+    5,70

3 2o

-    0,20

+    6,10

-    0,00=301,1 m. n.p.m.

+     10,84

3 2 o

+

+    0,60

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ
KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

U W A G I

  POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
 - HYDROIZOLACJA
 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24cm
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 2,5-3mm
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - IZOLACJA TERMINCZA XPS 15cm
 - 2XSIATKA ZBROJĄCA
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - TYNK MOZAIKOWY

  PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
 - HYDROIZOLACJA
 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24cm
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 2,5-3mm
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
 - FOLIA KUBEŁKOWA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY 1,5mm
 - IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 20cm, l=0,035 W/mK
 - PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm, l=0,313 W/mK
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
 - TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA

 - WYKŁADZINA SPORTOWA wg opisu technicznego
 - 2x PŁYTA WIÓROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkrętami w układzie poprzecznym 
 - FOLIA ochronna PE
 - ŚLEPA PODŁOGA deski drewniany klasy (II/III) gr. 19mm;
   szer. 90 mm, mocowane gwoźdźmi lub zszywkami
 - LEGAR GÓRNY gr. 19 mm; szer. 90mm; w rozstawie 50 cm
 - LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90mm, w rozstawie 50 cm
 - PODKŁADKI ELASTYCZNE z gąbki kompozytowej gr. 10mm
 - FOLIA ochronna PE
 -WYLEWKA  BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20 ZBROJENIE
    SIATKĄ STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
 - WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
 - IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
 - PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ
   STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
 - PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA gr. min. 30cm ZAGĘSZCZONA
   WARSTWOWO. DO ID=0.98.
 - GRUNT RODZIMY

 - (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEŃ)
 - WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR 0,5cm
 -WYLEWKA  BETONOWA DYLATOWANA gr. 8cm C16/20 ZBROJENIE
    SIATKĄ STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
 - WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
 - IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
 - PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ STALOWĄ f8
   O OCZKACH 15x15cm
 - PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA gr. min. 30cm ZAGĘSZCZONA
   WARSTWOWO. DO ID=0.98.
 - GRUNT RODZIMY

 - KOSTKA BETONOWA 6cm
 - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO MECHAN. 15,0cm

  - PŁYTA WARSTWOWA PUR-D GRUBOŚCI 160mm, WSPÓŁCZYNNIK U=0,14W/m2K
    ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 30, KOLOR ZEWNĘTRZNY CIEMNO-SZARY
  - KONSTRUKCJA STALOWA DACHU R30
  - SUFIT AKUSTYCZNY

  - PAPA NAWIERZCHNIOWA
  - PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
  - WARSTWA SPADKOWA
  - WEŁNA MINERALNA DACHOWA  l=0,040 W/mK,  gr. 10CM
  - WEŁNA MINERALNA DACHOWA  l=0,038 W/mK, gr. min.20CM
  - WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD)
  - STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
  - TYNK CEM.-WAP. 1,5cm  / SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY

-    1,50
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W-05

flizelina filtrująca

parapety zewnętrzne z blachy
tytanowo-cynkowej

rura spustowa keadratowa

opaska żwirowa
obrzeże betonowe

przewody wentylacyjne

Poz.4.01.

W-04

flizelina filtrująca

rura spustowa kwadratowa

opaska żwirowa
obrzeże betonowe

rynna kwadratowa 15cm,
tytanowo-cynkowa

rynna kwadratowa 15cm,
tytanowo-cynkowa

W-05

R-01

R-02

R-01

Poz.1.01.
Płatew stalowa

Poz.2.01.
Kratownica stalowa

Poz.1.01. Płatew stalowa
HEA 180 S355

Poz.1.01.
Płatew stalowa

W-04

W-03

Poz.1.01. Płatew stalowa
HEA 180 S355

Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obręb Stróżna (0006)
Gmina Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
WRAZ Z ZAPLECZEM.


