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LI | it - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

h . BRaTee -WYMIAR 01 OPISUJE SWIATLO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBGOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC $CISLE PRZESTRZEGAJAC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZALOZEN
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z PUBLIKACJA; "WARUNKI |-
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH', POD NADZOREM 0SOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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PG1 POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ PG2| POSADZKA NA GRUNCIE D1 DACH
- WYKLADZINA SPORTOWA wg opisu technicznego - (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEN) - PLYTAWARSTWOWA PUR-D GRUBOSCI 160mm, WSPOLCZYNNIK U=0,14W/m2K =—>
- 2x PLYTA WIOROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkretami w ukladzie poprzecznym - WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ GR 0,5¢cm ODPORNOSC OGNIOWA REI 30, KOLOR ZEWNETRZNY CIEMNO-SZARY = —= ==
- FOLIA ochronna PE -WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 8cm C16/20 ZBROJENIE - KONSTRUKCJA STALOWA DACHU R30 m a -2'] t r _O 3 ect
- SLEPA PODLOGA deski drewniany Kiasy (I/1) gr. 19mm; SIATKA STALOWA ¢8 0 OCZKACH 15x15¢cm - SUFIT AKUSTYCZNY _ p J oo
szer. 90 mm, mocowane qwozdzmi lub zszywkari - WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm Ul Smardsewska 22/4, 60-161 Poznad
-LEGAR GORNY qr. 19 mm; szer. 90mm; w rozstawie 50 cm -1ZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
- LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90mm, w rozstawie 50 cm - PODKLAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKA STALOWA ¢8 D2 DACH NAD ZAPLECZEM OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SALE GIMNASTYCZNA
- PODKLADKI ELASTYCZNE z gabki kompozytowej gr. 10mm 0 OCZKACH 15x15cm WRAZ Z ZAPLECZEM.
- FOLIA ochronna PE - PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA gr. min. 30cm ZAGESZCZONA PAPA NAWIERZCHNIOWA ADRES BUDOWY: | Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obreb Strozna (0006)
-WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20 ZBROJENIE WARSTWOWO. DO 1,=0.98. ) PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE INWESTOR: Grmina Bobowa
SIATKA STALOWA 98 0 OCZKACH 15x15cm - GRUNT RODZIMY WARSTWA SPADKOWA ADRES: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
- WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm i .
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA PG3| PODESTY ZEWNETRZNE - WELNA MINERALNA DACHOWA 20,040 WimK, gr. 10CM AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
- PODKLAD BETONOWY gr.15cm C12115 ZBROJENIE SIATKA - WELNA MINERALNA DACHOWA 120,038 WimK, gr. min.20CM PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Zyber
STALOWA (1)8 0 0CZKACH 15x15¢m - WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PELD) ARCHITEKTURY: upr. or 59/WP00KK/201I2 ) )
WARSTWOWO. DO 1,=0.98. - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm - TYNK CEM.-WAP. 1,5cm / SUFIT PODWIESZANY MODULOWY SPRAWDZAJACY: | upr.nr WP-OIAIOKK/UpB48/2011
- GRUNT RODZIMY - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO MECHAN. 15,0cm PRZEK ROJ AA A3
branza: ARCHITEKTURA ‘ data: 30.06.2021r. skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopi




