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Panele akustyczne z welny drzewnej 60x120cm i 60x60cm o krawedziach
fazowanych 5mm ze wszystkich stron, kolor: naturalne drewno
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Sufit podwieszany modutowy z prasowanej weiny kamiennej 60x60cm,
w sanitariatach, wc, fazienkach i szatniach - panele przeznaczone do
zastosowania w pomieszczeniach mokrych, kolor: bialy.
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-PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-WYMIAR 01 OPISUJE SWIATLO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC $CISLE PRZESTRZEGAJAC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZALOZEN
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNE,.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z PUBLIKACJA; "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, POD NADZOREM 0SOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SALE
GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM.
ADRES BUDOWY: | Dz. nr693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obreb Strézna (0006)
INWESTOR: Gmina Bobowa
ADRES: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Joanna Zyber
ARCHITEKTURY: upr. nr 59MPOOKK/2012
PROJEKTANT mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
SPRAWDZAJACY: | uor.r WP-OIAIOKKIUpBI48/2011

RZUT SUFITOW A-14

branza: ARCHITEKTURA data: 30.06.2021r. skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody proj




