@ Stojace gazowe kotty kondensacyjne

C 240

od 34,7 do
310,7 kW

do podtaczenia do
komina lub uktadu
szczelnego

160, 200, 250, 300

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny przeznaczony dla
instalacji grzewczych sredniej mocy

— Kompaktowy, lekki i elastyczny w montazu - Wyposazo-
ny w zintegrowany palnik nastawiony do pracy z gazem
ziemnym E (dawn. GZ-50)

— Mozliwo$¢ dostosowania do gazu propan: wszystkie
wielko$ci oraz LS i LW (tylko C 240 - 160) juz w zakresie
dostawy

— Ci$nienie zasilania gazem: ziemnym 20 mbar (LS: 13
mbar), ptynnym 36 mbar

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C13,C33, C63, C93), systemu rozdzielczego (homologa-
cjaC53)

— Wbudowana grawitacyjna klapa zwrotna spalin

— Niska emisja zanieczyszczen

— Korpus kotta - blok ze stopu aluminowo-krzemowego,

z unikalna 7-letnig gwarancja

— Palnik gazowy ze zwezka Venturiego, zmieszaniem

wstepnym wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni

PROJEKT

SN

De Dietrich <o

— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo-
walna elektroniczna regulacja pogodowa, przystoso-
wana do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta-
czenia z termostatem modulujgcym Smart TC umozli-
wiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart-
fonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie Andro-
id lubi0S

— Czujnik pogodowy dostepny opcjonalnie

— Zaawansowany system zabezpieczer parametréw pracy
kotta, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed bra-
kiem wody eliminujace konieczno$¢ stosowania obiekto-
wego ogranicznika zaniku wody

— Utatwiajace prace serwisowe wewn. o$wietlenie LED

— Dostepne opcjonalnie elemety kompletnego zestawu ka-
skadowego dla maks. 4 kottéw i mocy do 1200 kW

— Dostepna jako wyposazenie dodatkowe bramka komuni-
kacyjna GTWO08 protokotu ModBUS RTU (RS-485) do sys-

.lll ze splecionych wtdkien metalowych, modulujacy w za- temdéw BMS
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DANE TECHNICZNE

Sr. temperatura robocza:

Tmax: 90°C, Tmin: 20°C
Maksymalna temp. robocza: 90°C
Termostat zabezpieczajgcy: 110°C

Max. ci$nienie rob.: 6 bar (C 240-160 5 bar) kuje do IP20)
Min. ci$nienie robocze: 0,8 bar Klasa NOx: 6
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A
Stopieri ochrony: IPX1B (system B, redu- kowo 2LwLs)

c,C,C,C.,C

HomOIOgacJa: BZ3P’ 13’ 337 7537 <637 U793

Kategoria gazu: I12ESi3P (C240-160 dodat-

43,2-209,8 54,1-261,0 65,0 -310,7
39,4-194,4 49,2 -2433 59,0 - 290,9
97,2 97,3 97,3

108 108,2 108,4

87,8 87,7 87,7

97,3 97,5 97,7

267 267 267
42-21.2 53-26,5 6,3-31,6
1,6-82 2,1-10,2 2,8-12,2
68/59,7 72/63,8 72/63,8

33 33 33

100 150 200

150 150 150

245 245 245

Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/maks kW 34,7-161,1
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/maks kw 31,5-152,1
Sprawno.é/c' uz'yt.k(_)wa (Hi) dla c.0. wg. 92/42/EEC dla obc. % 975
petnego i $redniej temp. kotta 70°C 4
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. o
czesciowego i temp. powrotu 30°C % 1085
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrzew. pomieszczen nS % -
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % 87,8
Efektywno$¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 97,8
Strata postojowa dla At=30K w 191
Zuzycie gazu ziemnego E (min - maks.) m3/h 3,4-16,5
Zuzycie gazu ziemnego LW (min-maks.) m3/h 4,1-19,9
Zuzycie gazu ziemnego LS (min-maks.) m3/h 4,7-22,7
Zuzycie gazu G31 (propan) (min - maks.) m3/h 1,4-6,3
leqc;(Ij(iztt)gzna Lwa/Sredni poziom ciénienia akust. w odl. dB/dB(A) 67/58.7
Pojemnos¢ wodna l 17
Strata ci$nienia wymiennika przy AT=20K mbar 190
Sprez wentylatora Pa 200
Ciezar montazowy kg 205

Indeks 7745364

PLN nz

7745365

7745366
nz

7745367
nz
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160, 200, 250, 300
YPOSAZENIE KOWE OPROCZ ,,REGULACJI”
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN

Kontrola szczelnosci gazu 7619264 710
Nastawialny presostat minimalnego cisnienia do blok ia pracy palnika przy 7619259 630
niskim cisnieniu gazu .
Nastawialny presostat minimalnego ci$nienia do blokowania pracy palnika przy ni-
skim ci$nieniu gazu
Filtr powietrza do AMC 160 EH646 7624821 nz
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) GV4T 100019348 2800
Sprzegto hydrauliczne DN 65 (kaskada do 350 kW, 15 m3/h) HC222 114311 4100
Izolacja sprzegta hydraulicznego do mocy 350 kW HC224 115269 365
Sprzegto hydrauliczne DN 65 (kaskada od 350 do 460 kW, 20m3/h) HC200 111712 4500
Sprzegto hydrauliczne DN100 (kaskada ponad 460 kW, 46 m3/h) 111714 6710
Izolacja sprzegta hydraulicznego o mocy powyzej 350 kW HC215 111067 770
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 1610
Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 1300 kW S$103333 5240
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 5910
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YPOSAZENIE KOWE OPROCZ ,,REGULACJI”
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
a— Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy powyzej 350 kW DU15 83877011 6940
=l
s
A % c
Granulat neutralizujgcy 10 kg 94225601 300
_a Granulat neutralizujacy 25 kg SAT 7613613 510
Granulat neutralizujacy do neutralizatora S103333 35506 570

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Kociot 2 do 8 w kaskadzie na ko-
ciot dodatkowy:

e @R TR RR R R ORR W

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie

bezp. +1 bezp. +2 3x
cw.u. | bezpoér.  miesz. miesz.
X miesz. miesz. | xmiesz. miesz. miesz. miesz.
z konsola IniControl 2
C 240 nie nie nie
zkonsola = DIEMATIC = fabrycznie 1xAD199 = 2xADI199 7 konsola DIEMATIC Evolution
sterow- | Evolution v‘ 1xAD212 1 1xAD199 | 1xAD199 | 2XAD199 ' 1, anj4g | 1xAD249 e  ADL9
nicz X
2 1xAD199 2xAD199 +1x
AD249

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacja pojedynczego kotta.

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution
Pakiet Indeks PLN

AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 158

Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi (1)

'-“ PR

o

Ptytka i czujnik dla zaworu mieszajacego AD249 100013304 550

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-

@’) @ trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
‘ mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze byé wyposazona w jedng dodatkowa

,ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
AL Czujnik dla zaworu mieszajacego L=2,5m AD199p 88017017P 158

Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 158
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej

wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250 100013305 158

Zawiera 1 czujnik c.o0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308 7663618 276

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
matyka DIEMATIC Evolution.
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POS NIE DO KOWE "REGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution
Pakiet Indeks PLN

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309 7663561 500
K’ Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
matyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310 7663619 650
@ Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
—_ matyka DIEMATIC Evolution.
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 315
VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 5390

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala sterowac i regulowac 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Kazdy z tych obiegéw
grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszaja-
cym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIEMATIC Evolution
oraz stosowac wiele konfiguracji, zaleznie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu-
tion moze by¢ uzywany w powigzaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
aby sterowac dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u. Moze by¢ wykorzystany przy pota-
czeniu z jednym lub wigkszg iloscia Zrédet ciepta wyposazonych w konsole DIEMATIC
Evolution lub IniControl 2, a takze moze by¢ zintegrowany z DIEMATIC iSystem po-
przez Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). Regulator moze pracowac samodzielnie
aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (czujnik
FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator moze sterowa¢ kaskada kottéw wyposazo-
nych w konsole DIEMATIC Evolution, posiada réwniez wejscie 0-10V, ktére moze by¢
skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Stopien ochrony: IP 65. Drzwiczki na
zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugo$¢: 320 mm, wyso-
kos¢: 260 mm, gteboko$¢: 130 mm. (2)

GTWO08 Bramka Modbus - DIEMATIC Evolution/IniControl AD332 7721982 870

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do tacznosci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi Diematic Evolution a systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje da-
nych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 400
Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54

i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-

ttowej.

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy pr dowy AD324 7691375 1080

Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

(1) Wymagana 1 szt. dla kotta pojedyriczego lub wiodacego w kaskadzie.
(2) Wymagane typy i ilosci czujnikéw dobierad z tabeli wyposazenia dodatkowego "Regulacje".
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 240-160 DIEMATIC Evolution

— 1 obieg bezposredni

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z
zaworem mieszajacym)

— podgrzewacz c.w.u.

SR
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ZE WIENIE PAKIET INDEKS
C 240-160 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745364
Ptytka i czujnik dla zaworu mieszajacego AD249 100013304
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody uzytkowej 20 litréw - 240029326

H

FM 46

| 1XAD249 |

C240...

C 240-200 DIEMATIC Evolution

— 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z
zaworem mieszajacym)

— podgrzewacz c.w.u.

— 1 obieg basenowy

S
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ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
C 240-200 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745365
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Ptytka i czujnik dla zaworu mieszajacego AD249 100013304
Czujnik dla zaworu mieszajgcego L=2,5m AD199p 88017017P
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody uzytkowej 20 litréw - 240029326

@ - A\EOX/SK
) ¢
| 1xAD249 | .
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C 240-250 DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— Lobieg bezposredni C 240-250 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745366
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z — - -

zaworem mieszajacym) Plyt.k? i czujnik dla zaworu mieszajgcego AD249 100013304
=il podgrzewacz C.W.U. Zze wspomaga- Czumlk C.W.U. AD212P 100000030P

niem Sleamym FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. - 7696903
— 1zespét transferowy STS 14-30 CME Zesp6t transferowy ER667 7619966

. q 10x
— 10 x Inisol CH250 SLIM Kolektor solarny ptaski ER376P 10 x 7219376
ECO=
SOLUTIONS

De Dietrich <>

| 1XAD249 |

sl

FWS 750

www.dedietrich.pl n



