
LEGENDA:
linia nawiewna N1
linia wywiewna W1
linia nawiewna N2
linia wywiewna W2
linia wywiewna WW1
linia czerpna CZ2
linia wyrzutowa WYRZ2

nawiewnik

zawór wentylacyjny nawiwny

zawór wentylacyjny wywiewny

kratka wentylacyjna nawiewna

kratka wentylacyjna wywiewna

UWAGA!
1.KANAŁY WENTYLACYJNE MOCOWAĆ ZA POMOCĄ
TYPOWYCH UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH.
2.NA SALI 0.11 KANAŁY MOCOWAĆ DO ŚCIANY LUB
DO KONSTRUKCJI DACHU. W PRZYPADKU MOCOWANIA
DO KONSTRUKCJI DACHU WYBIERAĆ UCHWYTY
TYPU GRIPPLE (LINKA).
3.KANAŁY LINII NAWIEWNYCH I WYWIEWNYCH
IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ O GR.40MM.
4.W WYJĄTKOWYCH MIEJSCACH Z UWAGI NA KOLIZJE
I ZBLIŻENIA KANAŁOWE, DOPUSZCZA SIĘ IZOLACJĘ
OTULINĄ Z WEŁNY O GR.20MM.
KSZTAŁTKI Z OTULINĄ GR. 20MM WSKAZANE
W ZESTAWIENIU ELEMENTÓW.
5.KANAŁY WYCIĄGOWE LINII WW1- WYCIĄGI Z POM.
HIGIENICZNO-SANITARNYCH IZOLOWAĆ OTULINĄ
Z WEŁNY MINERALNEJ GR.20MM, Z UWAGI NA AKUSTYKĘ.
6.REWIZJE NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH
ZAZNACZONE NA RYS. S-16 DO S-20. W RAZIE
KONIECZNOŚCI  ZAMONTOWAĆ DODATKWOE
REWIZJE KANAŁOWE.
7.LOKALIZACJĘ DODOATKOWYCH REWIZJI KANAŁOWYCH
USTALIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.
8.KANAŁY NA SALI A.0.16. OBŁOZYĆ PŁASZCZEM
Z BLACHY OCYNKOWANEJ.
9.RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁÓW PODANE NA RYSUNKACH
OD S-16 DO S-20 ORAZ NA PRZEKROJACH.
10.RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁU PODAWANE DO POZ. ±0,00.

N

0.03

A: 4,30 m2

0.02

A: 5,66 m2

0.08

A: 9,91 m2

0.09

A: 3,02 m2

0.04

A: 11,87 m2

0.05

A: 8,00 m2

0.06

A: 4,31 m2

0.07

A: 11,87 m2

0.10

A: 9,66 m2

0.01

A: 18,77 m2

0.11

A: 317,45 m2
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CENTALA NW2
Centrala nawiewno-wywiewna PODWIESZANA,
wersja WEWNĘTRZNA
- wydajność N=1185m³/h, W=735m³/h
- spręż dysp. N-300Pa, W-300Pa
- wymiannik przeciwprądowy, przepływ równoległy, 68,9%
- nagrzewnica wodna 7,57 kW

I I

W pom.0.09 zawór wentylacyjny wywiewny zamontowac bezpośrednio
do stropu, za pomocą szpilek montażowych.
W pom.0.10 zawór wentylacyjny nawiewny zamontowac bezpośrednio
do stropu, za pomocą szpilek montażowych. Zawór wentylacyjny
wywiewny zamontować bezpośrenio na kanale.
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WENTYLACJA - RZUT PARTERU
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ

GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM


