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DRZWI ZEWNETRZNE

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe,

- zestaw 0 wspotczynniku przenikania
ciepta max. Upa=1.3 W/m?K,

- szklenie szktem bezpiecznym,

- antywlamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB,

- skrzydto oraz oécieznica izolowane,

- okucia stal nierdzewna,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podfogowych,
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor biaty

- wyposazone W samozamykacz i zestaw zamkow

- drzwi o odpornosci ogniowej EI30

DRZWI ZEWNETRZNE

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe,

- zestaw 0 wspotczynniku przenikania
ciepta max. Upa=1.3 Wim?K,

- szklenie szktem bezpiecznym,

- antywlamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB,

- skrzydto oraz o$cieznica izolowane,

- okucia stal nierdzewna,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podtogowych,

- profil drzwiowy i oécieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor biaty

- wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkow

- drzwi 0 odpornosci ogniowej EI30

DRZWI WEWNETRZNE

- aluminiowo-szklane,

- szklenie szklem bezpiecznym,

- antywlamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB,

- skrzydio oraz o$cieznica izolowane,

- okucia stal nierdzewna,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podtogowych,
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor biaty

- wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkow

- drzwi o odpornosci ogniowej EIS30

DRZWI WEWNETRZNE

- aluminiowo-szklane,

- szKlenie szktem bezpiecznym,

- antywlamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB,

- skrzydto oraz oscieznica izolowane,

- okucia stal nierdzewna,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podtogowych,

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor biaty

- wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkow

DRZWI WEWNETRZNE

- aluminiowe-petne,

- skrzydto oraz oécieznica izolowane,

- okucia stal nierdzewna,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podfogowych,
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor biaty

- wyposazone W samozamykacz i zestaw zamkow

DRZWI WEWNETRZNE

- ptycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydto wzmocnione (ptaskie),

- wypelnienie: wkfad stabilizujacy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie ptyta HDF,

- o$cieznica regulowana,

- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwa pomieszczenia,

- zamek patentowy,

- klamka w kolorze srebrnym,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podtogowych

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

DRZWI DO WC DLANN

- plycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydto wzmocnione (pfaskie),

- wypetnienie: wktad stabilizujacy,

- rama wraz z wypeinieniem oklejona
dwustronnie ptyta HDF,

- oécieznica regulowana,

- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwa pomieszczenia,

- zamek patentowy,

- klamka w kolorze srebrnym,

- skrzydio z podcieciem WC o sumarycznym
przekroju nie mnigjszym niz 0,022m?,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podiogowych

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

DRZWI WEWNETRZNE W SANITARIATACH

- ptycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydto wzmocnione (pfaskie),

- wypelnienie: wkiad stabilizujacy,

- rama wraz z wypeinieniem oklejona
dwustronnie ptyta HDF,

- o$cieznica regulowana,

- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwa pomieszczenia,

- zamek patentowy,

- klamka w kolorze srebrym,

- skrzydto z podcigciem WC o sumarycznym
przekroju nie mnigjszym niz 0,022m?,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podtogowych

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

DRZWI WEWNETRZNE SANITARIATOW

- laminaty systemowe gr.13 mm dla $cianek dziatowych

W pomieszczeniach sanitariatow,
- wyposazone w blokade fazienkowa,
- montowane od wysoko$ci 20 cm powyzej posadzki

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH ZACHODZACE 2-3cm NA RAME OKIENNA, FASADY ORAZ
OSCIEZNICE DRZWI ZEWNETRZNYCH

- DRZWI ZEWNETRZNE MONTOWAC 2Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPLEGO PROGU ORAZ

NA PROFILACH INSTALACYINYCHZ TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEI, UZUPELNIONYH KLINEM
IZOLAYINYM ) )

- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTOW SKORYGOWAC NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH
WYMIAROW OTWORGW NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIC ILOSCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL DRZWIOWYCH

- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE SWIATLO OTWORU W MURZE )

- WYMIAR OS| DRZWI OPISUJE SWIATLO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAIAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONE! W ICH
KARTACHTECHNICZNYCH. )

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI )
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTAW FORMIE PISEMNEJ. _ ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIGR PRZEPROWADZIC GODNIE Z _
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE), ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z ZAPLECZEM.

ADRES BUDOWY: | Dz. nr693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obreb Strézna (0006)

INWESTOR: Gmina Bobowa
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