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1 - warstwa otaczajgca ptaskownik (fawa H
fundamentowa),
2 - warstwa pod/wokoét tawy (piasek/grunt rodzimy), J ﬂ

3 - uchwyt trzmajacy ptaskownik wbity w warstwe 2,
4 - ptaskownik w fawie fundamentowej.

5 - fgcznik krzyzowy.

6 - ptaskownik StZn w tawie fundamentowe;j.
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1. Uziemienie projektowanego budynku wykona¢ jako sztuczne fundamentowe za pomoca ptaskownika St/Zn 30x4mm utozonego w tawie
fundamentowej. TaSme w fawie uktadaé na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby ptaskownik byt oblany z kazdej ze stron 5cm warstwa
betonu. Uziom fundametnowy wykonany tasma St/Zn nalezy potaczy¢ z odejsciem, na potrzeby przewodéw odprowadzajacych wykonanym
tasma St/Zn, za pomoca spawania, zgrzewania egzotermicznego lub za pomocg specjalnych ztacz skrgcanych. Tasme St/Zn wyprowadzong z
fundametnu nalezy zabezpieczyé masg bitumiczng na wysokosci 1m, w taki sposéb aby 0,5m byto zabezpieczone wewngatrz funadamentu oraz
0,5m poza fundamentem. Tam, gdzie na wykonanie potgczer spawanych lub zgrzewanych ze stalg zbrojenia nie uzyskano zezwolenia
projektanta konstrukcji zelbetowej (np. w betonie sprezonym) zaleca sie stosowanie zaciskow skrecanych, lecz wytacznie tych, ktdre zostaty
przetestowane zgodnie z PN-EN 62561-1 [8] (wczesniej PN-EN 50164-1).

2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem
tawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobow wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych czynnosci powoduje
koniecznos$¢ budowy uziomu otokowego dla catego obiektu.

3. Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty uziemiajace do wszystkich ztaczy budynku, tablic licznikowych oraz kottowni itp.. Nalezy wykona¢
gtéwna szyne wyréwnawczg w miejscu wprowadzania mediéw do budynku. Z szyng GSW potaczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do
budynku (rury wodociggowe, gazowe, itp.). Szyny mocowac za pomocg uchwytéw na Scianie.

4. W betonie, uziom fundamentowy nie moze przebiegac bezposrednio przez potaczenia ruchome (dylatacje). Nalezy wykorzysta¢ uchwyty
przytaczeniowe, ktére powinny by¢ np. wyprowadzone ze $ciany i potagczone poprzez elastyczne elementy mostkujace wykonane z miedzi lub
aluminium o przekroju co najmniej 50 mm2.

5. Wszelkie potaczenia wykonac jako spawane o dtugosci min.5 cm. Miejsca spawdw zakonserwowac przed korozja.

6. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowe;j.

7. Instalacje wykona¢ zgodnie z norma:

- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia

- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV (oryg.) [15],

- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia (oryg.) [1],

- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow (oryg.) [8]
(wczesniej jako PN-EN 50164-2:2010).
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