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jako izolowany drut FeZn utozony
w rurce pod zewnetrzng oktadzing
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rurg, siis d =
0 H / Przewody odprowadzajgce utozone w rurce ochronnej w warstwie ocieplenia
H H budynku
H Drut FeZn (8 Drut FeZn (A8 / piliotowa | v = Drut FeZn @8 - zwody poziome
N - .pofaczenh| e zwidm{v - potaczenie zwodéw - ‘} Drut FeZn @8 - potaczenie dachéw o réznych poziomach
H ionowych|z pokryciem ; ; H
N zachu Y poxry pionowych z pokryciem r / Imaszt odgromowy na podstawce betonowej h=2m
H dachu H
T i 1. Przy dachach ptaskich jako zwody poziome nalezy wykorzystac attyke pokryta poszyciem
N | blaszanym.
0 | 2. Jako zwody poziome niskie na dachu nalezy wykorzystaé poszycie dachu pod warunkiem
[ 11, septnienia nastepujacych warunkdéw:
0 il kS Nalezy spetni¢ nastepujace warunki by pokrycie z blachy stuzyto jako zwdd. Okresla je norma PN-EN
[ il I 62305:
@ 0 0 1lE - ciggtos¢ elektryczna pomiedzy réznymi czesciami zostata zabezpieczona w sposéb
0 = S trwaty (np. za pomocg lutowania mosigdzem, spawania, zszywania, skrecania
H I $rubami, taczenia na sworznie itp.),
E E ; - pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu
H /32°=62,5% 32°=62,5%\ I > tatwopalnego,
L . = - - metalowe elementy nie s pokryte materiatem izolacyjnym (nie sg uwazane za
H il IB:3 = pokrycie izolacyjne warstwy: farby ochronnej oraz asfaltu - do grubosci 1 mm, folii
M 1118 PCV o grubosci 0,5 mm),
[ ul IES 5 - warstwa metalu ma grubos¢ nie mniejszg od wartosci t2 (min. 0,5mm dla stali
= = | = nierdzewnej ocynkowanej) w sytuacji, gdy Inwestor zgadza sie na mozliwos¢
[ O1ls ~ perforacji pokrycia dachowego w przypadku uderzenia pioruna. Oznacza to
H Ll E mozliwosé wytopienia otworu w blasze w punkcie wptyniecia pradu piorunowego.
H al I W przypadku zastosowania grubosci blachy t1 (min. 4mm dla stali nierdzewnej
A /2 ocynkowanej) - w miejscu wptyniecia pradu piorunowego wystgpi jedynie
H an 1K & wzrost temperatury blachy.
N | 3. Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn @8mm uktadany w rurce ochronnej grubosciennej,
D M ul w warstwie ocieplenia budynku.
- m B 4. Drutem FeZn @8mm wykonaé zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérna powierzchnia
S N Drut FeZn @8 i chronionego obiektu np.kominy.
‘ o g - potaczenie zwodéw Drut|FeZn @8 - 5. Przewody odprowadzajgce taczy¢ z pokryciem dachu za pomocg zaciskdéw systemowych, a z
2 pionowych z pokryciem - pofaczenie zwoddw B uziemieniem poprzez ztacza kontrolne.
H dachu pionowych z pokryciem H 6. Instalacje wykonac zgodnie z wieloarkuszowg norma: PN-EN 62305
H . . H 7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej
N 92'=62,5% 32'=62,5%1dachu H normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia piorunochronneg (LPS)” .
] 8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé metryke instalacji piorunochronnej zawierajaca
r " | '/. m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego,
0 | lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane
i H drut FeZ.n ﬂSmm 'drut FéZn @8m wykonawcy.
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