
0.03

A: 4,30 m2

0.02

A: 5,66 m2

0.08

A: 9,91 m2

0.09

A: 3,02 m2

0.04

A: 11,87 m2

0.05

A: 8,00 m2

0.06

A: 4,31 m2

0.07

A: 11,87 m2

0.10

A: 9,66 m2

0.01

A: 18,77 m2

A: 317,45 m2
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HP25

HP
25

Na wejściu wody do budynku zamontować zawór odcinający DN40.
Zapewnić dostęp przez montaż drzwi rewizyjnych o min. wym.20x15cm.
Pion 1 obudować płyta g-k na całej wysokości.DN40zw

DN40ppoż

EA

1

P1

P2

EA

Armatura:
-na odejściu na wodę ppoż. zamontować zawór antyskażeniowy EA DN40
-na odejściu na wodę socjalną zamontować zawór odcinający DN32,
zawór antyskażeniowy EA DN32, pierwszeństwa typu VV100 DN40
Honeywell lub równoważny, zawór odcinający DN32

2

Ø32x4,0cw
Ø21x3,45cyr

Ø32x4,0cw
Ø21x3,45cyr

Długość odcinka od istn.kotłowni do ściany łaczącej istn.budynek-nowoprojketowany
ok.45m. Instalację prowadzic pod stropem korytarza i obudować płytą g-k.

Ø32x4,0cw
Ø21x3,45cyr

Ø32x4,0cw
Ø21x3,45cyr

Ø32x4,0cw
Ø21x3,45cyr

Ø21x3,45zw
Ø26x4,0zw
Ø21x3,45cw

Ø4
0x4

,0z
w

Ø40x4,0zw
Ø32x4,0cw
Ø21x3,45cyr

Ø32x4,0zw
Ø32x4,0cw
Ø21x3,45cyr

Ø26x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø26x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø26x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø21x3,45zw

Ø21x3,45zw

Ø32x4,0zw
Ø26x4,0zm

Ø32x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø32x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø26x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø26x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø26x4,0zw
Ø21x3,45zm

Ø21x3,45zw
W pom.0.09 zamontować komorę gospodarczą ze stali nierdzewnej.
Montaż komory na wysokości 50cm od podłogi (rzędna góry komory).
Nad komorą zamontować baterię wannową ścienną, wyposażoną w wąż
i słuchawkę prysznicową. Montaż baterii na wysokości 1,0m od podłogi.

DN40ppoż

DN32ppoż

DN32ppoż

Schemat węzła mieszającego (dla pom. 0.05)
1-zawór mieszający DN15 do cwu, przepływ 0,29l/s, zakres temp. do 42°C
2-zawór zwrotny DN15
3,4,5,6-zawór odcinający DN15
UWAGA!
Zawór 3,5,6 otwarte w czasie eksploatacji, zawór 4 zamknięty w czasie eksploatacji (temp. wody na wyjściu 38°C).
Zawór 4 otwarte w czasie wygrzewu instalacji, zawór 3,5 zamknięty w czasie wygrzewu instalacji.
W przypadku awarii zaworu mieszającego należy zamknąć zawór 5,6.

Armaturę węzła mieszającego umieścić w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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Ø21x3,45zw
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Schemat węzła mieszającego (dla pom. 0.08)
1-zawór mieszający DN20 do cwu, przepływ 0,36l/s, zakres temp. do 42°C
2-zawór zwrotny DN20
3,4,5,6-zawór odcinający DN20
UWAGA!
Zawór 3,5,6 otwarte w czasie eksploatacji, zawór 4 zamknięty w czasie eksploatacji (temp. wody na wyjściu 38°C).
Zawór 4 otwarte w czasie wygrzewu instalacji, zawór 3,5 zamknięty w czasie wygrzewu instalacji.
W przypadku awarii zaworu mieszającego należy zamknąć zawór 5,6.

Armaturę węzła mieszającego umieścić w przestrzeni sufitu podwieszanego.

SCHEMATY WĘZŁÓW MIESZAJĄCYCH

Węzły mieszjące cwu-armatura wg schematów

1

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45zm
Ø21x3,45cyr

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw
Ø21x3,45cyr

5

UWAGA (instalacja wodociągowa i ppoż.)
1.Instalację prowadzić pod stropem oraz w warstwach podłogi.
2.Podejścia do przyborów wykonać od ściany, instalację prowadzić w bruzdach.
3.W wyznaczonych miejscach zamontować dedykowaną armaturę.
4.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE.
5.Przed każdym podrzewaczem zamontować zawory odcianające.
6.Stosować baterie mieszające czasowe.
7. Instalację ppoż. zaizolować otuliną z pianki PE gr.9mm.
8.W miejscach przejść instalacji przez przegrody oddzielenia ppoż. wykonać przejścia instalacyjne ppoż.
w klasie odporności przegrody.
9.Zawory czerpalne ze złączką do węża wyposażyć w zawór antyskażeniowy HA.

LEGENDA:
instalacja wody zimnej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po ścianie)
instalacja wody ciepłej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po ścianie)
instalacja cyrkulacji cwu- prowadzona natynkowo (pod stropem lub po ścianie)
instalacja wody zimnej - prowadzona w bruzdach podłogowych lub ściennych
instalacja wody ciepłaj - prowadzona w bruzdach podłogowych lub ściennych
instalacja cyrkulacji - prowadzona w bruzdach podłogowych lub ściennych
instalacja wody zmieszanej - prowadzona w bruzdach podłogowych lub ściennych
pion wodociągowy - zejście do grupy odbiorników

instalacja wody ppoż.
pion ppoż.
hydrant wewnętrzny DN25, podtynkowy

przejście instalacyjne ppoż.

P1

1

HP25
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