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podest zewnglrzny

zewngtrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm
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Elastyczna posadzka sportowa kombi z rolowang wielowarstwowg
wykladzing sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podktadkach, kolor: pomaranczowy.

Elastyczna posadzka sportowa kombi z rolowang wielowarstwowg
wykladzing sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podktadkach, kolor: niebieski.

Plytki gresowe 60x30cm w kolorze grafitowym, antyposlizgowe (R10).

Plytki gresowe 30x30cm w kolorze szarym, antyposlizgowe (R10).

Linie wyznaczajgce poszczeglne boiska szer. 50mm malowane farba do malowania
linii boisk sportowych.

boisko gtowne do pitki siatkowej: linie w kolorze biatym

boisko gtowne do koszykowki: linie w kolorze czewonym

UWAGI

-PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-WYMIAR 03I OPISUJE SWIATLO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

-PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC $CISLE PRZESTRZEGAJAC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZALOZEN
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNE,.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z PUBLIKACJA; "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, POD NADZOREM 0SOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SALE
GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM.
ADRES BUDOWY: | Dz. nr693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obreb Strdzna (0006)
INWESTOR: Gmina Bobowa
ADRES: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Zyber
ARCHITEKTURY: upr. nr 59WPOOKK/2012
PROJEKTANT mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
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