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Centrala nawiewno-wywiewna PODWIESZANA wersja WEWNETRZNA
- wydajnos¢ N=1185mh, W=735m*h

- sprez dysp. N-300Pa, W-300Pa

- wymiannik przeciwpradowy, przeptyw rownolegly, 68,9%

- nagrzewnica wodna 7,57 kW
LINIA WYRZ2 NA CALEJ DLUGOSCI, PROWADZONA PO DACHU BUDYNKU
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OPRACOWANIE: | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SALE,

GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

ADRES BUDOWY:| Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5),

INWESTOR: obreb Strézna (0006), Gmina Bobowa
ADRES: ul. Rynek 21, 38—350 Bobowa
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: | mgr inz. Irmina Zi6tkowska

upr. nr WKP/0358/PO0S /09
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stawomir Lebica

upr. nr WKP /0157 /PWOS,/09

WENTYLACJA LINIA CZ2-WYRZ2 S-20

branza:  SANITARNA data: 30.06.2021r)  skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.



