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1.Rzedne podane wzgledem poziomu £0,00.
2.0dpowietrzenia prowadzone pod stropem wykona¢ po zawieszeniu kanatow wentylacyjnych.

3.PRZED ULOZENIEM ODC. 13-14 WYKONAC ODKRYWKE ISTN.INSTALACJI PODPOSADZKOWEL.
SPRAWDZIC ZAtOZONE RZEDNE. RZEDNE ULOZENIA ODCINKA 13—14 ZWERYFIKOWAC Z RZEDNYMI POSADOWENIA STUDNI S6.

INSTALACJE, PODPOSADZKOWA Z UWAGI NA NABUDOWY STUDNI' NA ISTN.KANALIZACJI SAN. ZEWN. ORAZ POLACZENIE

Z ISTN. INSTALACJA WYKONAC Z ROWNOLEGLA KOORDYNACJA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | PODPOSADZKOWEJ.

4 Wpust podtogowy WPT z odejsciem pionowym DON100, z zamknigciem wodym, syfonem, kofnierzem do uszczelnienia.
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OZNACZENIA:
TRe.../.. — trojnik redukeyjny 9.../....
T6... — trojnik @...
Ko..x90" - kolano @... 90°
Ko..x45" = kolano @... 45
"8 rewizja
o7s/moa - redukeja
— ——rura ochronna DN200 L~1,0m

wenio) wpust podfogowy z odplywem poziomym DN100

oupnse) — odplyw liniowy prysznicowy z odejsciem pionowym DNSO

maatprojectg o

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SALE

GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

ADRES BUDOWY:| Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5),
INWESTOR: obreb Strézna (0006), Gmina Bobowa

ADRES: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

AUTORZY OPRACOWANIA:

podpisy:

PROJEKTANT: | mgr inz. Irmina Ziotkowska
upr. nr WKP/0358/P00S/09

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stawomir Lebica
upr. nr WKP /0157 /PWOS /09

INSTALACJI KANALIZACJI SAN. - ROZWINIECIE

$-10

branza:  SANITARNA data: 30.06.2021r]

skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.



