
UWAGA (kanalizacja sanitarna)
1.Wskazane piony obudować płytą g-k.
Nad podłogą zamontować rewizje, zapewniając dostęp,
poprzez montaż drzwi rewizyjnych o wym. min. 20x15cm.
2.Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami.
Wywiewki wyprowadzonymi 50cm ponad dach.
3.Rewizje podłogowe zabudować od strony podłogi włazem
nierdzewnym z możliwością wypełnienia okładziną podłogową.

LEGENDA (kanalizacja sanitarna)

instalacja kanalizacji sanitarnej-podposadzkowa
instalacja kanalizacji sanitarnej-podstropowa
instalacja kanalziacji sanitarnej-po ścianie lub w bruzdach
pion kanalizacji sanitarnej

rura ochronna    RO DN....mm, L=...
rewizja podłogowa
rewizja na pionie
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
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do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
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Pion KS3 na całej wysokości
parteru obudować płytą g-k
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podłączenie kanalizacji z istn.budynku szkoły

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UK ŁADANIA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
POŁĄCZONEJ Z INSTALACJĄ  PODPOSADZKOWĄ BUDYNKU SZKOŁY,
NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁU.
SKOORDYNOWAĆ WYJŚCIE  UŁOŻENIE NOWEGO ODCINKA KANALZIACJI
PODPOSADZKOWEJ Z RZĘDNYMI STUDZIENKI PRZYŁĄCZENIOWEJ  (STUDZIENKA S6 - wg rys. S-01)
W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ

GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM


