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OSTATECZNE WYMIARY USTALIC NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY
ZESTAWIENIE DROBNYCH ELEMENTOW: <BLPROJEKT Piotr Toovia
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- WYCIERACZKI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE ANTYPOSLIZGOWE - 1 szt., wymiar min. 0,6x1,3m Biuro: 78-600 Walcz, Ul Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823,E}n/ai|: Kbiwalcz@op.pl
- WYCIERACZKI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE ANTYPOSLIZGOWE - 1 SZt., Wymiar min. 0,4x0,8m NAZWA INWESTYC ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
- WYCIERACZKA GUMOWA WEWNETRZNA - 1 szt. , wymiar min. 0,6x1,3m STRAZY POZARNEJ W MIROSLAWCU -
ADRES
- DASZEK SZYBA HARTOWANA W KONSTRUKCJI STALOWE - 2 szt., wymiar min. 0,9x1,6m obred MIROSLAWIEC- MIASTO 0001, dz. nr 398
* INWESTOR GMINA MIROSEAWIEC, ul. WOLNOSCI 37  DATA
-WYLAZ W STROPIE OCIEPLONY - 2 szt. U<1,5 Wim2*K 8. 650 MROSLAWIEG e 20231
- UCHWYT NA FLAGI - 2 szt. AW RYSUNKL ESTAWENE STOLARK NR?E()SX\I&U
- NAPIS PODSWIETLANY 3D - wymiar min. 0,5x5,8m OPRACOWUJACY: mar inz. arch. Liliana Puzo  upr. nr NN-8345/756/84
| SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
SPPRE%jESvT&NCTRONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA mgr inz. Piotr Topyla upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08




