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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY instalacji iluminaciji
elewacji dla inwestycji pod nazwg ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIROSLAWCU. Opracowanie

obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

= projekt architektury

= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,

= obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktére powinny zostaé wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

= Dobdr okablowania

= Zasilanie systemu iluminacyjnego

= Dobdr opraw oswietleniowych

= Dobor systemu sterowania i zarzgdzania systemu

= Rozmieszczenie opraw oswietleniowych
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA SYSTEMU

2.1. Rozdzielnica gtéwna

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata nowoprojektowana
rozdzielnica gtowne RG. Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ obwod YDY 3x2,5 do
zasilania systemu iluminacji umieszczonego w swietlicy przy szafie rack. Obwod nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym jednofazowym o pradzie wytgczenia

16A i charakterystyce B.

2.2. Linie zasilajgce

W celu zasilania instalacji iluminacyjnej nalezy wykonac¢ dedykowane okablowanie
catego system za posrednictwem gotowych kabli ekranowanych w standardzie DMX.

Okablowanie nalezy wyprowadzi¢ ze sterownika umieszczonego w pomieszczeniu
Swietlicy. Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytkach instalacyjnych
umozliwiajgcych ich ewentualng wymiane.

Linie kablowg sterujgco-zasilajacg wyprowadzong na trawnik przy maszcie flagowym
nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej Arot typu DVK o srednicy 50mm i wyprowadzi¢ przy
maszcie flagowym, natomiast drugi koniec wyprowadzi¢ w pomieszczeniu swietlicy przy
sterowniku w pomieszczeniu Swietlicy i zakonczy¢ puszka podtynkowg. Uktad sterowania
wraz z zasilaczem nalezy zabudowac w rodzielnicy podtynkowej 3x 18 modutow.

Lokalizacje systemu sterowania nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania instalacji
Z zamawiajgcym.

Do sterownika z szafy rack nalezy doprowadzi¢ przewdd skretke UTP kat.6. Jeden
z koncéw skrosowaé na patch panelu, natomiast drugi koniec zarobi¢ w rozdzielnicy
podtynkowej zawierajgcej system sterowania.

Zasilanie poszczegolnych opraw odbywa sie na jednej magistrali kablowej DMX

wedtug ponizszego schematu:

PsU - R ——e-
DMX
Controller
Last luminaire Engocr?ﬁegmale
e Jump cable 5P with Ias:t bunt-lln 7
(s & femate (has 1 male cable. Itll be with femate connedtor)
connector) connector and female connector
b wires to PSU 1 female in this case and
5 wires to connector) it's unprotected '
DMX
(DC- also to DMX
GND)
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Wiring Accessories for DC DMX

MR

5 Pin Leader cables 5 Pin Jumper cables 5 Pin Y-connector

", g |

End Caps 5 Pin DMX Connector

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

3.1. Sterowanie

Oprawy powinny by¢ sterowane dynamicznym systemem DMX, pozwalajgcym
precyzyjnie sterowac¢ parametrami zrodet Swiatta, tj. jasnosé, kolor oraz mozliwosc
szybkiej zmiany ich stanu. Catos¢ powinna posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania poprzez
panel o przekatnej co najmniej 4,2” oraz mozliwos¢ spiecia z systemem BMS budynku.

Konieczne jest wykonanie adresowania kazdej z opraw osobno w celu realizacji
dynamicznych i statycznych scen $wietinych.

Rodzaj i ilos¢ scen Swietlnych zostanie ustalona na etapie wykonawstwa z

zamawiajgcym.
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3.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawa 1 DecoScene LED

- Wbudowany sterownik DMX

- RGB

- szeroki wybor optyk oraz strumieni
- Oprawa os$wietleniowa klasy
serwisowania A, z dostepng listg
czesci zamiennych

- Korpus aluminiowy

- Pokrywa optyczna ze szkta
hartowanego

- IP67

- IK10

- zakres temperatury otoczenia -40 do
+50°C

- waga powyzej 15kg

Oprawa 2 UniFlood C Pro

- Wbhudowany sterownik DMX
- RGB

- szeroki wybér optyk oraz
strumieni

- Korpus aluminiowy

- Pokrywa optyczna ze szkfa
hartowanego

- IP66

- IKO8

- zakres temperatury otoczenia -40
do +50°C

- waga powyzej 5kg
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Oprawa 3 UniEdge

- Wbudowany sterownik DMX

- RGB

- bardzo waska optyka do
podswietlenia wykuszy okiennych
(3x90°)

- Korpus aluminiowy

- Pokrywa optyczna ze szkta
hartowanego

- IP66

- IKO6

- zakres temperatury otoczenia -40 do
+50°C

- nalezy uzyskac efekt wizualny jak na
rysunku obok

Oprawa 4 UniFlood M G2

- Wbudowany sterownik DMX

- RGBW

- szeroki wybér optyk oraz strumieni
- Korpus aluminiowy

- Pokrywa optyczna ze szkta
hartowanego

- IP66

- IKO8

- zakres temperatury otoczenia -40 do
+50°C

- waga powyzej 6kg
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3.3. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych

Ponizej przedstawiono lokalizacje poszczegolnych opraw oswietleniowych wraz z
obszarem i miejscami realizacji scen swietlnych.

UniFlood M
G2

UniFIood C Pro

DecoScene LED
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DecoScene LED
BBP623
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UniFlood M G2

4. INSTALACJA UZIEMIANIA

Dla budynku nalezy wykonac instalacje miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Przewiduje sie uziemienie wszystkich urzgdzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakow,
agregatow oraz wszystkich elementéw przewidzianych w obowigzujgcych przepisach.
Potgczenia wyrownawcze wykonaé¢ przewodem typu LGY Zo o przekroju zgodnym
z norma. Na parterze przy projektowanej rozdzielni T-PWP nalezy wykonac¢ gtéwng szyne
wyréwnawczg. Do gtéwnej szyny wyrownawczej podtgczyé poszczegdlne miejscowe

szyny wyréwnawcze.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpos$rednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewoddéw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
ukfadzie sieciowym TN-C-S. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rowniez przez

miejscowe potgczenia wyrbwnawcze.
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6. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy  projekt instalacji opracowano na  podstawie podkifadéw
architektonicznych z dnia 12-2022 i projektéw branzowych opracowanych do dnia

wydania niniejszego projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci

projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

3. Wykonawca poszczegdlnych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych

instalacji.

4, Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do

uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowa¢ i skoordynowa¢ z wykonawcami poszczegdlnych branz na

budowie.

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami
BHP.

PODPIS PROJEKTANTA



