PRZEDMIAR
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Spis tresci
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lluminacja budynku- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mirostawcu

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz. | Razem

OBMIAR: lluminacja budynku- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Mirostawcu
1 Przewody
1.1] KNNRS5 Konektor ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX 10szt szt
0204-05
1 szt 1
RAZEM 1
1.2] KNNR5 | Przewody ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 3m 10szt szt
0204-05
1 szt 1
RAZEM 1
1.3] KNNR5 | Przewody ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m 10szt szt
0203-01
1 szt 1
RAZEM 1
1.4l KNNR5 | Przewody ZXP399 Lead 4P DMX cable 15m 4szt szt
0203-01
1 szt 1
RAZEM 1
1.5 KNNR5 | Przewody ZXP399 Jump 4P DMX cable 3m 10szt szt
0203-03
1 szt 1
RAZEM 1
Instalcja o$wietlenia
2.1l KNNR5 [ Oprawa oswietleniowa BCP390 kpl
0510-01
12 kpl 12
RAZEM 12
22| KNNR5 [ Oprawa oswietleniowa BVP353 kpl
0510-01
4 kpl 4
RAZEM 4
23| KNNRS5 Oprawa o$wietleniowa BBP623 kpl
0510-01
3 kpl 3
RAZEM 3
24 KNNR5 | Oprawa oswietleniowa BVP323 kpl
0510-01
3 kpl 3
RAZEM 3
2.5 KNNRS5 [ Splitter VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM kpl
0510-01 | V2
1 kpl 1
RAZEM 1
2.6/ KNNR5 [ Konwerter ZCX400 MULTI-PROTOCOL kpl
0510-01
1 kpl 1
RAZEM 1
2.7 KNNR5 | Panel PHAROS TPC-BB (POE/9-48V) kpl
0510-01
1 kpl 1
RAZEM 1
2.8] KNNRS5 [ Zasilacz ZCX400 POE INJECTOR EU (100-240V) kpl
0510-01
1 kpl 1
RAZEM 1
29| KNNR5 [ Sterownik SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V) | kpl
0510-01
1 kpl 1
RAZEM 1

Norma STANDARD Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 5784




lluminacja budynku- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mirostawcu

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
3 Pomiary i uruchomienie
3.1l KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod  |pomi
1301-01 1-fazowy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM
3.2 KNRAL 1 [ Konfiguracja i parametryzacja systemu szt
0602-06
1 szt 1
RAZEM

Norma STANDARD Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 5784
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