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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

C

Poz.3.5.-NADPROŻE PROJ. 2INP120, dł.3,0m
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PROJEKTOWANA NADBUDOWA

Poz.3.4. - PODCIĄG PROJ. 2INP200
OBUDOWAĆ  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]

Poz.3.3. - PODCIĄG PROJ. 2INP200
OBUDOWAĆ  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]
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SUSZARKA PRALNICA

SŁUP ŻELBET.
Poz.6.2.

NAD WEJŚCIEM DASZEK
SZKLANO - STALOWY

OKŁADZINA FILARKA
Z PŁYTEK CEGLANYCH

SPRĘŻARKA
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WZMOCNIENIE FILARKA CEGLANEGO
4 L50x5, PRZEWIĄZKI PŁASKOWNIK
50mm, gr.5mm, co 40cm

OBUDOWA  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]

WYRZUT SPALIN 
Z AGREGATU

MUR PROJEKTOWANY ŁĄCZYĆ
Z MUREM ISTN. NA KOTWY STALOWE
Ø 6 W CO DRUGIEJ SPOINIE

SŁUP ŻELBET.
Poz.6.3.
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY ŻELBETOWE

ŚCIANY PROJ. DWUWARSTWOWE

ŚCIANY PROJ. TRÓJWARSTWOWE

ŚCIANY DZIAŁOWE PROJ., SILIKAT gr.12cm

DOCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH - WEŁNA MINERALNA

S SAMOZAMYKACZ DRZWI

LEGENDA

RZUT PARTERU   1:50
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KOMUNIKACJA
(PRZEDSIONEK P.POŻ)

01/11

REMONT 
KORZYTARZA

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE 
KABLOWO-POMIAROWE

NAD WEJŚCIEM DASZEK
SZKLANO - STALOWY
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9x2
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7,5

x30

Nr

01/01
01/02
01/03
01/04
01/05

FUNKCJA POWIERZCHNIA

   55.35 m2
   67.55 m2
    6.15 m2
    4.17 m2

   15.96 m2

  149.18 m2

WYKAZ POMIESZCZEŃ

GARAŻ ISTN.
PRZEDSIONEK
GARAŻ ZAPLECZE

GARAŻ ISTN.

GARAŻ PROJ.

GARAŻE OSP

01/06
01/07
01/08
01/09
01/10

ŁAZIENKA
W.C
KUCHNIA
KOMUNIKACJA
ŚWIETLICA

ZAPLECZE OSP   49.64 m2

   9.11 m2
   1.57 m2
   10.13 m2
    4.53 m2

   24.30 m2

01/11    8.22 m2

01/01

55.35 m2

01/03

6.15 m2

01/04

4.17 m2

01/02

67.55 m2

01/08
KUCHNIA
10.13 m2

01/09
KOMUNIKACJA
4.53 m2

PRZEDSIONEK

GARAŻ ISTN.

GARAŻ ZAPLECZE

01/06
ŁAZIENKA
9.11 m2

01/07

1.57 m2
W.C

01/10
ŚWIETLICA
24.30 m2

GARAŻ ISTN.

GARAŻ PROJ.
01/05

15.96 m2

KOMUNIKACJA -
- PRZEDSIONEK PRZECIWPOŻAROWY
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