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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-007-KORY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

REMONT KORYTARZA
Data: 23.05.2023 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 4,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAZEM
SKRZYDEL DRZWI
1.0%21+1.0%26= 4,700
Razem = 4,700 | m2
2 | KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa 21,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wytugowanie farby olejnej z tynkéw: na $cianach
16%(2*16+2%52)= 21,760
Razem = 21,760 | m2
3 | KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa 34,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
35*(2*16+2*5.2)= 47,600
16*52= 8,320
-16*(2*1.6+2%52)= - 21,760
Razem = 34,160 | m2
4 | KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 9,952 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie OKLADZINY Z PLYTEK
16*52+6*1.6*0.17 = 9,952
Razem = 9,952 | m2
5| KNR 401-0804-08-00 IGM Warszawa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie cokolika cementowego
2*(16+5.2)= 13,600
-4*09= - 3,600
Razem = 10,000 | m
6 | KNR 401-0333-03-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 1/2
cegly
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
7 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1,601 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - WRAZ Z UTYLIZACJA
1.25*(0.15*2.1+0.15%2.6 +0.05*9.952 +0.05*0.1*10.0+2*0.35%0.2*0.2) = 1,601
Razem = 1,601 | m3
8 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 8,005 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 5km
5*1.601 = 8,005
Razem = 8,005 | m3
2 | TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY, MALOWANIE, SUFITY
9| KNR 005-1660-03-00 ATHENASOFT Warszawa 1,000 | kolumna
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Rusztowania przesuwne wewnetrzne o wysokosci: do 4,5 m
1= 1,000
Razem = 1,000 | kolumna
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2. TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY, MALOWANIE, SUFITY
Data: 23.05.2023 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 | KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa 2,400 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - uktadanie
metoda zwykla
5%16*03= 2,400
Razem = 2,400 | m2
111 KNR 012-1119-04-00 IGM Warszawa 3,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki na schodach z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm -
wysokos$¢ cokolika 10 cm
2*5%03= 3,000
Razem = 3,000 | m
12 | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana
16*52-24= 5,920
Razem = 5,920 | m2
13 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
2*(16+52)= 13,600
-3.0= - 3,000
-4*10= - 4,000
Razem = 6,600 | m
14 | KNR 012-0303-02-00 ATHENASOFT Warszawa 12,800 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r.]
Obudowy szyboéw inst.z plyt gips-karton. OGIEN, na konstr.nosnej NP. system.NIDA Szacht - EI60 -
OBUDOWA SZAFKI TELETECHNICZNEJ 550x550mm
2%4%025%40+4*04%3.0= 12,800
Razem = 12,800 | m2
15 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 47,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
35%(2*16+2*52)= 47,600
Razem = 47,600 | m2
16 | KNR 0004-0305-01-10 KOPRIN Koszalin 0,476 | 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002r. ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.01*476= 0,476
Razem = 0,476 | 100 m2
17 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 27,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGI - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
2%26+8%*21+5*10= 27,000
Razem = 27,000 | m
18 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 8,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
16%52= 8,320
Razem = 8,320 | m2
19 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku I
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16%52= 8,320
Razem = 8,320 | m2
20 | KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 21,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna o fakturze "kornikowej", farba gruntujaca
- pierwsza warstwa
16*(2*16+2%52)= 21,760
Razem = 21,760 | m2
21| KNR 017-0926-02-00 IGM Warszawa 21,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna o fakturze "kornikowej", farba gruntujaca
- kazda nastepna warstwa
21.76 = 21,760
Razem = 21,760 | m2
22| KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 21,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego o fakturze "kornikowej"
(rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 0,2 - 0,8mm - na Scianach ptaskich
21.76 = 21,760
Razem = 21,760 | m2
23| NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 16,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym - SUFITY, POD MALOWANIE
2%832= 16,640
Razem = 16,640 | m2
24| NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 25,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym - SCIANY, POD MALOWANIE
476-21.76 = 25,840
Razem = 25,840 | m2
25| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem - sufity - FARBA EMULSYJNA
BIALA
8.32= 8,320
Razem = 8,320 | m2
26 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
analogia - Malowanie farba emulsyjna tynkow wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez
grunt. - farby lateksowe, zmywalne, 0 PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA SZOROWANIE, KOLOR - DO
WYS. 2,05m
045*(2*16+2%52)= 6,120
Razem = 6,120 | m2
27| KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. -
FARBA EMULSYJNA BIALA, WYS. POW. 2,05m
476-21.76-6.12= 19,720
Razem = 19,720 | m2
28 | KNR 928-0106-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 12,000 | m
[ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznari 2014 . ]
ANALOGIA - Montaz naroznikéw ochronnych w narozach - prostych - OCHRONA NAROZNIKOW
POMIESZCZEN KATOWNIKAMI
8%15= 12,000
Razem = 12,000 | m
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3. STOLARKA DRZWIOWA
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3| STOLARKA DRZWIOWA
29 | KNR 1312-0902-07-00 MGiEn 2,100 | m2
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Oscieznice wew. EI30
10*21= 2,100
Razem = 2,100 | m2
30| ZAt..1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 1,845 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne EI30, NASWIETLE, SAMOZAMYKACZ
09*2.05= 1,845
Razem = 1,845 | m2
31| KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 2,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Drzwi WEJSCIOWE z PCV, z obrébka obsadzenia - SZKLO BEZPIECZNE
10*26= 2,600
Razem = 2,600 | m2
4| INSTALACJE, ZABEZPIECZENIA P.POZ., ELEMENTY DROBNE
32| ZAt..1 - KNNR 005-1207-01-00 MRRiB 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle
50.0 = 50,000
Razem = 50,000 | m
33 | KNR 401-0333-10-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 1/2 cegly
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
34| ZAt..1 - KNNR 005-1208-01-00 MRRiB 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zaprawianie bruzd gotowa zaprawa cement.-wapienna, o szerokosci: do 25 mm
50.0 = 50,000
Razem = 50,000 | m
35| ZAt..1 - KNNR 005-0205-01-00 MRRiB 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe - YDY 3x1,5
50.0 = 50,000
Razem = 50,000 | m
36| ZAt..1 - KNNR 005-0301-11-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Mocowanie osprzetu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw w
podtozu: z cegly
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
37| ZAt.1 - KNNR 005-0302-04-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm i ilosci wylotéw: 2
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
38| ZAt..1 - KNNR 005-0502-02-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Oprawy oswietleniowe WEW. - Oprawa LED, CZUJNIK RUCHU i ZMIERZCHU, min. 150Ix
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
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39| ZAt..1 - KNNR 005-0502-03-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
ANALOGIA - Oprawy oswietleniowe AWARYJNE, oprawa korytarzowa, 2W, czas dziatania 1h, 2Ix
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
40 | ZAtL..1 - KNNR 005-0513-01-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Oprawa - piktogram ewakuacyjny mocowany na lince nosnej, czas dziatania 1h, 1W
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
41| ZAL.1 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego
= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
42 | KNR 218-0220-01-00 WACETOB Warszawa 8,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - Przepustnice INSTALACYJNE kotnierze, uszczelnienia. EI60, o $rednicy: do 80 mm
= 8,000
Razem = 8,000 | kpl
43 | KNR 218-0220-02-10 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - Przepustnice INSTALACYJNE kotnierze, uszczelnienia. EI60, o Srednicy: do 150 mm
= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
44 | KNR 215-0142-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
ANALOGIA - Montaz drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach: 550X550mm, EI60
= 1,000
Razem = 1,000 | szt
45 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
= 1,000
Razem = 1,000 | szt
46 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Obsadzenie kratek wentylacyjnych EI60
= 1,000
Razem = 1,000 | szt

- Koniec wydruku ---




