9.5. REMONT KORYTARZA WEJSCIOWEGO

Zaprojektowano remont pomieszczenia korytarza wejsciowego do budynku. Po remoncie korytarz bedzie
spetniat funkcje przedsionka przeciwpozarowego pomiedzy garazami OSP a pozostatg czescig budynku.

Do rozbidrki przewidziano: posadzki z ptytek ceramicznych, oktadzine schoddw, demontaz drzwi do czesci
mieszkalnej.

W korytarzu wykona¢ nowg okfadzine posadzek i schoddw z plytek gresowych (klasa Scieralnosci min. PEI 4,
gr. min. 9mm, stopnica z ryflami).

Do wysokosci 1,6m na $cianach tynk mozaikowy zywiczny (granulacja 0,2-0,8 mm), powyzej gtadzie gipsowe i
malowanie farbg emulsyjng. Ochrona naroznikéw $cian od wys. Om do 2,0m katownikami metalowymi.

Sufity wykonczy¢ gtadziami gipsowymi i malowanie farbg emulsyjng, kolor biaty.

Drzwi do czesci mieszkalnej wymieni¢ na drzwi (wymiar skrzydta min. 90/200cm) z przeszkleniem (min.
36x116cm) w klasie odpornosci pozarowej EI30.

Drzwi zewnetrzne z pcv szklone szktem bezpiecznym z naswietlem. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi
U<1,3 W/m2*K, naswietle nad drzwiami U<1,1TW/m2*K.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy korytarza uszczelni¢ do klasy odpornosci pozarowej EI60.

Wentylacja przedsionka przeciwpozarowego grawitacyjna, nawiew grawitacyjny.

Przewody instalacyjne wystepujace w korytarzu wykonaé jako podtynkowe. Istniejgcg szafke instalacji
teletechnicznej obudowac¢ do klasy EI60 z ptyt GKF, drzwiczki rewizyjne nowe w klasie EI60, 550x550mm.

Wykona¢é wymiane wewnetrznej instalacji oswietleniowej w korytarzu. Na suficie zamontowac jeden punkt
Swietlny z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Przewody podtynkowe YKY 3x1,5mm2.

W przedsionku zamontowac¢ oprawe sufitowg oswietlenia awaryjnego 2Ix, czas dziatania 1h.

Nad wyjsciem z budynku zamontowa¢ oprawe piktogramu ,wyjscie ewakuacyjne”, czas dziatania 1h.



