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NU/10461/252/2023

EWW - Dzial Przesylu Wezlow

i Instalacji Odbiorczych Wejherowo
OPEC Sp. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr S6W/2023
Likwidacji wezla grupowego przy ul. Karnowskiego 6 w Wejherowie,
zmiany sposobu zasilania w cieplo 6 budynkéw mieszkalnych
oraz budowy 6 weziéw cieplnych indywidualnych

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegolowych warunkdw funkcjonowania systemow
cieplowniczych oraz wniosku Pafistwa dotyczgcego okreSlenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

. DANE OBIEKTU

Adres ul. Jana Karnowskiégo 6

Wejherowo
Numer dziatki 2215031.0006.-142/19; 142/18; 142/16; 232/2; 142/20
Budynki istniejace
Whioskodawca EWW - Dziat Przesylu Weztéw

i Instalacji Odbiorczych Wejherowo

OPEC Sp. z o0.0.

ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

Inwestor OPEC Sp. z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

Zakres inwestycji Likwidacja wezta grupowego przy ul. Karnowskiego 6 w Wejherowie, zmiana
sposobu zasilania w cieplo 6 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz budowa 6 wezlow cieplnych indywidualnych.

Powierzchnia ogrzewanych Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen w budynkach obecnie
pomieszczen[m?] obshugiwanych przez grupowy wezet cieplny przy ul. Karnowskiego 6
w Wejherowie:

1. ul. Karnowskiego 6 — 1134,5 [m?]

2. ul. Karnowskiego 4 — 1149,4 [m?]

3. ul. Karnowskiego 2 — 1158,8 [m?]

4. ul. Graniczna 5 — 690,7 [m?]
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tel. 58627 3962 OPEC Sp.zo.0.
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5. ul. Graniczna 7 — 1220,3 [m?]
6. ul. Graniczna 9 — 1134,0 [m?]

Kubatura ogrzewanych
pomieszczen [m?]

Kubatura ogrzewanych pomieszczefi w budynkach obecnie obstugiwanych
przez grupowy wezel cieplny przy ul. Karnowskiego 6:
1. ul. Karnowskiego 6 — 2836 [m®]
ul. Karnowskiego 4 — 4750 [m?]
ul. Karnowskiego 2 — 5881 [m?]
ul. Graniczna 5 — 3867 [m?]
ul. Graniczna 7 — 4934 [m?]
6. ul. Graniczna 9 — 2836 [m?]

Rodzaj obiektu

A

Céntfainé bogr‘zevs‘/a;lié [ij

Obecna moc cieplna ¢.w.u. zamdéwiona razem 348 [kW]

6 budynkéw wielorodzinnych mieszkalnych

Moc cieplna c.w.u. zaméwiona przez poszczeg6lne budynki:
1. ul. Karnowskiego 6 — 50 [kW]

ul. Karnowskiego 4 — 78[kW]

ul. Karnowskiego 2 — 64 [kW]

ul. Graniczna 5 — 54 [kW]

ul. Graniczna 7 — 57 [kW]

ul. Graniczna 9 — 45 [kW]

SR

Ciepta woda uzytkowa [kW]

Obecna moc cieplna c.w.u. zaméwiona razem 222 [kW]
Moc cieplna c.w.u. zamdéwiona przez poszczegdlne budynki:

1. ul. Karnowskiego 6 — 30 [kW]
2. ul. Karnowskiego 4 — 56[kW]
3. ul. Karnowskiego 2 — 25[kW]
4. ul. Graniczna 5 — 39 [kW]
5. ul. Graniczna 7 — 22 [kW]
6. ul. Graniczna 9 — 50[kW]
Wentylacja [kW] 0 [kW]
Technologia [kW] 0 [kW]

Wielko$ci mocy cieplnej zostaly podane przez Wnioskodawcg —
Wartosci te winny by¢é zgodne z danymi w dalszych dziataniach, Zaméwieniu na dostaw¢ energii cieplnej oraz Umowie sprzedazy ciepta.

1. Inwestycja polega na zmianie sposobu zasilania w cieplo 6 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
poprzez wybudowanie nowych cieplociagéw, wlaczeniu ich do miejskiej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej i wybudowaniu 6 indywidulanych wezléw cieplnych w kazdym budynku.

2. Miejsce przylaczenia: wysokoparametrowa sie¢ cieplownicza 2xDN80 w rejonie wezla cieplnego
grupowego przy ul. Karnowskiego 6 w Wejherowie, zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym.

3. Rozwiazania techniczne przebudowy infrastruktury cieplowniczej wymagaja uzgodnienia z OPEC
Sp. z o.0. Do uzgodnienia nalezy przedlozy¢ koncepcj¢ z naniesionymi Srednicami cieplociagow,
a po akceptacji trasy cieplociagéw projekt techniczny.

4. Do przedmiotowych szesciu budynkéw, nalezy zaprojektowaé cieptociagi wysokoparametrowe preizolowane
z systemem lokalizacji awarii typu Impuls. Nalezy okresli¢ wymagana moc cieplna na aktualny bilans ciepta
na cele c.o. i c.w.u. odpowiednio dla kazdego budynku. Srednice obliczyé na aktualny bilans ciepta.

5. Projektowana przebudowa powinna uwzgledniaé technologi¢ wykonania cieplociaggéw, minimalne
przykrycie sieci cieplowniczych gruntem oraz umozliwi¢ bezpieczna eksploatacjg. W przypadku braku
mozliwosci technicznych prowadzenia preizolowanej sieci cieptowniczej jak wyzej, nalezy wytyczy¢ nowa
trasg poza pasem drogowym. Podczas projektowania ww. inwestycji nalezy zastosowal zapisy zawarte
w wytycznych OPEC Sp. z o. o. pn. ,,Wytyczne do projektowania, budowy i odbioréw preizolowanych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie. Ww. wytyczne znajduja si¢ na stronie internetowej OPEC:
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https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-
preizolowanych_wydanie-4.pdf
W przypadku sieci cieptowniczej przechodzacej przez budynek nalezy wyprowadzi¢ sie¢ z budynku,
stosujac si¢ do zasad jw.

6. Cieptociagi podlegajace unieczynnieniu nalezy trwale odciaé, a ich pozostawione fragmenty wiasciwie
zabezpieczy¢ przed zbieraniem si¢ wod opadowych i gazéw.

7. Przebudowa sieci cieplowniczych bedzie wymagata zatrzymania pracy sieci. Przerwe w dostawie ciepta —
okres przepiecia na nowa sie¢ cieptownicza - nalezy tak zaplanowa¢, aby byta jak najkrétsza.

Lokalizacja wezta cieplnego w miejscu istniejacych weztéw kolektorowych niskoparametrowych

Rodzaj wezla cieplnego 6 weztéw dwufunkcyjnych c.o.ic.w.u.

Temperatura obliczeniowa zima: 108 / 55 lato: 62 /25

strona pierwotna: [°C]

Temperatura obliczeniowa max 75/ 55

strona wtorna: [°C]

Max. ci$nienie robocze sieci 8

wysokoparametrowe;j: [bar]

Cisnienie dyspozycyjne EWW - Dziat Przesylu Wezléw i Inst. Odbiorczych Wejherowo
telefon: 58 67 79 776
email: ezw.przesyl @opecgdy.com.pl

Granice wtasnosci: e obecnie wykorzystywana sie¢ cieptownicza niskich parametréw —

zewnetrzna instalacja odbiorcza jest wlasnoscia Odbiorcéw ciepta;

e sie¢ cieptownicza wysokich parametréw wraz z przysztymi
przylaczami oraz uktady pomiarowo-rozliczeniowe beda stanowity
wtasno$¢ OPEC Sp. z 0.0.;

e  wilasno$¢ weztéw cieplnych w budynkach Odbiorcéw ciepla zostanie
ustalona na etapie zawierania Uméw Ustugowych z Odbiorcami
ciepta;

Granice eksploatacji: e  obecnie wykorzystywana sie¢ cieptownicza niskich parametrow —
zewnetrzna instalacja odbiorcza jest w eksploatacji Odbiorcéw
ciepla;

e siec cieptownicza wysokich parametréw wraz z przysztymi
przytaczami oraz uktady pomiarowo-rozliczeniowe bedzie
eksploatowana przez OPEC Sp. z 0.0.;

e cksploatacja weztéw cieplnych w budynkach Odbiorcéw ciepta
zostanie ustalona na etapie zawierania Uméw Ustugowych
z Odbiorcami ciepla;

Wskazany przez Wnioskodawce
termin uruchomienia dostawy I kwartat 2025 r.
ciepta po przelaczeniu:

Wazno$¢ warunkow technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zaltaczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegélowe

Opracowanie: Karolina Procaj
tel. (58) 62-73-916
e-mail: k.procaj@opecgdy.com.pl

GLOWNY SPEGJALISTA
pfojektowania
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ZALACZNIK NR 1do WT nr 56W/2023
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ZALACZNIK NR 2 do WT nr 56W/2023

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A.

Al

B.1.

B.2.

B.3.

B.A4.
B.5.

C.

C.1.

C2.

C3.

D.

D.2.

E.

E.2.
E3.

E4.

E.S.
E.6.

SIECI CIEPLOWNICZE I PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
Cieplociagi nalezy projektowa¢ zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp.
z 0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy
i odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie.

WEZEL CIEPLNY
Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC
Sp. z 0.0.; www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC / Wytyczne do projektowania,
budowy i odbioréw weztéw cieplnych.
Pomieszczenie we¢zla cieplnego w budynku powinno by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajacy wytyczenie
najkrétszej trasy przylacza tzn. odcinka o dlugosci liczonej od wyznaczonego przez OPEC punktu wlaczenia
na istniejgcej/projektowanej infrastrukturze cieptowniczej do najblizej usytuowanej zewnetrznej Sciany przytaczanego
budynku.
W przypadku wyznaczenia przez Zamawiajacego pomieszczenia na wezel cieplny w lokalizacji skutkujacej
wytyczeniem innej niz mozliwie najkrétsza i optymalna ekonomicznie trasa przylacza, o ktérej mowa w punkcie
powyzej (B.2.) — koszt budowy takiego odcinka pokrywa w 100% Zamawiajacy.
Rozliczenie z OPEC Sp. z 0. 0. odbywacé si¢ bedzie w oparciu o liczniki ciepta zamontowane w wezle cieplnym.
Liczniki ciepta do rozliczen z OPEC Sp. z o.0. dla wszystkich budynkéw nalezy zaprojektowaé jako odrebny
pomiar ma powrocie wysokich parametréw z kazdego wymiennika, montowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

INSTALACJA WEWNETRZNA
Wszystkie istniejace i projektowane instalacje wewngtrzne winny odpowiadaé obowigzujacym przepisom
oraz normom, w tym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), a takze
wytycznym OPEC Sp. z 0.0.
Z uwagi na zwigkszenie potrzeb odbioru zimnej wody — produkcja c.w.u., sprawdzi¢ przepustowos¢ przylgcza zimnej
wody oraz wymagane ci$nienie.
Parametry wody sieciowej podane w niniejszych warunkach pkt. IIL OGOLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPEA
dotycza przygotowania c.w.u. dla catego obiektu w wymiennikowym wezle cieplnym. Projektowanie innej instalacji
c.w.u. i cyrkulacji wymaga zmiany warunkéw technicznych.

WYTYCZNE BRANZOWE
Instalacje elektryczna i automatyke wezta cieplnego nalezy projektowa¢ w oparciu o informacje i wytyczne podane
na stronie internetowej OPEC Sp. z o.0.
www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca — WYTYCZNE OPEC
Informacji w zakresie instalacji elektrycznej i AKP udziela OPEC Sp. z 0.0.
Dziat Elektryczny EE, tel. 58 667 26 16 oraz Dzial Automatyki EA, tel. 58 667 26 13

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zawarto$é dokumentacji technicznej dotyczacej budowy przylacza cieplowniczego oraz budowy wezta cieplnego
podano na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca— WYTYCZNE OPEC.
Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z o.0.
Dokumentacj¢ techniczng do uzgodnienia nalezy ztozyé w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia.
Do uzgodnien nalezy przedtozy¢ komplet 2 egzemplarzy dokumentacji technicznej z wersja elektroniczng. dot. danej
inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z o0.0.
Jeden egzemplarz projektu poszczeg6lnych branz pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o.0.
Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie OPEC Sp. z o0.0.
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Fi5:

F.6.

F.7.

G.

G.2.

G.3.

REALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja b¢dzie realizowana zgodnie z wykonang i uzgodniong dokumentacjg techniczng.

W ramach Umowy Ustugowej z Odbiorcami ciepta OPEC Sp. z 0.0. dokonuje opomiarowania we¢zta cieplnego.
Wykonanie instalacji wewnetrznej oraz dowigzanie do wezla cieplnego pozostaje po stronie Wnioskodawcy.
Zawarcie ww. umowy, dotyczacej obowiazku stron odbywa si¢ w Dziale Analiz i Rozwoju Rynku, Gdynia,
ul. Filomat6w 3, tel. 58 627 39 28, 58 627 39 31, +48 789 250 655, e-mail: rozwoj @opecgdy.com.pl.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne wilasnosci terenéw pod
projektowang tras¢ sieci cieptownicze;j.

Wszyscy wiasciciele nieruchomosci zobowigzani sa do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC Sp. z o.0.,
nieodptatnej i bezterminowej stuzebnos$ci przesyhtu, polegajacej na prawie posadowienia na ww. nieruchomosci
infrastruktury cieptowniczej oraz dost¢pu do niej celem naprawy, wymiany, przebudowy, konserwacji i eksploatacji.
Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca
- WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ ptukania i préb cisnieniowych instalacji wewnetrznej oraz sieci cieplowniczych
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (cz. II ,Instalacje
sanitarne”).
Rozpoczgcie roboét i ich zakonczenie nalezy zglosi¢ do:

EWW - Dziat Przesylu Weztow i Inst. Odbiorczych Wejherowo telefon: 58 67 79 776

email: ezw.przesyl @opecgdy.com.pl
Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac:

- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacj¢ techniczna,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych.

Wznowienie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracownikéw OPEC
Sp. z 0.0. oraz po zlozeniu przez odbiorcg — wlasciciela notarialnego Zaméwienia / Aktualizacji zaméwienia dostawy
ciepla w Biurze Obstugi Klienta OPEC Sp. z o.0.
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