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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W KOSCIELCU
dziatka nr 91/12, 92/5 obreb 0001 Babin ( Jednostka ewidencyjna 020903_2 Krotoszyce )
1 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
1.1 Prace oczyszczeniowe
1|KNR 13-23 |Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.1]0106-08
841,810 m3 841,810
RAZEM 841,810
Demontaz istniejgcego daszku i $cian w sali gimnastyczne;j kpl.
d.1.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Prace przygotowawcze
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |[m2
d.1.2|/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
144,00*0,60 m?2 86,400
RAZEM 86,400
4 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych na budynku kpl.
d.1.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Demontaz elementéw elewacji montowanych do Sciany kpl.
d.1.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaz isteniejgcego ocieplenia, warstw izolacyjnych, elementéw wtérnych |kpl.
d.1.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Docieplenie scian zewnetrznych ponizej gruntu - stara czesé
7|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.3|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
92,00%0,60*2,40 m3 132,480
RAZEM 132,480
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
92,00*2,40 m?2 220,800
RAZEM 220,800
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.3|0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
92,00*2,40 m?2 220,800
RAZEM 220,800
10/KNR AT-48 |Wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu (XPS) wraz z warstwg zbrojong |m2
d.1.3/0103-01 na $cianach
92,00*2,40 m?2 220,800
RAZEM 220,800
11/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1.3/0207-02 wierzchni
92,00*2,40 m?2 220,800
RAZEM 220,800
12|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.3{1101-07
92,00*2,40*0,20 m3 44,160
RAZEM 44,160
13|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.3{1101-07
92,00*2,40%*0,20 m3 44,160
RAZEM 44,160
1.4 Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej gruntu - nowa czes¢
14|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.1.4/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
154,00*0,60*1,20 m3 110,880
RAZEM 110,880
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.4/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
154,00*1,20 m?2 184,800
RAZEM 184,800
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.4/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
154,00*1,20 m?2 184,800
RAZEM 184,800
17|KNR AT-48 |Wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu (XPS) wraz z warstwg zbrojong |m2
d.1.4/0103-01 na $cianach
154,0%1,2 m?2 184,800
RAZEM 184,800
18/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1.4/0207-02 wierzchni

-2-
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154,00*1,20 m?2 184,800
RAZEM 184,800
19|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.4{1101-07
154,00*1,20*0,20 m3 36,960
RAZEM 36,960
20|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.4{1101-07
154,00*1,20*0,20 m3 36,960
RAZEM 36,960
1.5 Ruszowania
21|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1.5/1610-01
1350 m?2 1 350,000
RAZEM 1 350,000
22 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.5 (poz.:23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38)
1.6 Docieplenie $cian zewnetrznych powyzej gruntu - stara czes¢
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
33,80%6,99 m?2 236,262
RAZEM 236,262
24|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
33,80%6,99 m?2 236,262
RAZEM 236,262
25/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
33,8076,99 m?2 236,262
RAZEM 236,262
26|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.60927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
33,8076,99 m?2 236,262
RAZEM 236,262
27|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.6/0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
33,8076,99 m?2 236,262
RAZEM 236,262
28|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.6/0925-01
analogia
48,400 m?2 48,400
RAZEM 48,400
1.7 Docieplenie scian zewnetrznych powyzej gruntu - nowa czesé
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.1.7|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
747,280 m?2 747,280
RAZEM 747,280
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.1.7|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
747,280 m?2 747,280
RAZEM 747,280
31/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.7|0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
747,280 m?2 747,280
RAZEM 747,280
32|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.7|/0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
747,280 m?2 747,280
RAZEM 747,280
33|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.7]0925-01
analogia
163,360 m?2 163,360
RAZEM 163,360
1.8 Remont elewacji - czes¢ pod ochrong konserwatorska
34|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.1.8/0101-01
361,080 m?2 361,080
RAZEM 361,080
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35|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.1.8/0101-02 cegly
361,080 m?2 361,080
RAZEM 361,080
36|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.8{0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
361,080 m?2 361,080
RAZEM 361,080
37|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.8{0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
361,080 m?2 361,080
RAZEM 361,080
38|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.8/0925-01
analogia
36,700 m?2 36,700
RAZEM 36,700
39 Demontaz i ponowny montaz elementéw orynnowania kpl.
d.1.8
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elewacji
1.9.1 Prace przygotowawcze
40(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
9.1 legtos¢ do 1 km
160,00*0,60*0,15 m3 14,400
RAZEM 14,400
41|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-07
9.1
160,00*0,60*0,15 m3 14,400
RAZEM 14,400
1.9.2 Odptyw od sciany budynku
42|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-07
9.2
160,00*0,60*0,15 m3 14,400
RAZEM 14,400
43|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
9.2
160,00*0,60*0,15 m3 14,400
RAZEM 14,400
44|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.1.|23103-01 na podsypce piaskowej
9.2
160,00*0,60 m?2 96,000
RAZEM 96,000
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
9.2|analogia
0,24*0,10*160,00 m3 3,840
RAZEM 3,840
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
9.2
160,000 m 160,000
RAZEM 160,000
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
21 Otwory pod okna i drzwi
2141 Dostawa i montaz stolarki - stara czes¢ budynku
47 Rozbiérka kpl.
d.2.
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Roboty murowe kpl.
d.2.
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
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1,00%1,92*19 m?2 36,480
RAZEM 36,480
50|{NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
1,01*1,53*4 m?2 6,181
RAZEM 6,181
51/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
1,55*0,57*4 m?2 3,534
RAZEM 3,534
52|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
1,20*1,80*4 m?2 8,640
RAZEM 8,640
53|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
1,20*1,52*8 m?2 14,592
RAZEM 14,592
54|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
0,48*0,60*3 m?2 0,864
RAZEM 0,864
55|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
0,55*0,90*5 m?2 2,475
RAZEM 2,475
56| NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.1
2,402,001 m?2 4,800
RAZEM 4,800
57 ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE - DO ZACHOWANIA m?2
d.2.|kalk. wtasna |[DRZWI NALEZY PODDAC RENOWACJI: -
1.1 OCZYSZCZENIE Z WARSTW MALARSKICH -
UZUPELNIENIE DETALU, NAPRAWA ELEMENTOW DREWNIANYCH - MA-
LOWANIE / LAKIEROWANIE - NAPRAWA ZAMKOW - NAPRAWA ZAWIA-
SOW - ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE CZESCI METALOWYCH
2,85*1,60*1 m?2 4,560
RAZEM 4,560
2.1.2 Parapety zewnetrzne - stara czes¢ czesé
58 Oczyszczenie istniejgcych parapetdéw i montaz parapetéw z blachy powlekanej |kpl.
d.2.
1.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21.3 Dostawa i montaz stolarki - nowa czes¢ budynku
59 Rozbiérka kpl.
d.2.
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 Roboty murowe kpl.
d.2.
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
2,10*2,35*3 m?2 14,805
RAZEM 14,805
62|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
1,20*1,18*5 m?2 7,080
RAZEM 7,080
63|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
1,20*1,50*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
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64|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
0,85*2,30*2 m?2 3,910
RAZEM 3,910
65|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
1,80*2,35*5 m?2 21,150
RAZEM 21,150
66| NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
1,55*1,85*2 m?2 5,735
RAZEM 5,735
67|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
1,80*2,35*12 m?2 50,760
RAZEM 50,760
68| NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
1,80%1,20*1 m?2 2,160
RAZEM 2,160
69|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
2,10*1,15%*4 m?2 9,660
RAZEM 9,660
70|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
3,00*2,30 m?2 6,900
RAZEM 6,900
71/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
2,40*1,50*1 m?2 3,600
RAZEM 3,600
72|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
2,93*2,36*1 m?2 6,915
RAZEM 6,915
73|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
2,401,641 m?2 3,936
RAZEM 3,936
74|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
1.3
2,40*1,10*1 m?2 2,640
RAZEM 2,640
21.4 Parapety zewnetrzne - nowa czesé
75|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.2.|202 2143-01 |na spoiwie poliestrowym
1.4
50%1,50 m 75,000
RAZEM 75,000
2.1.5 Roboty montazowe - stara czesé
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.5
(48*2,00) m?2 96,000
RAZEM 96,000
77/KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. 11 11l m2
d.2.|0801-02
1.5
(48*2,00) m?2 96,000
RAZEM 96,000
78|/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2.|/0305-03 $cianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
1.5
(48*2,00) m?2 96,000
RAZEM 96,000
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79|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2.|/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1.5
(48*2,00) m?2 96,000
RAZEM 96,000
80|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz m2
d.2./0605-01 - wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
1.5 - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(48*2,00) m?2 96,000
RAZEM 96,000
2.1.6 Roboty montazowe - nowa czesé
81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.6
(50*2,00) m?2 100,000
RAZEM 100,000
82|KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. 11 Ill m2
d.2.|0801-02
1.6
(50*2,00) m?2 100,000
RAZEM 100,000
83|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2./0305-03 $cianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
1.6
(50*2,00) m?2 100,000
RAZEM 100,000
84|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2.|/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1.6
(50*2,00) m?2 100,000
RAZEM 100,000
85|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz m2
d.2./0605-01 - wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
1.6 - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(50*2,00) m?2 100,000
RAZEM 100,000
TERMOMODERNIZACJA DACHU
3.1 Docieplenie stropodachu wetng mineralng - nowa czes¢ budynku
86|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3.1]0519-06
609,100 m?2 609,100
RAZEM 609,100
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3.1|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
609,100 m?2 609,100
RAZEM 609,100
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3.1|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
609,100 m?2 609,100
RAZEM 609,100
89|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3.1]202 0541-02 [cm
144%0,80 m?2 115,200
RAZEM 115,200
90|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.1/0504-02
609,100 m?2 609,100
RAZEM 609,100
91|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3.1]1016-07
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.1]0213-05
analogia
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3.2 Docieplenie stropodachu wetng mineralng - stara czes¢ budynku
93|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3.2{0519-06
55,200 m?2 55,200
RAZEM 55,200
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
55,200 m?2 55,200
RAZEM 55,200
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95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
55,200 m?2 55,200
RAZEM 55,200
96| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3.2/202 0541-02 [cm
22,80%0,80 m?2 18,240
RAZEM 18,240
97|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.2/0504-02
55,200 m?2 55,200
RAZEM 55,200
3.3 Obrobki i orynnowanie
98| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.3.3/202 0539-02 |okapow
analogia
144,000 m 144,000
RAZEM 144,000
99|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3.3/202 0541-02 (cm
144,00*0,60 m?2 86,400
RAZEM 86,400
100|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pé&tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3.3|0519-04
144,000 m 144,000
RAZEM 144,000
101|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.3.3|0519-08
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
102|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.3.3|0510-03
6,10*12 m 73,200
RAZEM 73,200
4 ROBOTY WEWNETRZNE
41 Piwnicy - termomodernizacja
411 Wykonanie posadzek
103|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.4.|0819-05
1.1
153,000 m?2 153,000
RAZEM 153,000
104 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4.|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.1
153,000 m?2 153,000
RAZEM 153,000
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.1
153,000 m?2 153,000
RAZEM 153,000
106 | KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw |m?2
d.4.|0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
1.1
153,000 m?2 153,000
RAZEM 153,000
107|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.4./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.1
153,000 m?2 153,000
RAZEM 153,000
108 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm |m2
d.4.|1202 2805-04 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1.1 m2
153,00 m?2 153,000
RAZEM 153,000
4.1.2 Wykonanie tynkéw
109|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.4.|/0101-01
1.2
((84,40+66,40)*2,40)+153,00 m?2 514,920
RAZEM 514,920
110|/KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubosci 2,0 cm wykonywane recznie na|m?2
d.4.|0401-01 powierzchniach pionowych ptaskich
1.2
(84,40+66,40)*2,40 m?2 361,920
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RAZEM 361,920
111|KNR K-17 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubosci 2,0 cm wykonywane recznie na|m?2
d.4.|0402-01 powierzchniach sufitowych ptaskich
1.2
153,000 m?2 153,000
RAZEM 153,000
4.2 Sala gimnastyczna - izolacja wewnetrzna
4.21 Stropdach
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.4./0613-06 nych na sucho
2.1
280,200 m?2 280,200
RAZEM 280,200
113|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.4.|0616-01 Krotnos¢ = 2
2.1|analogia
280,200 m?2 280,200
RAZEM 280,200
4.3 Szatnie i sanitariaty
4.31 Roboty budowlane
114 Zaplecze socjalne roboty ; m2
d.4. - rozbiérkowe - murowe -
3.1 - tynki, oktadziny, malowanie -
- podtogi i posadzki
- oktadziny ptytami GK sufitéw, malowanie
17,05+7,43+3,19 m?2 27,670
17,05+7,43+3,17 m?2 27,650
RAZEM 55,320
115|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.4./1022-12 - drzwi wewnetrzne
3.1|analogia
0,90*2,00*6 m?2 10,800
0,80*2,00*2 m?2 3,200
RAZEM 14,000
5 INSTALACJE
5.1 Wentylacja mechaniczna z ogrzewaniem i odzyskiem ciepta - Sala sportowa
511 Konstrukcja wsporcza pod montaz centrali wentylacyjnej
116 Konstrukcja wsporcza wg zatgcznikéw graficznych - dostawa i montaz szt
d.5.
1.1
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
117 SIATKA OCHRONNA STALOWA O WYSOKOSCI MIN. 2M NA SLUPKACH  [szt
d.5. PREFABRYKOWANYCH SYSTEMOWYCH - dostawa i montaz
1.1
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.1.2 Dostawa i montaz urzadzen
118|KNR 7-09 Montaz rurociggéw aluminiowych spawanych o $r. do 400.0 mm. Grubos$¢é m
d.5.|2304-12 $cianki do 12.5 mm
1.2
15,96+6,67 m 22,630
RAZEM 22,630
119|KNR 7-09 Montaz rurociggéw aluminiowych spawanych o $ér. do 400.0 mm. Grubos$¢ m
d.5.|2304-12 $cianki do 12.5 mm
1.2
9,36+2,48 m 11,840
RAZEM 11,840
120|KNR 7-09 Montaz rurociggéw aluminiowych spawanych o $r. do 400.0 mm. Grubos¢é m
d.5.|2304-12 $cianki do 12.5 mm
1.2
6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
121|KNR 7-09 Montaz rurociggéw aluminiowych spawanych o $ér. do 400.0 mm. Grubos$¢ m
d.5.|2304-12 $cianki do 12.5 mm
1.2
6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
122|KNR 7-09 Montaz rurociggéw aluminiowych spawanych o $r. do 400.0 mm. Grubos¢é m
d.5.|2304-12 $cianki do 12.5 mm
1.2
12+12 m 24,000
RAZEM 24,000
123 CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO- WYWIEWNA Z NAGRZEWNI-  |szt
d.5. CA ELEKTRYCZNA | ODZYSKIEM CIEPLA
1.2
1,000 szt 1,000
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RAZEM 1,000
124 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
1.2
44,000 m 44,000
RAZEM 44,000
125 Dostawa + montaz + rozruch + gwarancja 5 lat szt
d.5.
1.2
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
126 Automatyka centrali Dostawa + montaz szt
d.5.
1.2
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
127 Czerpnia scienna aluminiowa kolor grafitowy -CZERPNIA POWIETRZA szt
d.5. 800x600 Dostawa + montaz
1.2
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
128 Wyrzutnia scienna aluminiowa kolor grafitowy -WYRZUTNIA POWIETRZA szt
d.5. 800x600 Dostawa + montaz
1.2
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
129|KNP 05 Anemostaty jednotalerzowe o srednicy kotnierza do 400 mm szt.
d.5.|0626-07.01
1.2
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
130|KNP 05 Anemostaty jednotalerzowe o $rednicy kotnierza do 400 mm szt.
d.5.|0626-07.01
1.2
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
131|KNP 05 Anemostaty jednotalerzowe o srednicy kotnierza do 400 mm szt.
d.5.|0626-07.01
1.2
9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5.2 Instalacje sanitarne
5.21 Roboty montazowe w zakresie wymiany zrédia ciepta w kottowni
132|KNNR 4 Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW kociot
d.5.|/0501-01
21
2,000 kociot 2,000
RAZEM 2,000
133|KNNR 4 Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW kociot
d.5.|/0501-01
2.1
1,000 kociot 1,000
RAZEM 1,000
134|KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.5.|/0508-01
21
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.5.|/0508-01
2.1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej do|szt.
d.5.|/0510-01 2.0m3
21
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do|szt.
d.5.|/0510-01 2.0m3
2.1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.5./0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
21
1,000 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. |szt.
d.5.|0526-01 nominalnej 15 mm
21
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalne;j szt.
d.5.|0411-04 32-40 mm
2.1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.5.|0411-03 mm
21
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.5.|0411-02 mm
2.1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.5.|0411-04 32-40 mm
21
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
144|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.5.|0411-03 mm
2.1
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
145|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.5.|0411-02 mm
21
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalne;j szt.
d.5.|0411-04 32-40 mm
2.1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147 |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.5.|0411-02 mm
21
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.5.|/0115-02
2.1
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
149|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm kg
d.5.|/0235-01
2.1|analogia
2,000 kg 2,000
RAZEM 2,000
150|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm kg
d.5.|0235-02
2.1|analogia
2,000 kg 2,000
RAZEM 2,000
151|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) m
d.5.|0104-03
2.1|analogia
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) m
d.5.|/0104-03
2.1|analogia
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.5./0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2.1|analogia
7,000 m 7,000
RAZEM 7,000
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154 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.5.|/0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2.1|analogia
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
155|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N) m
d.5.|0104-09
2.1|analogia
7,000 m 7,000
RAZEM 7,000
156|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 30 mm (S) m
d.5.|0104-16
2.1|analogia
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
5.2.2 Prace montazowe w zakresie dostosowania instalacji do zrédta ciepta
157 |KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.5.|/0513-01
2.2
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
158|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.5.|01 goéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
2.2
64,000 m 64,000
RAZEM 64,000
159/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.5.|01 gow o sr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
2.2
230,000 m 230,000
RAZEM 230,000
160|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.5./03 goéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2.2
196,000 m 196,000
RAZEM 196,000
161|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.5.|03 gow o sr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
2.2
171 m 171,000
RAZEM 171,000
162|KNNR 4 Demontaz rurociggéw w instalacjach c.o. stalowych o $r.nominalnej 15 mmo |m
d.5./0402-01 potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
2.2|analogia
64 m 64,000
RAZEM 64,000
163|KNNR 4 Demontaz rurociggdw w instalacjach c.o. stalowych o $r.nominalnej 15 mmo |m
d.5.|0402-01 potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
2.2|analogia
230 m 230,000
RAZEM 230,000
164|KNNR 4 Demontaz rurociggéw w instalacjach c.o. stalowych o $r.nominalnej 15 mmo |m
d.5.{0402-01 potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
2.2|analogia
196 m 196,000
RAZEM 196,000
165|KNNR 4 Demontaz rurociggdw w instalacjach c.o. stalowych o $r.nominalnej 15 mmo |m
d.5.|0402-01 potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
2.2|analogia
171 m 171,000
RAZEM 171,000
166|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.5./0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2.2
64 m 64,000
RAZEM 64,000
167|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.5.|0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2.2
230 m 230,000
RAZEM 230,000
168|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.5./0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2.2
196 m 196,000
RAZEM 196,000
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169|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.5.|0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2.2
171 m 171,000
RAZEM 171,000
170|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5.|/0436-01
22
661 urz. 661,000
RAZEM 661,000
171/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.5.|0418-07
2.2
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
172|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|0412-02
2.2
80,0 szt. 80,000
RAZEM 80,000
173|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5.|0215-04
2.2
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
174|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.5.|0412-07
2.2
13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000
175|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|/0135-01
2.2
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
176|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalne;j szt.
d.5.|0411-04 32-40 mm
2.2
19,000 szt. 19,000
RAZEM 19,000
177 |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.5.|0411-01 10-15 mm
2.2
19,000 szt. 19,000
RAZEM 19,000
178|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalne;j szt.
d.5.|0411-04 32-40 mm
2.2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
179|KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.|0530-04
2.2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
180|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.5.|/0530-01
2.2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.3 Szatnie i sanitariaty
181 Zaplecze socjalne instalacje ; m2
d.5.3 - wod. kan. - c.o
17,05+7,43+3,19 m?2 27,670
17,05+7,43+3,17 m?2 27,650
RAZEM 55,320
5.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
182|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.5.4/0401-10 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-
jacych
8 aparat 8,000
RAZEM 8,000
183|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.5.4|0405-09 cowang do podfoza przez przykrecenie
PROJ. ROZDZIELNICA SALI GIMNASTYCZNEJ - RS, NATYNKOWA, IP54,
ZAMYKANA NA KLUCZ
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
184KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.5.4|0405-09 cowang do podfoza przez przykrecenie
TABLICA STEROWANIA OSWIETLENIEM SALI GIMNASTYCZNEJ - TSO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.5.4/0604-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
186|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.5.4/0502-03 OPRAWA NASUFITOWA LED DLA OSWIETLENIA SALI GIMNASTYCZNEJ
155W, 18000/13000im, 4000K, IP66, ODPORNA NA UDERZENIA (IK08)
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
187|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) kpl.
d.5.4/0502-03 OPRAWA NATYNKOWA LED 34W, 5150/4500Im, 4000K, IP 44
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
188/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) kpl.
d.5.4/0502-03 OPRAWA NATYNKOWA LED 19W, 2750/2450Im, 4000K, IP 44
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
189|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) kpl.
d.5.4/0502-03 PLAFONIERA NASUFITOWA LED 21W, 2050Im, 4000K, IP 65
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
190|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) kpl.
d.5.4/0502-03 oprawa ewakuacyjna 5W LED z modutem podtrzymania t=3h
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
191/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) kpl.
d.5.4/0502-03 oprawa awaryjna 5W LED z modutem podtrzymania t=3h
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
192|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5.4|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
193|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.4/0302-01
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
194 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5.4|0306-02 tgcznik pojedynczy szczelny IP54
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
195/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5.4/0306-03 tgcznik $wiecznikowy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
196 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5.4/0306-03 tgcznik $wiecznikowy szczelny IP44
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.5.4/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
gniazdo wtykowe 1-faz.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
198 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.5.4/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
gn. wtyk. 1-faz. szczelne 1P44
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
199/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.5.4/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
gn. wtyk. 1-faz. szczelne 1P44, w obudowie odpornej na uderzenia zamykanej
na klucz systemowy
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
200|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz dzwonka szt.
d.5.4/0406-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
201 |kalkulacja Wymiana instalacji elektrycznej w catym budynku szkoty kpl.
d.5.4|\wtaasna
uproszczona
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.5 KABLE | ROBOTY TOWARZYSZACE
202|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.5.5|1209-0202 |gazobetonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
203 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.5.5|0335-01 piennej
537 m 537,000
RAZEM 537,000
204 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.5.5|0715-01 dach z mocowaniem
983 m 983,000
RAZEM 983,000
205|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.5.5|0715-01 dach z mocowaniem
Kabel YKYZzo 5x35mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
206 Komplet pomiatow kpl
d.5.5/kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 FOTOWOLTAIKA
6.1 Prace przygotowawcze
207 Montaz systemowego mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim m |szt
d.6.1 ocowany do betonu
28*4 szt 112
RAZEM 112
208|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.6.1/1008-02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
2,000 prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
6.2 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
209|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.6.2|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie
rozdzielnica R-PVAC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.6.2|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
rozdzielnica z SPD 2 DC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
211|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.6.2|0405-08 wang do podtoza przez przykrecenie. Montaz falownika.
analogia falownik sieciowy SUN2000-30KTL-M3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212 Montaz konstrukcji wsporczej dla modutéw PV kpl.
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
213 Montaz modutéw fotowoltaicznych o mocy 370Wp zestaw
d.6.2|kalk. wlasna |Moduty monokrystaliczne typ JAM60S20 370Wp
18+18+21+21 zestaw 78,000
RAZEM 78,000
214 Montaz tras kablowych kpl.
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.6.2|{1209-0202 |gazobetonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
216|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6.2{1207-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
217|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6.2/1208-01
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5 m 5,000
RAZEM 5,000
218/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur - na m
d.6.2|0201-04 z.0. |wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12 |Przewéd H122Z2-K 6mm?2 1,5kV
500 m 500,000
RAZEM 500,000
219|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.6.2|0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
N2XH-J 5x16mm2 0,6/1kV
10 m 10,000
RAZEM 10,000
220(KNNR 5 Montaz konektoréw DC przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.6.2{1204-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
221|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.6.2|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4,000
RAZEM 4,000
222|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w goto- m
d.6.2|/0202-03 wych korytkach
LYzo 16mm2 450/750V
40 m 40,000
RAZEM 40,000
223|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.6.2|1204-02 koricéwki kablowe Cu 16mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
224 Konfiguracja falownika i uruchomienie kpl.
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
225|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6.2{1303-01 pierwszy) - obwody DC
analogia
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
226|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6.2|1303-03 pierwszy)
analogia
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
227|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6.2{1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.3 INSTALCJA ODGROMOWA
228|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6.3/0601-02 nikach klejonych
56 m 56,000
RAZEM 56,000
229|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6.3|/0601-01 z.  |[nikach obsadzanych - dach o pochyleniu potaci ponad 40 st.
52.2.5.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
230(KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.6.3|0601-04 nikach wstrzeliwanych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
231|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.6.3{0609-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
232|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.6.3/0605-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
233|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.3/1304-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
234|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.3{1304-03
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
6.4 Przejscia p.poz
235 Uszczelnienie poziomych przejs¢ instalacyjnych o powierzchni do 1m2 w kla-  [kpl.
d.6.4|kalk. wlasna |sie EI90
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 UTYLIZACJA ODPADOW
236 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.7/0108-11 do 1 km
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
237 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 7
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
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