PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
34928210-3 Wiaty drewniane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje kosztorys inwestorski na budowe obiektow

matej architektury w miejscu publicznym w Nawojowej, (§ 29, ust.1, pkt 28).
gm. Nawojowa.

Zakres robot:

Budowa, zakup i montaz:

1. Wiata drewniana wraz z tawkami i stotami - kpl. 1.
2. Grill wolnostojgcy - szt. 1.

3. tawki parkowe - szt. 2.

4. Kosze na $mieci - szt. 3..

5. Elementy sitowni zewnetrznej - szt. 2 podwajne..

Podstawa wyceny: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 4-04, KNR AT-04, KNR K-05, KNR 2-21,
KNR 2-31, KNNR 1, KNNR 6, KNNR 10

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15860



KS Zag. terenu wokoét bud. Klubu seniora w Nawojowe].PRD

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ] Poszcz. ] Razem
1145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- bosci do 15 cm za pomo- |m2 ‘1
d.1{0126-01 cg spycharek
480.000 m?2 480.000
RAZEM 480.000
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na calej sze- |m2
d.1(0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
120.000 m?2 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zafadowaniu i wytadowaniu samocho- [m3
d.1/1103-04 dem samowytadowczym w miej- sce wskazane przez Inwestora (do 10km)
analogia
108.000 m3 108.000
] RAZEM 108.000
2/45233140-2 |OBRZEZA | PALISADA
4{KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- rach 40x40 cm w gruncie (m
d.2{0401-08 kat.l-IV
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- rach 20x20 cm w gruncie {m
d.2|0401-02 kat.llI-IV
65.000 m 65.000
RAZEM 65.000
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
8.400 m3 8.400
RAZEM 8.400
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |[m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
65.000 m 65.000
RAZEM 65.000
8|NNRNKB Montaz palisady betonowej o wymiarach 8x30x100 m
d.2|231 0511-01
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3]45233220-7 |PODBUDOWA
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.3|/0114-01 niu 20 cm
120.000 m2 120.000
RAZEM 120.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu|m2
d.3|0114-05 15cm
120.000 m?2 120.000
RAZEM 120.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3(0114-07 niu 8 cm
120.000 m?2 120.000
RAZEM 120.000
4/45233220-7 |NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce zwirowejj z |m2
d.4{0502-02 wypefnieniem spoin piaskiem- zgodnie z opisem z DP
analogia
95.000 m2 95.000 N
RAZEM 95.000
13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce zwirowejj z |m2
d.4/{0502-02 wypetnieniem spoin piaskiem- zgodnie z opisem z DP
analogia
25.000 m?2 25.000
RAZEM 25.000
5|45233250-6 |NAWIERCHNIE NIEUTWARDZONE
14\|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- giczne z geowtékniny o |m2
d.5(0101-01 szer.50m
65.000 m?2 65.000
RAZEM 65.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z kory m2
d.5/0201-01
analogia
65.000 m?2 65.000
RAZEM 65.000
61451112914 |MALA ARCHITEKTURA |
16| NNRNKB tawki parkowe zgodnie z opisem z DP szt
d.6|231 0511-01
analogia
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17{NNRNKB Kosze na $mieci zgodnie z opisem z DP szt
d.6{231 0511-01
analogia
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 9-30 Montaz urzadzen z odzysku dostarczonych przez in- westora na fundamencie |szt
d.6|0101-01 betonowym - podwoéjne
analogia
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 9-30 Zakup i montaz grilla - wolnostojacy kpl.
d.6|0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/45112700-2 |ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE
20|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z korzeni, kamieni i innych zanie- czyszczen m3
d.7{0101-01
3.000 m3 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- go kat. IV m2
d.7|0505-05
360.000 m?2 360.000
RAZEM 360.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gli- niastych na gliniastym m2
d.7]0201-03 gruncie rodzimym - grubo$¢ war- stwy po zageszczeniu 10 cm (8redni 8cm)
analogia Krotno$¢ = 0.8
360.000 m?2 360.000
RAZEM 360.000
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim wrazz |m?3
d.7|0218-01 zakupem ziemi
18.000 m3 18.000
RAZEM 18.000
24/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. 1l z nawozeniem ha
d.7|0404-04
0.360 ha 0.360
RAZEM 0.360
8/34928210-3 |WIATA
25/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- bosci do 15 cm za pomo- (m2
d.8/0113-01 cq spycharek
50.000 m?2 50.000
RAZEM 50.000
26|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cg spycharek - doda- |m2
d.8/0113-02 tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos$¢ = 3
50.000 m?2 50.000
RAZEM 50.000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m?3
d.8{0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowy- fadowczymi na odlegto$é do 1 km-wywoz ziemi z hu- musowania w
miejsce wskazane przez Inwestora w ob- rebie budowy.
15.000 m3 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- fo§¢ do 10 m w grun- {m?3
d.8{0229-03 cie kat. IV-rozplantowanie dowie- zionej ziemi
analogia
15.000 m3 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebo- kosci do 1.2 m (kat. dat.
d.8|0312-11 gruntu 1V)-doly o wymiarach 0,4x0, 4x1,2m(lub $rednicy 40cm)
8.000 dot. 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 6 m kol.
d.8{1611-02
1.000 kol. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.8|0203-01 pompy do betonu
analogia
0.384 m3 0.384
RAZEM 0.384
32 Zakup i montaz kotew szt.
d.8|wycena indy-
widualna
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z |m3
d.8({0407-06 tarcicy nasyconej-ELEMEN- TY DREWNIANE OSZLIFOWANE | ZAIMPREG- |drew.
analogia NO- WANE
0.450 m3 0.450
drew.
RAZEM 0.450
34|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- m3
d.8/0406-02 ELEMENTY DREWNIANE OSZLI- FOWANE | ZAIMPREGNOWANE drew.
0.450 m3 0.450
drew.
RAZEM 0.450
35|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drew- na ponad 180 cm2z |[m3
d.8{0408-08 tarcicy nasyconej-ELEMENTY DREWNIANE OSZLIFOWANE | ZAIMPREG-
NOWANE
1.672 m3 1.672
RAZEM 1.672
36|KNR 0-21 Poszycie z plyt sklejkowych m2
d.8/4007-02
analogia
45.000 m2 45.000
RAZEM 45.000
37|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm-DESKI m2
d.8(0102-03 OSZLIFOWANE | ZAIMPREG- NOWANE
analogia
45.000 m2 45.000
RAZEM 45.000
38 Wykonanie pokrycia z gontu papowego z posypkg ba- zaltowa w kolorze uz- |m2
d.8|analiza indy- |godnionym z Inwestorem
widualna
45.000 m2 45.000
RAZEM 45.000
39/KNR 2-02 Wykonanie barierek z bali-ELEMENTY DREWNIANE OSZLIFOWANE | ZAIM- |m?3
d.8(0406-06 PREGNOWANE drew.
analogia
2.200 m3 2.200
drew.
RAZEM 2.200
40|/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakow z wyrgbami tawki i stoly m3
d.8|0301-06 drew.
analogia
2.000 m3 2.000
drew.
RAZEM 2.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- miary | jedn. |nik najed-| iat
sowe nostke pro-
cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTO- 0.00 0.00%
WAWCZE
2] 4-8 OBRZEZA | PALISADA 0.00 0.00%
3 9-11 |PODBUDOWA 0.00 0.00%
4/ 12-13 |NAWIERZCHNIE UTWARDZO- 0.00 0.00%
NE
5| 14-15 |NAWIERCHNIE NIEUTWAR- 0.00 0.00%
DZONE
6] 16-19 |MALA ARCHITEKTURA 0.00 0.00%
7| 20-24 |[ROBOTY ZIEMNE WYKONCZE- 0.00 0.00%
NIOWE
8] 25-40 |WIATA 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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