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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postepowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien
w Spotce ,WODOCIAGI KIELECKIE" Sp. z 0.0. w Kielcach zwanych dalej zaméwieniami
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawe armatury wodociggowej

Znak sprawy: KML - 26/2020 (ID 363321)

Zamawiajacy celem utatwienia pézniejszego odnoszenia sig do zadanych pytan i udzielonych
wyjasnien, odpowiednio kontynuuje numeracje rozpoczetg w pierwszym pismie wyjasniajacym
Zz dnia 17.07.2020 r.

W dniu 17.07.2020 r. do Zamawiajgcego wplynely nastepujace pytania do tresci SIWZ cyt:

Pytanie nr 3:
Dotyczy: Pakiet XII

- opaski naprawcze pkt.7 warunkéw technicznych okresla cisnienie opasek do DN 600 na
PN16. "Producent gwarantuje cisnienie PN16 do $rednicy DN 200, powyzej tej srednicy PN10.

Prosimy o decyzje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia tres¢ Opisu przedmiotu zaméwienia w czesci Xl - Zatacznik nr
6/Xll do SIWZ w zakresie ,Wymagania techniczne dotyczace opasek naprawczych do
rur stalowych i zeliwnych” pkt 7 odpowiednio:

Byio:

Wymagania techniczne dotyczace opasek naprawczych do rur stalowych i Zeliwnych pkt. 7:
7. zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 16 do DN 600, powyzef DN 600 PN 10
Jest:

Wymagania techniczne dotyczgce opasek naprawczych do rur stalowych i zeliwnych
pkt. 7:

7. zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN_16 do DN 200, powyzej DN 200
PN 10;

Pozostate zapisy OPZ bez zmian.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy dopuszcza oferowanie tacznikdw z zakresem $rednic minimalinie
réznigcych sie od tych w zapytaniu?
Mozemy zaproponowac {gczniki bez zabezpieczenia wg ponizszej specyfikaciji:
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DNB5 - zakres 68-84
DNB8O - zakres 84-105
DN100 - zakres 109-133
DN150 - zakres 157-182
DN250 - zakres 266-291
DN300 - zakres 302-327

tgczniki zabezpieczone wg ponizszego zakresu:
DNS50 - zakres 56-71

DNB5 - zakres 71-88

DNB8O - zakres 85-105

DN150 - zakres 155-182

DN200C - zakres 198-230

DN250 - zakres 265-310

DN300 - zakres 315-356

Odpowiedz:

Powyzsze nie stanowi zapytania do tresci SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmiane.
Zamawiajacy zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 5:

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu — cze$¢ XVI — armatura PE prosze o informacje
czy dopuszczajg Paristwo stosowanie ksztattek elektrooporowych PLASSON o konstrukgii
z powleczonym na calej powierzchni uzwojeniem grzewczym. Ponizej przedstawiam
przyktadowg fotografie mufy elekirooporowej PLASSON.

Ksztattki o takiej konstrukeji majg szereg niepodwazalnych zalet, z ktérych najistotniejsze
to:

Petna ochrona uzwojenia przed uszkodzeniem w trakcie zakfadania na rure;
Rownomierne rozmieszczenie drutu elekirooporowego bezposrednio pod powierzchnig
wewnetrzng ksztattki, zapewniajace optymalny przeplyw ciepta w trakcie zgrzewania
wprost do uplastycznianego materiafu i wykluczajace miejscowa degradacje materiatu
przez przegrzanie uzwojenia;

Powierzchnia pokryta PE zdecydowanie utatwia usuniecie zabrudzen, wilgoci oraz $rodka
odtluszczajacego ze strefy zgrzewa.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie ksztaftek o konstrukcji z powleczonym na cafej
powierzchni uzwojeniem grzewczym.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia tre$é¢ Opisu przedmiotu zaméwienia
w czesci XVI - Zatgcznik nr 6/XVI do SIWZ w zakresie ,Wymagania techniczne dotyczace
muf i ksztaltek elektrooporowych do rur PE, tulei kofnierzowych i kofnierzy do rur PE” " pkt 2
odpowiednio:

Byfto:

Wymagania techniczne dotyczgce muf i ksztaltek elektrooporowych do rur PE, tulei
koinierzowych i kotnierzy do rur PE pkt. 2:

2. mufy powinny posiadac: mozliwos¢ zgrzewania bez uchwytéw montazowych, uzwojenie
grzejne niezatopione w ksztaftce, mozliwosé ponownego zgrzewania przy zaniku pradu,
powinny posiadac kod traceability;
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Jest:

Wymagania techniczne dotyczace muf i ksztaltek elektrooporowych do rur PE, tulei
kotnierzowych i kotnierzy do rur PE, pkt. 2:

2. mufy powinny posiada¢: mozliwo$¢ zgrzewania bez uchwytéw montazowych, uzwojenie

grzejne niezatopione w ksztattce,

d

o

uszcza si

uzwojenie grzewcze powleczone n

a

catej powierzchni ksztaftki, mozliwo$é ponownego zgrzewania przy zaniku pradu,

powinny posiadac kod traceability;
Pozostale zapisy OPZ bez zmian.

PROKURENT
Dyrektor ¢s. BigOnoricznych
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