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Spis dzialéw przedmiaru robét
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Nazwa dziatu robét

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA,

.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

.3 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci - do 25cm
4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)

.5 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie srednicy 16-25'cm
.6 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-11, pnie $rednicy 26-35'cm
.7 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie srednicy 36-45'cm
.8 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie Srednicy 46-55'cm
.9 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie srednicy 56-65'cm

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25'cm

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35'cm

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45'cm

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 46-55'cm

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 56-65"cm

Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczowaniu, draggowina, karcze, gatezie i resztki z drzew (bez wzgledu na $rednice)- BEZ SPALENIA

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski

Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'1,0'm - analogia oczyszczenie istn przepustu betonowego L12mb

Oczyszczanie/odtworzenie rowu, z wyprofilowaniem skarp

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 55kW (75KM)
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Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii |-l

2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka
0,40'm3, kategoria gruntu I-I|

2.4 |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0°'m, grunt kategorii IV, moc 75KM

2.5 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego - Zakup Dowdz i zageszczenie (wbudowanie)

3 PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5

3.1 |Rozebranie przepustéw rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczoéiki, tawy)

3.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii IV

3.3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z kruszywa

3.4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm

3.5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm

3.6 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV

3.7 | Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°'cm

4 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP | JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA

4.1 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1l-VI, walec wibracyjny

4.2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o wytrzymatosci
25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.

4.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm frakcja 0/63,00. W
wycenie uwzgledni¢ odsadzki.

4.4 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°'cm - analogia kruszywo tamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z
zamiatowaniem miatem skalnym frakcji 0/4 gr.0,5-1 cm

5 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP IV PLACE GRUNTOWE

5.1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny -
ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1

6.1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-Il1

6.2 |Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznak piasku i kruszywa Ismin-0,98

6.3 |Plantowanie poboczy, profilowanie

6.4 |Plantowanie poboczy, zageszczenie

7 ZJAZD DP 1823R

7.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA

7.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm

7.3 _|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

7.4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - kruszywo 0/63

7.5 |Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5

7.6 | Skropienie nawierzchni asfaltem

7.7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5°'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochdd 5-10°t

7.8 | Skropienie nawierzchni asfaltem

7.9 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochoéd 5-10°t

7.10 |Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznaka kruszywa niesort 0/31,5 Ismin-0,98
gr. 10cm

7.11 |Plantowanie poboczy, profilowanie

7.12 | Plantowanie poboczy, zageszczenie

8 ZJAZD DG

8.1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm

8.2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

8.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - kruszywo 0/63

8.4 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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8.5 |Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznaka kruszywa niesort 0/31,5 Ismin-0,98
gr. 10cm
8.6 |Plantowanie poboczy, profilowanie
8.7 | Plantowanie poboczy, zageszczenie
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Przedmiar roboét
Nr STWiOR/Kod Opis robot Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE STUBNO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1 |D01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA
PO Y KON A Ay, e
: 0,310000
RAZEM:: 2,368000 km 2,368
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy
do 15°cm
RAZEM 16 922,000000|m2 16 922,00
1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5cmgrubosci- do 256m
"""""""""""""""""""""""""""""""""" Me922 146 922,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16 922,000000|m2 16 922,00 2
14 |D01.0201 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
L 0,338440
RAZEM:: 0,338440 ha 0,338
1.5 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii I-Il, pnie srednicy 16-25°cm
Zalozono 100 pni na hektar. 100"1,6922=169 - prayjeto 170'szt. 1
ZALOZONO 20% UDZIALU 10,2170
SREDNICY e L 34,000000]
RAZEM:: 34,000000|szt 34,00
1.6 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii I-1l, pnie srednicy 26-35'cm
Obliczenie:
Zatozono 100 pni na hektar. 100*1,6922=169 - przyjeto 170 szt. T
ZALOZONO 20% UDZIALU 02170 e
SREDNICY S . 34,000000
RAZEM:: 34,000000|szt 34,00
1.7 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii I-1l, pnie $rednicy 36-45'cm
ZALOZONO 20% UDZIALU : :
SREDNICY e L 34,000000]
RAZEM:: 34,000000|szt 34,00
1.8 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii I-1l, pnie srednicy 46-55'cm
ZArOZONO 20% UDZIALU : :
SREDNICY S | 34,000000
RAZEM:: 34,000000|szt 34,00
1.9 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii I-1l, pnie $rednicy 56-65'cm
ZALOZONO 20% UDZIALU : :
.SNR“I;!I.).[\.{I.QX ............................................. ....................................................................................................... : 34,000000
RAZEM:: 34,000000|szt 34,00
1.10 D 01 02 01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25'cm
: 34,000000
RAZEM:: 34,000000|szt 34,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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¢
1.1 |D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normainym, srednica 26-35'cm

34,000000
34,000000|szt 34,00

RAZEM::

1.12 |D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45'cm

34,000000

34,000000|szt 34,00
. 34,000000

34,000000|szt 34,00

% 34,000000
RAZEM:: 34,000000|szt 34,00

1.15 |D 01.02.01 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczowaniu, drggowina, karcze, gatezie i resztki z
drzew (bez wzgledu na $rednice)- BEZ SPALENIA

680,000000
680,000000|mp 680,00

i 3384,400000
RAZEM:| 3 384,400000/m3 3 384,40

1.17 |D 06.04.01 Oczyszczanie przepustdéw z namutu, przepusty Fi*1,0'm - analogia oczyszczenie istn
przepustu betonowego L12mb

................................................................................................................................................................... . 12,000000
RAZEM:. _ 12,000000|m 12,000

Oczyszczenie rowu tj. wykoszenie i udroznienie (odmulenie). W przypadku rowéw odptywowych
POWNIEZ OUWOTZONI® | e

Odmulenie, odtworzenie lub :
oczyszczenie (koszenie i udroznienie)

rowéw dochodzgcych i odchodzgcych :
od drogi na koricu odcinka D1 e ss o8558 AR SRR B RSE i 370,000000]
RAZEM:: 370,000000|m 370,00
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
241 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-Ill, spycharka 55kW (75KM)
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowaé przy drodze w sposéb nie
zakiécajgey ukszt. terenu. Rowy ujete zostaly w robotach ziemnych
60% ROBOT
: 786,600000
RAZEM:: 786,600000/m3 786,60
2.2 |D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-ll|

Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢ lub zagospodarowacé przy drodze w sposdéb nie
zakiocajgcy ukszt. terenu

60% ROBOT

WYKOP i1311*0,6 i 786,600000

RAZEM: 786,600000|m3 786,60

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
STUBNO
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¢
2.3 |D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40°'m3, kategoria
gruntu I-1I
Obliczenie: .
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢ lub zagospodarowacé przy drodze w sposdéb nie :
ZaktOcajaCy UKSZt TN e
................................................................. 3104 ... . 524400000
RAZEM:: 524,400000|m3 524,400
2.4 |D02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysoko$¢ do 3,0'm,
grunt kategorii IV, moc 75KM
Obliczenie:
W przypadku nieprzydatnosci gruntu rodzimego, grunt na nasyp trzeba dowiez¢. Koszt po stronie :
W KO Oy FOD Ot e
NS e 088 . 1138,000000
RAZEM:: 1 138,000000/m3 1 138,000
2.5 |D02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego - Zakup Dowdz i
................................................. zageszczenie (wbudowanie)
OGO oo
Materiat na nasyp nalezy dowiez¢. W wycenie nalezy uwzgledi¢ zakup i dow6z materiatu na nasyp. o
ObIetoSe PO ZageSZeZeniU | e
................................................................. Aser-1s1t ... 656000000
RAZEM:: 656,000000|m3 656,00
3 PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5
31 Rozebranie przepustow rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH
PRZEPUSTOW (rury, przyczoki, tawy)
"""""" . 21,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  21,000000/m 21,00
3.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
................................................. 0,40'm3, gruntkategorii IV
przepusty fi600 o 21@st) ... . 52500000
52,500000|m3 52,50
3.3 |D-03.01.03AD-06.02.01A  |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe z kruszywa
przepustyi600 21¥02*076 3,192000
i 3,192000|m3 3,19
34 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
................................................. zageszezeniu 5cm - podsypka 15em
, 15,960000
RAZEM:: 15,960000|m2 15,96 3
35 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi6ocm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21 e 21,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  21,000000/m 21,00
3.6 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z
................................................. zageszczaniem, kategoria gruntu IV,
L 40,868184
RAZEM:: 40,868184/ m3 40,87
3.7 |D-03.01.03A D-06.02.01A  |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 60°'cm
Obliezenie:
RAZEM:: 6,000000 szt 6,0000
4 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP | JEZDNIA, ZJAZDY,
MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
41 |D04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
................................................. wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny
Obliczenie:
jezdnia gtéwna i poszerzenia + 9969
odsadzka 5
3 331,000000
RAZEM:: 13 300,000000|m2 13 300,000

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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¢
4.2 |D04.02.02a Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
nos$nosci, sposobem recznym, georuszt o wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy. W
wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.
Obliczenie:
jezdnia glownaw osi4m (eoss32r4 ... 8104000000
RAZEM:: 8 104,000000 m2 8 104,000
4.3 |D04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm - podbudowa
................................................. z kruszywa famanego gr. 25cm frakcja 0/63,00. W wycenie uwzgledni¢ odsadzki.
Obliczenie:
jezdnia gtéwna i poszerzenia + §99.6.91@65.8:@ié.i.(.).).*é.*ﬁ.,.i .......................................................................................
odsadzka 5 10 436,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 10 436,200000|m2 10 436,200
44 |D05.02.01 Nawierzchnie z kamienia tltuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°'cm - analogia
kruszywo tamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiatowaniem miatem
skalnym frakgji 0/4 gr.0,5-1 cm
Obliczenie:
jezdnia gtowna zjazdy mijanki 19969
poszerzenia .. e ss o8558 AR SRR B RSE £ 9969,000000
RAZEM:: 9 969,000000|m2 9 969,000
5 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP IV PLACE GRUNTOWE
5.1 |D04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny - ANALOGIA
................................................. PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU
OGO oo e
PLACE GRUNTOWE 20115%2+604102 . 1600,000000
RAZEM:: 1 600,000000|m2 1 600,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
6.1 |D06.03.01 . Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-II1
OGO e
plantowanie pozostatosci urobku po robotach ziemnych na szerokosci 2,5m obustronnie wzdiuz |
B 0l e
................................................................. 2725°(2058-32) ... 10130,000000
RAZEM:: 10 130,000000|m2 10 130,00
6.2 |D 06.03.01 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z
zakupem - miesznak piasku i kruszywa Ismin-0,98
Obliczenie:
srednionagl. ok f0em @ssiypodo ... 333100000
RAZEM:: 333,100000/m3 333,10
63 |D06.03.01 ~  |Plantowanie poboczy, proflowanie
~3331,000000
i 3331,000000|m2 3 331,00
64 |D06.03.01 ~  |Plantowanie poboczy, zageszczenie
gy 131331,000000
3 331,000000|m2 3 331,00
7 ZJAZD DP 1823R
7.1 |D01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA
................................................. PO Y KON A G A e
OGO, e e
ZazdDP1828R 00188 ... 0015800
RAZEM:: 0,015800 |km 0,02
7.2 |D04.01.01B Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
Obliczenie:
jezdnia i pobocza : ©777141,000000
odsadzka o H(A9MIBS)y044 ¢ 17,600000]
RAZEM:: 158,600000m2 158,60
7.3 |D04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, gruntkategorii I-IV
141,000000
: 17,600000
RAZEM:: 158,600000m2 158,60
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Nr STWiOR/Kod Opis robot Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
7.4 |D04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’cm - kruszywo
0/63
Obliozenie:
jezdnia 103,000000
odsadzka o ORIBRS) 01 . 7,600000]
RAZEM:: 110,600000|m2 110,60
7.5 |D05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5

: 3,600000
RAZEM:: 106,600000/m2 106,60

7.6

3,600000
RAZEM:: 106,600000| m2 106,60

7.7 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t

......................................................................................................................................................................... . 1600000
RAZEM:.  104,600000|m2 104,60

7.8

: 1,120000
RAZEM::

104,120000| m2 104,12
7.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka

asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’ cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10°t

1103 : 103,000000

RAZEM:: 103,000000|m2 103,00

7.10 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z

zakupem - miesznaka kruszywa niesort 0/31,5 Ismin-0,98 gr. 10cm

: 3,800000
3,800000|m3 3,80

38,000000
38,000000|m2 38,00

......................................................................................................................................................................... . 38,000000]
RAZEM:| _ 38,000000|m2 38,00

8 ZJAZD DG

8.1 |D04.01.01B Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm

8,592500
RAZEM:: 82,592500|m2 82,59
8.2 |D04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii IV
fezdnia LSS . T4,000000
odsadzka . [(54+3,15+16)°035 i 8592500
RAZEM:: 82,592500|m2 82,59
8.3 |D04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm - kruszywo

0/63

......................................................................................................................................................................... i 2455000
RAZEM:| __ 57,455000m2 57,46
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Nr STWiOR/Kod Opis robot Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
8.4 |D 05.02.01 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm
Obliczenie; e
jezdnia 85 ... 55000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,00
8.5 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z

zakupem - miesznaka kruszywa niesort 0/31,5 Ismin-0,98 gr. 10cm

1,900000
: 1,900000|m3 1,90

8.6

: 19,000000
19,000000|m2 19,00

8.7

19,000000
19,000000|m2 19,00
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Spis tresci
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B. Spis dzialdw przedmiaru robot. . . . .. ... o i it a e 2
C. Przedmiar robOt. . . . ..o e e a e eaaa ey 4
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0. . . . . . oottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA,. . .. .. ..o 4
1.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwydo 15'cm. . .......... ... . i 4
1.3. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci-do 25cm. . ................ 4
1.4. Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni). . ... ... ... 4
1.5. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 16-25'cm................... 4
1.6. Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 26-35'cm. .. ................ 4
1.7. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 36-45cm................... 4
1.8. Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 46-55'cm. .. ................ 4
1.9. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 56-65cm. . ................. 4
1.10. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 16-25'Cm. . . . . ... . 4
1.11. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35'CMm. . . ... ... i 5
1.12. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 36-45°Cm. . . .. ... . it 5
1.13. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 46-55"Cm. . . . .. ... 5
1.14. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 56-65'CMm. . . .. ... ... 5
1.15. Usunigcie i spalenie pozostato$ci po karczowaniu, dragowina, karcze, gatezie i resztki z drzew (bez wzgledu na $rednice)- BEZ SPALENIA. . 5
1.16. Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, teren ptaski. . . . ... ... 5
1.17. Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'1,0'm - analogia oczyszczenie istn przepustu betonowego L12mb. ... ................ 5
1.18. Oczyszczanie/odtworzenie rowu, z wyprofilowaniem skarp. . . . . ... . e 5
2. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0. . . . ¢ o ottt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
2.1. Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 55kW (75KM). . . . .. .. o 5
2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, lecz
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-11l. . . . ... ... ... . 5
2.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,40'm3, kategoria gruntu I-11. . . .. ..o 6
2.4. Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 75KM. . .. ................ 6
2.5. Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu dowiezionego - Zakup Dowdz i zageszczenie (wbudowanie). . ............. ... .. . ... 6
3. PRZEPUSTY fi 800 - CPV 452324525, . . . . oo o et e e e e e e e e e e e 6
3.1. Rozebranie przepustéw rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczotki, tawy). . . ... ..., .. 6
3.2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, gruntkategorii IV. . . ..................... 6
3.3. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Z Kruszywa. . . . . .. ... . 6
3.4. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm. ... ....... .. ... .. ... .. 6
3.5. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD FiB0Cm. . . ... ... . e 6
3.6. Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoriagruntu IV. .. ............. ... ... 6
3.7. Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi B0 CM. . . . . ... . 6
4. BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP | JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA. . . .. ... e 6
4.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
WA CY Y. .« o o 6
4.2. Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o
wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.. . ... .. ... . 7
4.3. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm frakcja 0/63,00. W
wycenie uwzgledniC 0dsadzki.. . . . . ... 7
4.4. Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10°cm - analogia kruszywo famane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm
wraz z zamiatowaniem miatem skalnym frakcji 0/4 gr.0,5-1 CM. . . .. ... 7
5. BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP IV PLACE GRUNTOWE. . . . . ..o e 7
5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec
wibracyjny - ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU. . . .. ..o e e 7
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 454000001, . . . o oottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
6.1. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-lll. . .. . ... .. 7
6.2. Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznak piasku i kruszywa Ismin-0,98. .. 7
6.3. Plantowanie poboczy, profillowanie. . . . .. ... . 7
6.4. Plantowanie poObOCZY, ZEJESZCZENIE. . . . . . . ottt 7
T.ZIAZD DP 1823 R, . o oottt e 7
7.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA. . .......... ... .. ... ... 7
7.2. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 200cm. . ... ................. 7
7.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV. . . ............. ... ... .. 7
7.4. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - kruszywo 0/63. . . ... ... . 8
7.5. Nawierzchnie z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10°cm Kruszywo 0/31,5. . . .. ... . 8
7.6. Skropienie nawierzchni asfaltem. . . . .. .. 8
7.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5°'cm, masa
grysowo-zwirowa, SamochOd 5-10 t. . . . ... 8
7.8. Skropienie nawierzchni asfaltem. . . . . ... 8
7.9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochod 5-107t. . . . . .. . 8
7.10. Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznaka kruszywa niesort 0/31,5
ISMIN-0,98 gr. T0CM. . . o .o 8
7.11. Plantowanie poboczy, profilowanie. . . . . .. ... 8
7.12. Plantowanie pObOCZY, ZAJESZCZENIE. . . . . . . o\ttt ettt e et e e e e e e 8
B.ZJAZD DG. . . .o 8
8.1. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtgbokosci 20'cm. .. ................... 8
8.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV. ... .......... ... ... ..., 8
8.3. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25'cm - kruszywo 0/63. . . ... ... ... ... 8
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