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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu istniejgcego mostu nr inw.
223/00001725, w ciggu drogi lesnej w lesnictwie Stubno w miejscowosci Kalnikow przez potok
bez nazwy, stanowigcy doptyw potoku Mtynka.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwigzania w zakresie branzy mostowe;j.
Doktadny zakres prac zwigzanych z remontem istniejgcego obiektu mostowego opisano w

dalszej czesci.
2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt mostowy znajduje sie w wojewddztwie podkarpackim, w lesnictwie
Stubno miejscowosci Kalnikow.

Istniejgcy most zlokalizowany jest na nastepujacych dziatkach:

nr 2708 i 2753 obreb 0004 Kalnikéw gm. Stubno.

Juhany [ {
S e S Sort g A
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W ciagu drogi le$nej
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Wizja lokalna 18.08.2022
[2] Protokot z przegladu okresowego piecioletniego — 2019 r.
[3] Obliczenia no$nosci uzytkowej - pazdziernik 2019 r.
[4] Opinia techniczna — 2019 .
[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, Dz. U.z 2022 r. poz.88)
[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2020

r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. Nr 2022, poz. 1518),
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4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie prac remontowych mostu w ciggu drogi leSnej w
lesnictwie Stubno, w miejscowosci Kalnikow przez potok bez nazwy.

Celem opracowania jest naprawa wszelkich uszkodzen i zapobiezeniu dalszej degradacji
konstrukcji istniejgcego obiektu mostowego.

e Oczyszczenie powierzchni betonowych ptyty pomostu ustroju nosnego i podpdr,
usuniecie skorodowanego betonu i uzycie zapraw naprawczych do betonu i stali
zbrojeniowe;j.

e Oktadziny betonowe na przyczétkach i filarze zostang rozkute i w ich miejsce zostanie
wykonany ptaszcz zelbetowy wzmacniajgcy i zabezpieczajgcy trzony podpér

e Usuniecie uszkodzonych powtok malarskich ze wszystkich stalowych elementéw
balustrady. Oczyszczenie i odttuszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne po przez
natozenie nowych warstw malarskich

e Odkopanie przyczétkéw od strony dojazdu do mostu. Wykonanie odpowiedniej zasypki
o stopniu zageszczenia Is=1,0 w celu zabezpieczenia nasypu na dojezdzie do mostu
przed erozjg a takze wykonanie ptyty przejsciowej

e Reprofilacja gérnej powierzchni pyty betonowej pomostu,

e Wykonanie izolacjo-nawierzchni na obiekcie na bazie bitumdw

e Usuniecie istniejacych rur spustowych i montaz nowych wpustéw mostowych z
wylotem pionowym

e Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

e Oczyszczenie stozkdw skarpowych i zabezpieczenie ich przed erozjg. Oczyszczenie i
odkrzaczenie terenu wokof obiektu

Przebudowa drogi na dojazdach nie jest w zakresie niniejszego opracowania. Droga zostanie
wyprofilowana i odpowiednio wykonana wg. pracowania branzy drogowe;.

5. OPIS OBIEKTU MOSTOWEGO
5.1. Opis stanu istniejacego

Istniejgcy most w ciggu drogi lesnej przeprowadza ruch pieszy i kotowy nad potokiem bez
nazwy.

Dwuprzestowy ustrdj no$ny tworzy zelbetowa konstrukcja belkowo-ptytowa. Zelbetowe belki
ustroju no$nego oparte sg na filarze i przyczétkach zelbetowych masywnych..

Belki zelbetowe o wysokosci 1,50 m i szerokosci 0,65 m sg w rozstawie osiowym 1,86 m,
stezone poprzecznicami o szerokosci 0,30 m i wysokosci 1,31 m, w rozstawie co 3,75 m.
Podpory masywne, na podstawie fragmentéw uszkodzen mozna wywnioskowac, ze w gtdwnej
czesci kamienne, obetonowane, w rozstawie co 11,54 m.

Podpory mostu wykonano jako kamienne obetonowane. Brak danych o posadowieniu.
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Parametry techniczno-geometryczne Wartosci
Dtugos$é mostu 23,08m
Rozpietosé teoretyczna przeset 2x11,20m
Dtugosc obiektu (do korica skrzydet) 31,98m
Szeroko$¢ catkowita obiektu 4,95m
Szerokos$¢ uzytkowa 4,5m
Powierzchnia catkowita 114,25m?

Tabela 1 Parametry geometryczne

5.2. Opis uszkodzen
W czasie wizji lokalnej zinwentaryzowane nastepujace gtdwne uszkodzenia istniejgcego

obiektu mostowego:

Gérna powierzchnia pomostu nie posiada zadnej nawierzchni ani zabezpieczenia w
postaci izolacji. Widoczne sg liczne wyptukania, ubytki w betonie a takze porosniecia i
zanieczyszczenia. Brak odpowiednich spadkéw w celu odprowadzenia wéd z
powierzchni mostu. Brak izolacji pomostu bedzie prowadzit do dalszej degradacji
obiektu mostowego.

Powierzchnie betonowe ustroju no$nego (belek, ptyty, poprzecznic) noszg $lady korozji
betonu, widoczne sg ubytki, obtupania, wykwity wapienne a takze rakowiny widoczne
na wszystkich powierzchnia betonowych ustroju nosnego. Przebijajgce rdzawe naloty
oraz obtupania otuliny swiadczg réwniez o korozji pretéw zbrojeniowych

Koleiny oraz osiadanie gruntu na dojezdzie do obiektu spowodowane jest brakiem
ptyty przejsciowej za przyczétkiem oraz prawidtowo wykonanej podbudowy i
nawierzchni drogi

Otulina betonowa kamiennych przyczétkdw jest w ztym stanie technicznym. Widoczne
sg liczne pekniecia odtupania, ubytki betonu a takze wykwity wapienne i porosniecia.

Teren wokot mostu mocno zaro$niety i zakrzaczony

Elementy odwodnienia w postaci rur stalowych w betonowanych w ptyte ustroju
nosnego noszg slady znacznej korozji. Miejscami brak rur a takze widoczna mocna
degradacja betonu wokét rur.

Nieszczelne i niezabezpieczone przerwy dylatacyjne powodujg zalewanie dolnych
czesci obiektu mostowego
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Rysunek 1 Widok na gérng powierzchnie mostu
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Rysunek 3 Widok z boku na most
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Rysunek 4 Widok z boku na uszkodzenia ustroju nosnego
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Rysunek 5 Widok od spodu na konstrukcje ustroju nosnego mostu

Rysunek 6 Zanieczyszczone porosniete i z widocznymi odtupaniami betonu w miejscu otworu na
wylot o odwodnienia

Strona 8



i .
wil s NS

EACS

Rysunek 7 Przerwa dylatacyjna niezabezpieczona i zanieczyszczona i poros$nieta
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Rysunek 10 Uszkodzenia oktadziny betonowej podpér

6. PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
6.1. Zalozenia wyjsciowe prac remontowych

W zakresie prac remontowych istniejgcego mostu jest wykonanie prac polegajacych na
zapobiezeniu ich dalszej degradacji oraz odtworzeniu stanu pierwotnego przy jednoczesnym
zachowaniu obowigzujgcych warunkow technicznych dotyczacych obiektédw inzynierskich.
Parametry uzytkowe takie jak: szerokos¢ uzytkowa, dtugosé catkowita obiektu, swiatto - nie
ulegajg zmianie. Zakres prac rowniez nie bedzie miat wptywu na istniejgcg nosnos¢ mostu.
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Wszystkie wymiary i parametry techniczne podane w dokumentacji projektowej pochodzg z
inwentaryzacji w terenie oraz z dokumentacji archiwalnej obiektu mostowego. Brak jest
doktadnych danych (dokumentacji archiwalnej) umozliwiajgcych inwentaryzacje elementéw
zakrytych i nie dostepnych. Na kazdym etapie prac remontowych a przede wszystkim po
wszelkich pracach rozbiérkowych nalezy zinwentaryzowaé elementy obiektu. W przypadku
warunkéw odbiegajagcych od przedstawionych w projekcie nalezy w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru wprowadzi¢ korekte do prac remontowych i odpowiednia
zmodyfikowac rozwigzania projektowe aby uzyskaé przewidywany efekt korficowy.
Pochylenie podtuzne niwelety na obiekcie mostowym zostanie utrzymane. Niwelete drogi na
dojazdach nalezy dostosowaé¢ do rzednych wysokosciowych remontowanego obiektu
mostowego.

Przewiduje sie zamkniecie catego obiektu na czas wykonania robdét. Po stronie Wykonawcy
jest przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét remontowych.
Wszelkie prace nalezy prowadzi w taki sposéb aby w zaden sposdb nie doszto do
zanieczyszczenia istniejgcego terenu i rzeki.

6.2. Zakres prac rozbiéorkowo-remontowych

Zakres prac rozbiérkowych bedzie obejmowat nastepujace roboty:

e Usuniecie rur spustowych

e Na dojazdach nalezy rozebra¢ nawierzchnie drogowg i wykonaé¢ wykop do poziomu
fundamentéw

e Naprawy powierzchni betonowej ustroju nosnego, przyczétkow i filara bedg polegac w
pierwszej kolejnosci na oczyszczeniu, usunieciu luznych elementéw betonu, usunieciu
skorodowanego beton oraz oczyszczeniu odkrytych i skorodowanych pretéow stali
zbrojeniowej. Do oczyszczenia powierzchni betonowych mozna stosowaé wszystkie
metody mechaniczne lub fizyczne (czyszczenie hydrodynamiczne lub strumieniowe
statym materiatem $ciernym nie zawierajgcym zanieczyszczen korozyjnych wobec
betonu), pod warunkiem, ze nie zostanie naruszona struktura pozostatego betonu
w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza sie do tego typu prac stosowania
udarowych mtotéw wyburzeniowych.

e Okfadzine betonowg podpdr nalezy catkowicie usungé do konstrukcji podpor

e |[stniejgce stalowe balustrady nalezy oczysci¢, usungé uszkodzong powtoke malarska
oraz slady korozji a nastepnie natozy¢ nowe powtoki malarskie. W razie nadmiernej
korozji elementéw stalowych nalezy je wymienic.

Przygotowanie powierzchni stalowych balustrady obejmuje:
— wstepne umycie konstrukcji stalowe] przewidzianej do malowania wodag z
dodatkiem biodegradujgcych srodkow odttuszczajgcych,
— doktadnym oczyszczeniu wzeréw korozyjnych metoda miotkowania i
szczotkowania
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— oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystosci wymaganego w zaakceptowanej
dokumentacji technologicznej (wg PN-ISO 8501-2.)

Czynnosci zwigzane z usuwaniem starej powtoki malarskiej powinny byé wykonane
metodg obrdébki strumieniowo-sciernej. Ostatnig czynno$cia wymagang przed
malowaniem jest staranne odpylenie. Jesli malowanie gruntem nie zostanie
rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi sie rdza nalotowa nalezy
ponownie oczysci¢ powierzchnie.
Do odttuszczenia powierzchni nalezy stosowac przemystowe srodki odttuszczajace lub
rozpuszczalniki. Do ostateczne go przygotowania powierzchni stalowej za pomoca
obrébki strumieniowo-$ciernej nalezy stosowal ostrokrawedziowe, suche i nie
zanieczyszczone materiaty scierne o wielkosci ziarna od 0,5mm do 1,5mm np. korund,
elektrokorund, tamany s$rut staliwny lub Zeliwny, ciety drut stalowy, zuzel
pomiedziowy. Nie dopuszcza sie stosowania piaskdw rzecznych. Réwniez nie jest
wskazane uzywanie do ostatecznego przygotowania powierzchni piaskow
kopalnianych.

e Powierzchnie stozkdw skarpowych oczysci¢ i odkrzaczy¢. Powierzchnie skarp nalezy
uzupetnié¢ i odtworzy¢ a nastepnie umocni¢ za pomocg geokrat komadrkowych.

6.3. Zakres prac naprawczych-remontowych

e Woykonanie nasypu w rejonie dojazdu do obiektu z gruntu zageszczonego o Is=1,0
Parametry materiatu do wykonania nasypéw za mostem:
- rodzaj kruszywa: grunt niespoisty, mineralny, przepuszczalny

- gestosé objetosciowa po zageszczeniu: yn(n) €19.0 kN/m3,
- kat tarcia wewnetrznego: du = 32°,

- wskaznik zageszczenia: Is>1.0.

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci: k > 5m/dobe

Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego przepuszczalnego po okresleniu
parametréow gruntu i potwierdzeniu mozliwosci jego wbudowania w nasyp drogowy.
e Po odkopaniu przestrzeni za oparciem ustroju nosnego nalezy dokfadnie
zinwentaryzowac elementy betonowe. W przypadku betonu i stali zbrojeniowej nalezy
uzyc¢ zestawdw naprawczych typu PCC.
e Natylnej powierzchni korpusu przyczétkdw nalezy wykonac nowy wspornik i potgczy¢
z istniejgcg konstrukcjg za pomocg pretédw wklejanych na zywicy epoksydowej.
e Przed wykonaniem ptyt przejsciowych nalezy wykona¢ zasyp wykopu warstwami co
30cm z gruntu niespoistego. Stopien zageszczenia powinien wynosié Is=1,0.
e Wykonanie ptyt przejsciowych o dtugosci 4,0m
e Na goérnej powierzchni ptyty betonowej ustroju nosnego nalezy wykonaé zelbetowa
warstwe profilujgcg zapewniajgcg odpowiednie spadki poprzeczne gdrnej powierzchni
pomostu. Nalezy przygotowaé powierzchnie betonowe pod montaz wpustéw
mostowych z odptywem pionowym.
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e Na tak przygotowanej powierzchni pomostu nalezy utozy¢ izolacjo-nawierzchnie na
bazie bitumdw.

e Nalezy zabezpieczy¢ przerwy dylatacyjne poprzez utozenie wktadki neoprenowej i
wypetnienie masg trwale plastyczng szczeliny. Tak zabezpieczong szczeline nalezy
przykry¢ stalowg blachg zabezpieczajgcg zamocowang jednostronnie do ptyty
pomostu.

e Wszystkie oczyszczone powierzchnie stalowe balustrad nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez zastosowanie powtok malarskich
Zastosowane zestawy malarskie powinny odpowiada¢ ochronie konstrukcji w
Srodowisku o stopniu agresywnosci korozyjnej C4/C5-1 wg PN-EN ISO 12944 ark.5.
Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich muszg posiadac¢ aprobaty
techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw. Wykonawca powinien
przedstawi¢ atesty producenta dla wszystkich materiatdw malarskich. Materiaty
malarskie powinny by¢ wykorzystane w okresie przydatnosci do stosowania.
Kolorystyka nowej powtoki malarskiej bedzie zielona RAL6002. Dopuszcza sie zmiane
koloru powtoki malarskiej po uzgodnieniu z Inwestorem.

e Oczyszczone betonowe powierzchnie betonowe ustroju nosnego i podpdér nalezy
naprawi¢ poprzez uzycie zestawow naprawczych PCC do betonu i stali zbrojeniowe;.

e Stozki skarpowe nalezy odpowiednio obsypaé i zabezpieczy¢ przed erozjg geokratg
komorkowa.

6.4. Rodzaj zastosowanych materiatéw

Do prac remontowych obiektdw przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:
e beton-C30/37,
e stal zbrojeniowa klasy B500SP, klasa ciggliwosci C
e Stal na balustrady S235
Beton konstrukcyjny projektuje sie zaktadajac:
e wodoszczelnos¢ W8
e nasigkliwosc do 5%,
e mrozoodpornosci F150.
Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych
— Powierzchnie betonu stykajace sie z gruntem.
Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przy uzyciu izolacji
bitumicznych wykonywanych ,,na zimno”.
— Powierzchnie betonu odstoniete
Odstoniete powierzchnie betonowe narazone na dziatanie chlorkéw nalezy
zabezpieczy¢ poprzez natozenie powtoki hydrofobizacyjnej.

— Powierzchnia gérna ptyty pomostu

Goérng powierzchnie ptyty pomostu nalezy zabezpieczy¢ izolacjo-nawierzchnig na
bazie bituméw
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6.5. Technologia organizacji robét

Przed przystgpieniem do robdt objetych niniejszym projektem wykonawczym

Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania urzadzen obcych wystepujacych na

terenie przewidzianym pod roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych

opracowan roboczych:

- projekt organizacji ruchu,
- projekt zabezpieczenia rozkopow,
- projekty technologiczne wykonywania poszczegdlnych robét,
- projekt zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi na czas robdt,
- projekt deskowania elementdw betonowych,
- projekt zabezpieczenia ciggtosci odwodnienia,
- projekt organizacji placu budowy
- projekt organizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania terenowe,
- projekt technologiczny odwodnienia,
- projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,
- projekt technologii prowadzenia robét rozbiérkowych i remontowych,
- projekt technologii betonowania,
- projekt odwodnienia i montazu wpustéw,
- rysunki robocze remontu balustrad,
- rysunki robocze zabezpieczenia przerw dylatacyjnych.
W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia

robot:
- nienaruszalnos¢ intereséw osdéb trzecich
- ciagtosé przeptywu cieku.
Powyzisze opracowania muszg uzyska¢ akceptacje wymaganych instytucji oraz
Inwestora.

Przyjeta technologia realizacji obiektu zaktada nastepujgcg kolejnosé realizacji obiektu:

Wykonanie inwentaryzacji oraz niezbednych przektadek urzadzen obcych;
Wykonanie organizacji ruchu przy zamknieciu zamkniecie ruchu na obiekcie na
objezdzie;

Rozbidrka istniejgcych elementdw obiektu;

Wykonanie rozkopdw;

Wykonanie prac remontowych;

Wykonanie wyposazenia.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu zapewnione jest przez istniejgce balustrady na krawedzi

obiektu z pochwytem na wysokosci 1.25m. Nawierzchnia bitumiczna na obiekcie musi

posiadac wtasciwosci antyposlizgowe.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Do wykonania remontu obiektu zastosowano materiaty niepalne.
9. WPLYW PRAC UTRZYMANIOWYCH NA SRODOWISKO
9.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw i wéd opadowych

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ zapotrzebowanie w wode dla
pracownikéw oraz na potrzeby technologii przy wykonywaniu prac. Nie jest dopuszczalne
czerpanie wody z cieku. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania w wode
obiektow budowlanych.

Scieki komunalne wytwarzane na etapie budowy Wykonawca winien gromadzié w
przeznaczonych do tego zbiornikach, a nastepnie w odpowiedni sposdb utylizowac przez
wyspecjalizowane podmioty.

Tak jak w stanie istniejgcym tak i po remoncie wody opadowe z powierzchni obiektu beda
odprowadzane grawitacyjnie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych pod obiekt
mostowy za pomocg wpustow kraweznikowych i rur spustowych do nich podtagczonych. Woda
przesgczajgca sie przez nawierzchnie bedzie zbierana z izolacji poprzez system drenazy
poprzecznych i podtuznych i odprowadzana poprzez sgczki.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.
9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami w fazie zardwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.
nr 62, poz. 628 ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich
wytworcow (firme wykonujgca roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy swiadczgce
ustugi - na etapie eksploatacji).

Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory,
czesci maszyn nalezy sktadowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna)
i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Przewidziane materialy do przeprowadzenia prac utrzymaniowych sg neutralne dla
srodowiska. Teren po przeprowadzonych pracach zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego. Na podstawie wyzej podanych informacji nalezy uzna¢, ze prace utrzymaniowe
nie bedg miec niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wplywa na pogorszenie $rodowiska naturalnego. Obiekt na
etapie eksploatacji nie bedzie generowaé odpadéw.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Nie ma koniecznosci montazu na obiektach zadnych zabezpieczen akustycznych oraz
zwigzanych z emisjg drgan.
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9.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe

Projektowany remont obiektu nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan
i glebe.
Nie przewiduje sie usuwania drzew w wyniku budowy nowych obiektéw.

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia roboét

Roboty utrzymaniowe beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu nie
przekraczajgcym 20 pracownikéw.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:

e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

e opracowania planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania prac

utrzymaniowych.

Niniejsza informacja jest podstawg do opracowania przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, zwanego dalej ,planem BIOZ".

11. Uwagi

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Roboty mogg by¢ wykonywane
tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i rozbiérkowych nalezy zapoznaé sie
z przebiegiem uzbrojenia terenu i zlokalizowaé uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie
przekopéw kontrolnych oraz zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami
urzadzen.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywad z pozostatymi branzami.

Wszystkie podane w dokumentacji projektu remontu wymiary nalezy potwierdzié¢ na budowie.
W przypadku pojawienia sie ewentualnych rozbieznosci nalezy wprowadzi¢ rozwigzania
zastepcze w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Jaworski
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12. CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

Nazwa Rysunku Numer
Orientacja 1
Plan sytuacyjny 2
Widok z géry — inwentaryzacja geometryczna 3
Przekroje — inwentaryzacja geometryczna 4
Widok z géry — inwentaryzacja uszkodzen 5
Przekroje — inwentaryzacja uszkodzen 6
Widok z géry — Remont 7
Przekroje — Remont 8
Warstwa reprofilujgca 9
Schemat dylatacji 10
Wspornik i ptyty przejsciowe 11
Ptaszcz zelbetowy podpdr 12
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