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Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdtuz

ulicy Dgbowej w miejscowosci Jemielnica

1. WsTeP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Przedsigbiorstwa Projektowa-
nia BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. zsiedzibg przy ul. Toszeckiej 99 w Gliwicach, w zwigzku
z budowqr nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdluz ulicy Dgbowej w miejscowosci
Jemielnica. Ulica Dgbowa o dlugosci ok. 285 m jest droga nieutwardzong, gruntows.
Otwory badawcze zostaly wykonane w poboczu ulicy.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych oraz budowy geolo-
gicznej w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizowania powyzszych zalozen
w porozumieniu ze Zleceniodawcg okreslono ilos¢, lokalizacje oraz glebokos¢ otwordw.
Zlecono wykonanie 3 otworéw o glebokosci 3,0 m kazdy. Dodatkowo przy otworze nr 2
wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPL (10 kg) w celu okreslenia stopnia zagesz-
czenia zalegajagcych w profilu pionowym utworéw niespoistych (zat. 4), a przy otworach nr
1 13 wykonano badanie kalifornijskiego wskaznika nosnosci gruntow CBR (zat. 5.1-5.2).
L.aczny metraz wiercen wynidst 9,0 mb, natomiast sondowan 2,0 mb.

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 14 wrze$nia 2020 r. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system reczny, okr¢tny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
srednicowy prébnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktdry:

wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),

okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
na konsystencji gruntéw spoistych,

kontrolowal sondowania gruntéw niespoistych — sonda DPL (10 kg),

kontrolowat przebieg badania wskazniak CBR,

zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wczes$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystgpowania warstw,

okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan przy pomocy GPS GRS-1
w technologii pomiaru RTK, pozwalajacej na uzyskanie dokladnosci wyznaczonej
pozycji na poziomie ok. 1-3 cm.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktoérego opini¢ geotechniczng
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wykonuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto I
kategori¢ geotechniczng.

1.1. Podstawa prawna
[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
téw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[B]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. poz. 2373).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[1I]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[11I]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Cze$é 1: Oznaczanie i opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Za-
sady ogdlne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materialy

[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (Wydaw-
nictwa Geologiczne, 1978 r.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (PIG
i MS 1997 1.).

[3]. Solon J., ,,Physico-geographical mesoregion of Poland: Verification and adjustment of
boundaries on th basis of contemporary data” (Geographia Polonica, 2018 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000.
[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozeny jest w potudniowo-zachodniej czgéci miejscowosci Jemielnica
(powiat strzelecki, wojewddztwo opolskie). Wzdtuz drogi rozciaga si¢ zabudowa jednoro-
dzinna oraz tereny niezagospodarowane. Rozbudowie podlega¢ bedzie fragment ulicy Deg-
bowej, bedacego obecnie drogg gruntows.

Morfologicznie obszar inwestycji lezy w obrebie makroregionu: Wyzyna Slaska, me-
zoregionu: Chelm. Mezoregion ten jest wysunigtym migdzy Rowning Opolska a Kotling
Raciborska zachodnim przedtuzeniem Garbu Tarnowskiego, zbudowanym z dolomitéw
i wapieni $rodkowego triasu. Powierzchnia terenu opada tagodnie w kierunku wschodnim.
Wysokosci bezwzgledne zmierzone w terenie badan mieszcza si¢ w przedziale 216,0-
216,5 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu badan jest dobrze rozwinigta. Najblizszym cie-
kiem jest Doptyw z Warmatwic przeptywajacy potudnikowo w odleglosci ok. 1,1 km od
strony wschodniej. Rzeka ta jest lewostronnym doplywem Chrzastawy, do ktérej wptywa
w odlegtosci ok. 1,5 km od wschodniej strony terenu badan.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie Monokliny
Przedsudeckiej. Monokline ta buduja utwory permu i triasu zalegajace niezgodnie na sfat-
dowanych skalach podtoza — proterozoik, dewon i karbon. Utwory monokliny zapadaja
w kierunku péinocnym i pokryte sg nieréwnomiernie osadami czwartorzgdowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku s3 osady triasu Srodkewego pigtra anizyk, wy-
ksztalcone w postaci wapieni i margli. Strop tych utworéw zgodnie z mapg [1] zalega na
rzednej ok. 203 m n.p.m. czyli ok. 13 m p.p.t. Miazszo$¢ tych utworéw w tym rejonie wy-
nosi ok. 40 m. Ponizej zalegajg osady kolejnych pigter triasu.

W trakcie wykonywania badan do gigbokosci 4,0 m utwory czwartorzedowe zostaly
wyksztatcone w postaci wodnolodowcowych piaskéw srednich oraz drobnych o barwach
brazowych z cienkimi wkiadkami glin piaszczystych. Powstanie tych osadéw jest zwigzane
ze stadialem maksymalnym zlodowacenia §rodkowopolskiego. Ponizej zalegaja osady ko-
lejnych zlodowacen. Bezposrednio nad osadami triasu zalegajg gliny zwatowe.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby (grunty organiczne) o migzszosci 0,2 m.
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

Gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym jest poziom triasu srodkowego. Jest
to poziom szczelinowo-krasowy wapienia muszlowego. Zasilanie tego poziomu odbywa
si¢ bezposrednio na wychodniach lub poprzez przepuszczalny nadkiad czwartorzedowy.
Zgodnie z mapa [2] poziom ten zalega na rz¢dnej 210 m n.p.m. czyli ok. 6 m p.p.t.

W trakcie wykonywania badafi zwierciadla wéd czwartorzgdowych nie nawiercono.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddzialywania obiektu liniowego na podloze wystgpujg
osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-II), natomiast uwzglgdniajac stopien zaggszczenia gruntéw niespoistych oraz
stopien plastycznosci gruntéw spoistych wsrod pakietéw wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

pakiet I — grunty organiczne:
gleba — warstwa geotechniczna I,

pakiet II — grunty wodnolodowcowe:
piaski drobne w stanie §redniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip=0,64 —
warstwa geotechniczna Ila2,
piaski $rednie w stanie §redniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip=0,63 —
warstwa geotechniczna IIb2,

pakiet III — grunty lodowcowe:
glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1;=0,20 —
warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju (zal. 6), natomiast charaktery-
styczne warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w tabeli (zal.
7). W przypadku spoistych utworéw czwartorzgdowych parametry geotechniczne okreslo-
no dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Podstawg wy-
znaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byty:

przeprowadzone badania terenowe [5],
wyniki sondowan sonda DPL (10 kg) [5],
podobienstwa litogenetyczne,

zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania
obiektu liniowego na podtoze wystepuja jednowiekowe (czwartorzgdowe) grunty rodzime.

Warstwy gruntéw niespoistych wyksztalcone w postaci piaskéw Srednich oraz drob-
nych z niewielkimi wktadkami gruntéw spoistych wyksztalconych w postaci glin piaszczy-
stych stanowia podloze o wysokich parametrach fizyczno-mechanicznych dla posadowie-

nia bezposredniego obiektu liniowego.
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W trakcie wykonywania badan przy otworze nr 1 oraz 3 wykonano badanie kalifor-
nijskiego wskaznika no$nosci gruntéw CBR. Wyniki badan przy otworze nr 1, klasyfikuja
grunty do grupy G1 [B]. Grunty te s3 gruntami niewysadzinowymi.

W trakcie wykonywania badan zwierciadla wéd nie nawiercono. Jednak nie wyklu-
cza sie, iz w okresach o wysokiej retencji woda bedzie si¢ grodzila w obrgbie utworow
przepuszczalnych (piaskow) zalegajacych na stropie utworéw staboprzepuszczalnych (glin)
w postaci sgczen i/lub wod zawieszonych.

Warunki wodne — dobre — zwierciadto wody > 2m.
Kategorie urabialnos$ci gruntow [IV]:
piaski érednie, piaski drobne, gliny piaszczyste — kategoria 3 — grunty tatwo urabial-

ne.
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Fragment kopii Mapy topograficznej Arkusz Strzelce Opolskie (godfo: M-34-049-B).

Objasnienia
- Rejon badan

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi
wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Debowej
w miejscowosci Jemielnica
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Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | wrzesier, 2020 r. | <o b
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Objasnienia:

1 - nr otworu geotechnicznego

O - Otwér geotechniczny

216,00 -rzedna terenu [m n.p.m.]

[ - zwierciadta wody nie nawiercono
s —L - Linia przekroju geotechnicznego
D - Wykonane sondowanie dynamiczne DPL (10 kg)
q - Wykonane badanie wskaznika CBR
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Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi
wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Debowej
w miejscowosci Jemielnica
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GEOBIOS Sp. z0.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS

X: 5600486.05
Y: 6525907.37

Ukiad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Debowa
Miejscowos¢: Jemielnica
Gmina: Jemielnica
Powiat: strzelecki
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Droga wraz z odwodnieniem
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: rgczny

Rzedna: 216.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

X: 5600390.73 Uktad:
Y: 6525962.69

GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Dgbowa
Miejscowos¢: Jemielnica
Gmina: Jemielnica
Powiat: strzelecki
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Droga wraz z odwodnieniem
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 216.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-14

>
o =) ©
w S © — = € N =
2|82z 8| E| < | E 5 |5t gl g
8| % Ta 2 © 13 5 Opis Litologiczny = S| o | =2 £ S
S| BE| © S a 2 2 s8| ~ S| e
S| 687 | & @ o B =3 |8
R @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 12 | 13
/ / / gleba, ciemnoszara Gb[Or] |
> 020
o i .,
c
) s
8 ;
_% —1.0
piasek sredni, brgzowy z domieszkg piasku
‘é grubego i zwiru od glebokosci 1,5 do 1,7 m Ps(MSa) | lib2 | 0.63
K] olor w
c szg
>
E 20
S ]
E 2.30
piasek drobny, brgzowy Pd[FSa] lla2
a0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




GEOBIOS Sp. zo.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Zat.Nr: 3.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertmioa: RKS

Otwér numer 3

X: 5600294.46 Uktad:

Y: 6526010.19|GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Dgbowa
Miejscowos¢: Jemielnica
Gmina: Jemielnica
Powiat: strzelecki
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Droga wraz z odwodnieniem
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 216.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik
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Geobios Sp. z 0.0.,

ul. Tartakowa 82, Cz-wa

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4

Typ sondy: DPL

Otwér numer 2 X: 5600390.73 Uklad:

Y: 6525962.69|GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Dgbowa
Miejscowosé: Jemielnica
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: Droga wraz z odwodnieniem
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System sondowania: reczny

Rzedna: 216.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2020-09-14
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
2 8 . ;
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




ul. Tartakowa 82,

Sp.zo.0.

BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE
Geologii i Ochrony Srodowiska

* GEOBIOS o

42-202 Czestochowa

Punkt 1

Karta sondowania DCP (CBR)

Ny

{
J {)

Zat. 5.1

Data: 14.09.2020 r.

Obiekt: droga
Numer sondy: 1
Lokalizacja: Jemielnica ul. Debowa km drogi:
Dozor: Odlegtlosé od osi:
Opracowatl: mgr Katarzyna Kowalik Glebokosé wody: zw. wody brak
llosé Skumulowane (
uderzeri | zaglebienie gl 1,0 10,0 L
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BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Zat. 5.2

Geologii i Ochrony Srodowiska Karta sondowania DCP (CBR)

e GEOBIOS o

Sp.zo.0. Punkt 3
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Obiekt: droga Data: 14.09.2020 r. \
Numer sondy: 2
Lokalizacja: Jemielnica ul. Debowa km drogi:
Dozér: Odlegtos¢ od osi:
Opracowat: mgr Katarzyna Kowalik Glebokos¢ wody: zw. wody brak
llosé Skumulowane
uderzen | zagiebienie S 10 10,0 1000
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’
m n.p.m _1 _2 _3 m n.p.m.
216.00 216.30 216.50
21 7j —217
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"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi
wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Debowej
w miejscowosci Jemielnica

Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik

wrzesien, 2020 r. | 4524

Sprawdzitimgr inz. D. Hermarska-Nikiel

wrzesief, 2020 . | & Wl

SKALA

1 '2280 Przekréj geotechniczny I-I’

Zat. nr

6

(4



[/

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

/.

Opis wydzielen litologicznych na przekroju

|
Pd[[FSa] v__
wg normy PN-EN ISO 14688

wg normy PN-86/B-02480

[si_:MS

a]
rakcja gtéwna
frakcja drugorzedna-przewarstwienie

[fsqIMSa]
|

N

frakcja gtéwna
frakcja drugorzedna-domieszki

Barwa na| Rodzaj | Stanikon- Stopien Stopien  I5psinosé Cu Kat tarcia ~ [Modut odkszt] Wilgotnos¢ Gestos¢
Warstwa przekroju | gruntu | systencja zageszczenia | plastycznosci [kPal] wewnetrznego pierw. naturalna | objetosciowa CBR Geneza Wiek
lo I ¢ E,[kPa] | Wn[%] 0o [t*m™] Wp [%] (wg PN-EN 1SO
14688-1)
I Gb - B B B B - - - - - organiczne Or =
N
IIa2 Pd szg 0,64 - 0,0 31°10' 59 408 16 1,75 30 - %
wodnolodowcowe E
o Pe s7g 0,63 : 0,0 34°20' | 99366 | 14 1,85 30 | 3-20 GrLF O
"C”
IIle Gp tpl - 0,20 1 6,96 15°20" 20 580 12 2720 _ B IOdOGV\SAOWE
Opis w w .
Gb [Oll’]s arst - gleba 16 grunt wilgotny
Pd [FSa] - piasek drobny Stan gruntu
Ps [MSa] - piasek sredni Grunty niespoiste
Pr [CSa] - piasek gruby : : _ ) i
Z[Gr] - Fwir @ - $rednio zageszczone szg -1,= 0,35+0,65 (35-65%)
Gp [saCl] - glina piaszczysta Grunty spoiste
+ - domieszki @ - twardoplastyczne tpl -1,= 0,0+0,25 (1.=0,75-1,0)
(9) [cl] - grunt zagliniony
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi
wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Debowej
w miejscowosci Jemielnica

Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik wrzesien, 2020 r. | 4zaa4

Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | wrzesien, 2020 r. | <o bt

Objasnienia i tabela parametrow | 23 1

fizyczno-mechanicznych gruntéw 7

A




