WARUNKI TECHNICZNE

ZARZAD MATERIALOWY
UKLADY OCIEPLAJACE
SZTABU GENERALNEGO WP art. 325 kolor khaki i czarny
ODDZIAL SLUZBY art. 326 kolor khaki i czarny
art. 327 kolor khaki i czarny
MUNDUROWEJ art. 328 kolor khaki i czarny

art. 329 kolor khaki i czarny
art. 330 kolor khaki i czarny

PRZEDMIOT WARUNKOW  TECHNICZNYCH

Przedmiotem warunkow technicznych sq widkninowe uklady ocieplajace przeznaczone do
zastosowania w roznych przedmiotach mundurowych w zaleznosci od specjalistycznych potrzeb
np.: kurtka polowa, kurtki i spodnie nieprzemakalne (w.ad, w.lotn.
i mar. woj.), ubranie czolgisty, ubranie robocze itp.

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW UKEADU OCIEPLAJACEGO

L ’ . .
P| Wyszczeglnienie | ) 4 35| aArt 326 | Art. 327 | Art. 328 | Art. 329 | Art. 330
elementow
U Materiat 6 dzianina 100% PA — 809 / AN
gory termonina 20 g/m* — 100 PES
- Materiatdou @~ | ----- Dzjlavf,una ----- Dzianina j.w.
3 | Widknina puszysta
100% PES
lateksowana 60 gm? | 60 g/m® | 100 g/m? | 100 g/m? | 200 g/m? | 400 g/m?
dwustronnie lateksem
akrylowym 20 g/m?
4 |Nici Poliester cigty 140 dtex x 2 np. Astra 120
5 | Wzor pikowania nr 1055 krzywka 01 — 150/5

ZAKRES WARUNKOW TECHNICZNYCH

Warunki techniczne stanowig podstawe do kontroli i odbioru jakosciowego uktadu
ocieplajacego.

Zatwierdzone dnia 28 kwietnia 1997 r.

Warunki techniczne uwzgledniaja wszystkie zmiany wynikajace z dotychczasowych kart zmian.
Ostatnia karta zmian nr 3/2022 z dnia 26.10.2022 r.

Za zgodno$¢ z obowiazujacymi WT Ukdady ocieplajace
wraz z wprowadzonymi zmianami Kartami Zmian
na dzien 26.10.2022 r. KOMENETA
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WYMAGANIA UZYTKOWE

Jedno | Art. 325 | Art. 326 | Art. 327 | Art. 328 | Art. 329 | Art. 330
Lp. Wyszczegdlnienie parametrow stka . ,, Wymagania jakosci wg
miary Wielko$¢ parametru
| Wioknina puszysta 100% PES lateksowana dwustronnie lateksem akrylowym 20 g/m?
1 | Masa powierzchniowa | g/m? | 60 + 6 | 10010 [200+20[400+40| PN-EN 29073-1:1994
Il Uktad ocieplajacy (wtoknina + oblozyny + pikowanie)
2 | Szeroko$¢ cm 155+2 PN-EN 1773:2000
3 | Masa powierzchniowa g/m? | 150+ 15{230+£20[190 +20|270 +25{390 £ 40 | 550 + 55 PN-EN 29073-1:1994
Zmiana wymiarow | . % -6 PN-EN 1SO 5077:2011
4 |popraniuw temp. |kierunek wzdtuzny
ﬁ?z,c’ MEWIEEE I kierunek poprzeczny | % -4 PN-EN ISO 5077:2011

Wymagania ogolne
Wykonanie materialu powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyrdb sktadu zwiazkow chemicznych i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla
uzytkownikow, ktorych wykazy, wielkosci oraz procedury badawcze zostaty okreslone przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badan 1 Rozwoju
Ekologii Wyrobow Witokienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard 100 — klasa produktu II.

Zakres niezbednych badan przedstawiono w Tablicy 1.
Dokumentami potwierdzajacymi zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa powinny by¢ wyniki badan wykonane w laboratorium posiadajacym
akredytacje OiB. W przypadku braku takiego laboratorium dopuszcza si¢ wykonanie badan w laboratorium akredytowanym wg PN-EN ISO/IEC 17025.



Tablica 1

Jednostk | Warto$é

amiary | parametru Metoda badania wg

Lp. Nazwa parametru

1 |Odczyn pH pH 4,0+17,5 PN-EN ISO 3071:2007

Zawarto$¢ wolnego lub
2 |uwalniajacego si¢ formaldehydu, mg/kg 75 PN-EN 1SO14184-1:2011
nie wiecej niz:

Zawarto$¢ amin odszczepianych
z barwnikow azowych w
warunkach redukcyjnych, nie
wigcej niz:

mg/kg 20 PN-EN 14362-1:2017-04

Uznaje si¢, rowniez, ze wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do postugiwania si¢ znakiem OEKO-
TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktow

Wzorce ukladow ocieplajacych
Aktualne wojskowe wzorce uktadéw ocieplajacych (dostepne w WOBWSM), wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, sg elementem odniesienia
przy ocenie zgodnosci (poréwnania uktadow ocieplajacych, takze w ramach badan laboratoryjnych).



