MINISTERSTWO OBRONY WARUNKI TECHNICZNE

NARODOWEJ
DEPARTAMENT POLITYKI TKANINA POSCIELOWA
ZBROJENIOWEJ NORIS 13

1 Przedmiot warunkéw technicznych

Przedmiotem warunkéw technicznych sg wymagania i metody badan bawetnianej tkaniny w kolorze biatym
przeznaczonej na bielizne poscielowa, ubiory robocze, maskujace i odziez personelu stuzby zdrowia oraz
bawetnianej tkaniny o barwie zielonej lub niebieskiej przeznaczonej na odziez dla personelu blokéw

operacyjnych i lecznictwa zabiegowego.

2 Zakres warunkoéw technicznych
Warunki techniczne stanowig podstawe do kontroli i odbioru jako$ciowego tkaniny.

ORZECZENIE NR 404/ZDW/2009 Z DNIA 11.02.2009.

Zatwierdzone 13.02.2009 r.

Warunki Techniczne uwzgledniajg wszelkie zmiany wynikajace z dotychczasowych kart zmian.
Ostatnia karta zmian nr 2/PC/2022 z dnia 20.04.2022 r.

Za zgodnos¢ z obowigzujgcymi WT art. NORIS 13
wraz z wprowadzonymi zmianami Kartami Zmian
na dzien 20.04.2022 r.
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3 Wymagania ogdlne

Tkanina powinna by¢ wytwarzana w statej technologii produkcji okreslonej w specyfikacji technicznej
producenta lub w zaktadowej dokumentaciji techniczno-technologicznej wyrobu.

Nie dopuszcza sie stosowania zamiennych rozwigzah surowcowych, $rodkéw pomocniczych
lub innych wariantéw technologii wykonania tkaniny bez uzyskania potwierdzenia zgodno$ci wykonania
wyrobu z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych.

Wyglad, wykonczenie, chwyt oraz barwa tkaniny w ocenie organoleptycznej powinna odpowiada¢ wzorcowi
tkaniny.

Wykonanie tkaniny powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyrdb skltadu zwigzkéw chemicznych
i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla uzytkownikow, ktérych wykazy, wielkosci oraz
procedury badawcze zostaly okreslone przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz
Badan i Rozwoju Ekologii Wyrobéw Widkienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard 100
— Il klasa.

W tablicy — Zakres badan okresowych przedstawiono wymagany zakres badan okresowych. Dokumentami
potwierdzajgcymi zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi bezpieczehstwa powinny by¢é wyniki badan
wykonane w laboratorium akredytowanym wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Tablica — Zakres badan okresowych

Jednostka Wartos¢ Oznaczenie
Lp. Nazwa parametru . . -
miary parametru i metoda badania wg
1 | Odczyn pH pH 40+75 PN-EN I1SO 3071:2020-08

Zawarto$¢ wolnego
2 |lub uwalniajgcego sie mg/kg 75 PN-EN 1SO14184-1:2011

formaldehydu, nie wiecej niz:

metodg chromatografii gazowej z
detekcjg wychwytu elektronéw
(GC-ECD) lub z detekcjg masowg
(GC-MS)

3 |Zawartosc pestycydow, nie mg/kg 1,0
wiecej niz

Zawarto$¢ amin
odszczepianych
4 | z barwnikéw azowych mag/kg 20 PN-EN 14362-1:2017-02
w warunkach redukcyjnych,
nie wiecej niz:*

*dla tkanin barwionych

Uznaje sie réwniez, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng
autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard
100 (klasa produktow II).

4 Wymaganiatechniczne

Zestawienie wymagan technicznych przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1 — Wymagania techniczne

Lp Wyszczegolnienie Jednostka Wymagania . Oznaczenig
) miary i metoda badania wg
Sktad surowcowy przedzy osnowy P .
1 % 100% CO PN-P-01703:1996

PN-72/P-04604
Sktad surowcowy przedzy watku

Masa liniowa przedzy osnowy Tt PN-ISO 1139:1998

2 30 tex ]
Masa liniowa przedzy watku T PN-P-04653:1997

Tablica 1 — Wymagania techniczne (cigg dalszy)
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Lp Wyszczegdlnienie Jednpstka Wymagania . Oznaczenig
) miary i metoda badania wg
Liczba nitek osnowy liczba/dm 260+ 5
3 PN-EN 1049-2:2000
Liczba nitek watku liczba/dm 224 +7
4 | Splot A 1 PN/P-01701 z 1952
Tkaniny w kolorze
biatym: bielenie
optyczne, apretura L . .
5 | Rodzaj wykonczenia tkaniny klasyczna specyﬂ:(;\((j:ﬂ (tje;cnflglcznej
Tkaniny kolorowe: P
bielenie, barwienie,
apretura klasyczna
5 Wymagania uzytkowe
Zestawienie wymagan uzytkowych dla tkaniny przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2 - Wymagania uzytkowe
Lp Wyszczegdlnienie Jedqostka Wymagania . Oznaczenie;
' miary i metoda badania wg
1 | SzerokoséV m 1,60 + 0,03 PN-EN 1773:2000
Masa liniowa g/m 240 £ 12
2 PN-ISO 3801:1993
Masa powierzchniowa g/m?2 150+ 8
Sita zrywajgca - kierunek wzdtuzny, nie 300
3 mniej niz: N PN-EN ISO
Sita zrywajgca - kierunek poprzeczny, 250 13934-1:2013
nie mniej niz:
Zmiana wymiaréw po praniu — kierunek
. RS -5 PN-EN I1SO 5077:2011
4 \évri?;un?\);& r;;eiavr\lcl)svcejomzréni — kierunek % PN-EN 1SO 6330:2012
ymiarow po p .._u -5 procedura 9N
poprzeczny, nie wiecej niz:
5 | Stopien odpornosci wybarwien dla tkanin barwionych, nie mniej niz:
Zmiana barwy 4-5 PN-EN ISO
5.1 |Pranie w temp. 95°C zabrudzenie stopien 105-C06:2010
bieli bawetny 5 Warunki badania E1S
Zmiana barwy 5
5.2 | Pot kwasny i alkaliczny : stopien PN-EN ISO
: zabrudzenie 4.5 105-E04:2013
bieli bawetny
: zabrudzenie o
5.3 | Tarcie suche bieli bawelny stopien 3-4 PN-EN 1SO
54 |Tarcie mokre ng_rudzeme stopieft 3-4 105-X12:2016-08
bieli bawetny

Uwaga — Wzorce barwne tkaniny w uzgodnieniu pomiedzy dostawcg i odbiorcg

1 Dopuszcza sie wytwarzanie tkanin o innych szerokosciach

6 Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie, przechowywanie i transport tkanin przeznaczonych na potrzeby wojska powinien by¢
prowadzony zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

7 Wzorce tkanin
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Aktualne wojskowe wzorce tkanin (dostepne w WOBWSM), wykonane zgodnie z warunkami technicznymi,
sg elementem odniesienia przy ocenie zgodnoéci (poréwnania tkanin, takze w ramach badanh
laboratoryjnych).

8 Zasady weryfikacji zgodnosci

8.1. Tryb oceny zgodnosci

Ocene zgodnosci wykonania wyrobu z postanowieniami niniejszych Warunkéw Technicznych nalezy
prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnosci
wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.114,
Zz pozn. zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegoétowego wykazu wyrobOw podlegajgcych ocenie zgodnosci oraz sposobu i trybu
przeprowadzania oceny zgodnos$ci wyrobéw przeznaczonych na potrzeby obronnosci paristwa
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1628).

Dla tkaniny poscielowej art. Noris 13 ustala sie tryb | oceny zgodnosci.

8.2. Nadzoér nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym do uzytku

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania
nadzoru nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym do uzytku
w komoérkach i jednostkach organizacyjnych podlegtych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 259) organem sprawujgcym nadzér nad funkcjonowaniem systemu
oceny zgodnosci wyroboéw przeznaczonych na potrzeby obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa, w tym czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym do uzytku jest szef
Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) wskazany przez Szefa Agencji Uzbrojenia, ktorej jest
podlegte RPW .




