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1.1. OPIS DO ZAGOSPODAROWNIA TERENU
1.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.: ,Wykonanie projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Jabtonka - ulica Zacisze

1.1.2. ZAGOSPODAROWANIE — STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:
-zabudowa jednorodzinna
- droga gminna
-sie¢ kanalizacyjna
-sie¢ wodociggowa
-sie¢ telekomunikacyjna
-sie¢ elektroenergetyczna kablowa oraz napowietrzna nN
Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR XXXVI/262/2021 RADY
GMINY JABLONKA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru Gminy Jabtonka w jej granicach administracyjnych i projekt jest z nim zgodny.

1.1.3. ZAGOSPODAROWANIE — STAN PROJEKTOWANY
Projekt zaktada oswietlenie ulicy Zacisze w Jabtonce.
Projekt zaktada budowe 2 stupdw linii napowietrznej o wysokosci 10,5m oraz wysiegnikéw o dtugosci 1,0m.
Na istniejgcym stupie projektowana jest wymiana oprawy. Do oswietlenia drogi przewidziano 3 oprawy LED o
mocy 25,6W. Oprawy zostang zawieszone na projektowanych wysiegnikach. Przewéd AsXSn 2x25mm? o dtugosci
81m zostanie podwieszony na wysokosci minimum 7m. Przewdd zasilany bedzie z istniejgcego obwodu

oswietleniowego.

1.1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana zostata na terenach objetych symbolami: 2.KDW.162, ZL zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata XXXVI/262/2021 Rady Gminy Jabtonka z dnia 30 czerwca
2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Jabtonka w jej

granicach administracyjnych.

1.1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Stupy 10,5m z wysiegnikiem o dtugosci 1,0m z oprawami drogowymi LED 25,6 W — wysoko$¢ zawieszenia
opraw — okoto 7,5m. Projektowana linia napowietrzna AsXSn 2x25mm? o $érednicy zewnetrznej 19,4mm w izolacji

z polietylenu usieciowanego.



1.1.6. OCHRONA ZABYTKOW
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata XXXVI/262/2021 Rady
Gminy Jabtonka z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Gminy Jabtonka w jej granicach administracyjnych okreslono, iz teren inwestycji nie znajduje sie w strefie

konserwatorskie;j.

1.1.7. BILANS MAS ZIEMNCYH
W wyniku tych prac ziemnych (wykopdw pod stupy) konieczne bedzie przemieszczenie w sumie tgcznie ok.
2m3 mas ziemi. Ziemia z wykopdw, na czas prowadzenia robdt, bedzie sktadowana obok wykopu. Masy ziemne z
wykopu zostang zagospodarowane na dziatkach inwestycji.
Masy ziemne ktére zostang uzyskane podczas wykopow bedg wykorzystane do zasypania stupéw i odpowiednio

utwardzone. Po zakoriczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi zostanie wywieziony na wysypisko.

1.1.8. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich dostepu do drogi publiczne;j.
Nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze sSrodkdw tgcznosci.
Nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Emisje hatasu i wibracji nie przekraczajg wartosci okreslonych normami.

1.1.9. ZIELEN SREDNIA | WYSOKA
Trasa projektowanej linii oswietleniowej niskiego napiecia, lokalizacja stupdw oswietleniowych znajduje sie
w poboczu drogi gdzie wystepuja drzewa iglaste oraz krzewy. Istniejgcy zielen zinwentaryzowano w projekcie
zagospodarowania terenu. Wyzej wymienione urzgdzenia zaprojektowano tak aby unikng¢ kolizji z istniejgcymi
drzewami. W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie ich przesadzen.
Wszystkie wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg korony) i w sasiedztwie krzewdw nalezy

wykonac recznie.

1.1.10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie zachodzi (nie dotyczy). Teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym wptywem eksploatacji

gornicze;j.

1.1.11. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
Projektowana linia oswietleniowa napowietrzna nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inzynierskiego, wzdtuz projektowanej linii

przebiegu sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano rozwijania sie niekorzystnych procesow



geodynamicznych. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie oddziatuje na najblizszy obszar Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000 tj. Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - PL.ZIPOP.1393.0CHK.279.

Przedsiewziecie ze wzgledu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na
srodowisko nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ wymienianych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.

71), zatem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.1.12. CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas trase przebiegu linii napowietrznej oraz miejsce posadowienia
stupéw pokazano na planie linii oswietleniowej. Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania

dziatek sgsiednich. Teren inwestycji nie lezy w obszarze zagrozonym powodziowo.

1.1.13. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem dziatki
potozone w m. Jabtonka, ul. Zacisze o numerach ewidencyjnych: dz. nr 1803, 1753 obr. 0002 Jabtonka, j. ewid.
121105_2 gm. Jabtonka,

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na rodzaj i skale nie bedzie wykraczac poza granice
dziatek na ktérych planowana jest inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz w zabudowie terendéw znajdujgcych sie poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa réwniez negatywnie na dostep swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupdéw
oswietleniowych, oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie:

- normg N SEP-E-0003, ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanym",

-normg PN-EN 13201 -2 ,,Oswietlenie drog”,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.1.14. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z
dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



1.1.15. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé zanieczyszczen. Jedynie w czasie wykonywania robdt
ziemnych moze unosic sie pylt, ktérego oddziatywanie ze wzgledu na szate roslinng bedzie miato ograniczony
zasieg. Emisja zanieczyszczen (spaliny) przez maszyny budowlane (koparki, spycharki, pojazdy do przewozu
urobku) nie przekroczy emisji zwigzanej z normalnym ruchem samochodowym — bedzie to jednak dziatanie

krétkotrwate i spowodowane przez niewielka liczbe maszyn.

1.1.16. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Projektowana inwestycja nie bedzie generowac¢ odpadodw. Jedynie w czasie wykonywania robdt moze
powstac niewielka ilos¢ odpaddw zwigzanych z docinaniem rur oraz przewoddw. Powinny one by¢ usuniete przez
wykonawce. Nadmiar gruntu powstaty w wyniku prowadzonych robdt ziemnych zostanie rozplantowany zgodnie

z ustawg O Odpadach

1.1.17. EMISJA HALASU, WIBRACJI i PROMIENIOWANIA
Projektowana inwestycja nie bedzie w czasie eksploatacji emitowac hatasu, wibracji oraz promieniowania. Z
punktu widzenia oddziatywania akustycznego tylko w fazie budowy rozpatrywana inwestycja bedzie wptywac na

Srodowisko.

1.1.18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie dotyczg projektowanej inwestycji.

1.1.19. WARUNKI BHP NA BUDOWIE
W czasie przeprowadzania robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP przy pracy przy i na urzadzeniach
elektroenergetycznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w

oparciu o przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

1.2. CZESC RYSUNKOWA

Tytut Nr rysunku Nr str.

Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1 6
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Cieszyn, sierpien 2022
1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351
z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oSwiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.: ,Wykonanie
projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jabtonka - ulica Zacisze w m. Jabtonka, ul. Zacisze, dz. nr 1803,
1753 obr. 0002 Jabtonka, j. ewid. 121105_2 gm. Jabtonka, wykonanej dla Gmina Jabtonka ,ul. 3-go Maja 1, 34-
480 Jabtonka sporzadzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek
sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane

zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka



1.4 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO POIIB PROJEKTANTA

PODLASKA
.| OKREGOWA
\ S~ 1 zZ B A
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 11 czerwca 2019 r.
POIIB.KK.7131/001/19

.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec -

Otrzymuja:

1. Pan Marek Maksymowicz

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI MAKSYMOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce -

numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QQU-2RP-FHD *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0059/19
adres zamieszkania ul. Sudecka 10/11, 15-552 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej w
ramach zadania pn.: ,Wykonanie projektu oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Jabtonka - ulica Zacisze

m. Jabtonka, ul. Zacisze
dz. nr 1803, 1753 obr. 0002 Jabtonka, j. ewid. 121105_2 gm. Jabtonka

Gmina Jabtonka
ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego: 45316100-6

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria XXVI

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

inz. Mariusz Staniek

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. M. Kupryciuk
mgr inz. R. Kuczynski
inz. N. Kijas-Spernol

Cieszyn, sierpien 2022




2.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Posadowienie stupow linii nN kpl. 2
2. |Montaz opraw oswietleniowych z wysiegnikiem kpl. 2
3. |Wymiana oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie kpl. 1
4. |Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 m 81

napowietrznej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie projektu oswietlenia ulicznego w

2.2 OPIS TECHNICZNY

2.2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.:

miejscowosci Jabtonka - ulica Zacisze

przeciwporazeniowa, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata

2.2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

przedstawiona na zatagczonym projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane oswietlenie w zakresie istniejgcej mocy przytaczeniowej (umowy), nie zachodzi potrzeba

2.2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Aktualna mapa do celéw projektowych
e Uzgodnienie z Inwestorem (Zamawiajgcym),
e  Opinia z narady koordynacyjnej

e Obowigzujace przepisy i normy

2.24 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.2.4.1 Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w zestawie pomiarowym zlokalizowanym przy stacji KRT 6110.

wydawania warunkow przytgczeniowych.

Budowa sieci

elektroenergetycznej

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie przewodu, dobdr zabezpieczen, ochrone




2.2.4.2 Obwody oswietleniowe:

Zasilanie projektowanego obwodu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Do zasilania projektowanych opraw o$wietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25mm? na

istniejgcych i wybudowanych stanowiskach stupowych. Przewody na zerdziach wirowanych E10 w zaleznosci od

przewodow podwieszonych stosowac sie do zalecen podanych w Albumach Elprojekt Poznan — PTP i REE —

»~ALBUM LINII  NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na zerdziach

strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E.

2.2.4.3 Rodzaje stupow
Rodzaje stupdw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.

Stupy wykonaé z zerdzi wirowanych - E10,5.

2.2.4.4 Posadowienie stupow.
Dla (stanowisk) stupow z zerdzi wirowanych (E10,5/4,3-6) dobrano ustéj UP1+UP2. Naruszone skarpy

rowdw przydroznych, poboczy nalezy odtworzy¢ i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

2.2.4.5 Woysiegniki.
Wysiegniki montowane na stupach E nalezy wykonaé z ocynkowanej metodg ogniowa rury o $rednicy
zewnetrznej 48 mm grubosc¢ Scianki 2,9mm, dtugos¢ wysiegu 1,0m. Do montowania wysiegnikow na stupy

wirowane typu E, nalezy zastosowac konstrukcje mocujacag wysiegnik do boku stupa.

2.2.4.6 Oprawy oswietleniowe
Do oswietlenia drogi dobrano oprawy LED o mocy 25,6W i nastepujacych parametrach technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z

ogoélnodostepnej palety

¢ Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)

zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

¢ Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

¢ Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09
¢ Szczelnosé komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

¢ Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy na montaz

zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30°

(montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez

koniecznosci zdejmowania oprawy



¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam
kolor

¢ Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

o Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

* Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego

rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25,6W

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

* Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej
i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenos$nych (smartphone, tablet, laptop
itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-
kont dla wykonawcdéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informac;ji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

-instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

-lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

® Rodzaj zrédta swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED —4400Im

¢ Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

¢ Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej

matrycy LED



e Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K +10%

» Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni
poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢c wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

¢ Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢ Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE
nr 245/2009

¢ Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimdéw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
réwnowazny

e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

* Dostepnosé plikdw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajagce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych

oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

<a/kim noemy
£0-C180 =80 - €270

A y AxBxC (mm) - 587x94x294



2.2.4.7 Gniazda bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowaé oddzielne izolowane

gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg topikowa BiWts-4A.

2.2.4.8 Przewody oswietleniowe.
Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytagczy¢ do gniazd bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm? 750V prowadzone w rurze ochronnej.

2.2.4.9 Ochrona odgromowa i uziemienia
Jako ochrone odgromowa zastosowano odgromniki zaworowe typu A 440/5/B. Odgromniki zainstalowa¢ na
stupach wskazanych na rysunkach. Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu pofgczy¢ bednarka ocynkowang

FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac¢ jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartos$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.2.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach stupa i

oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z bednarka.

21.1 OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.2 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktére moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegélnosci ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywacé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Nalezy
dbaé¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robdt. Po zakorczeniu robét instalacyjno-
montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,



- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
- wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- wykonaé pomiary luminancji matrycowym miernikiem zgodnie z normg PN-EN 13201: 2016,
- sporzgdzic¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzed po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajacym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, probki materiatow
w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych
zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

3. Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

4. Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robot montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajacy prawidiowe
dziatanie i petng funkcjonalnosc instalacji elektrycznej;

5. W fazie poprzedzajacej gtéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdw rdznych instalacji konieczne jest

powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantdw w celu wyjasnienia powstatych problemdw,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego
oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robdt na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajagce z uszczegdtowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwo$é wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robét muszg posiadaé znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiednigj
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z prébkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodnié
jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania roboét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami

telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.



17. Po zakonczeniu wykonywania robdt nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie

projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jabtonka - ulica Zacisze

Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:

2.1
2.2

3.1

3.2

33

4.1

6.2

6.3

»Wykonanie projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jabtonka - ulica Zacisze

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikow na stupach
nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygada w celu omdéwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monterdw i nie mogg wykonywadé prac samodzielnie.
Stosowad zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdw energetyki zawodowej ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.



d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody
obliczania.

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczenia pradow.

f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec¢" - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznan 2005
rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Praceisposodb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnic¢ we wtasciwym Zarzgdzie Drég.



3.2 DECYZJA WOITA GMINY JABLONKA WS WYRAZENIA ZGODY NA LOKLIZACJE

data wplywu

13 08, 021

RINT.7230.7.88.2022 i W, /{ Jablonka 17.08.2022 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt 1, ust. 2, pkt 2, ust. 3, ust.4, ust.5, ust.6,
ust.11, art. 43 ust.1, pkt.3 lit. ¢, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29 / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego /Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.2/ po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 27.07.2022 r. wniesionego przez ECO ENERGY POLAND Sp. z 0.0. ul. Gérna 29B, 43-400
Cieszyn o uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej os$wietlenia ulicznego w pasie drég
gminnych nr ewid. 9073, 9074, 9062, 9081, 9131, 9209, 1803, 1753, 756 w miejscowosci
Jabtonka

Wojt Gminy Jablonka
e wyraza zgode na lokalizacje w pasie drog gminnych nr ewid. 9073, 9074, 9062, 9081, 9131,
9209, 1803, 1753, 756 w miejscowosci Jablonka infrastruktury technicznej oswietlenia ulicznego
na warunkach:

1. Przejscie pod drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metodg przewiertu. Kabel
oswietleniowy utozy¢ w rurze ostonowej do granic pasa drogowego na glebokosci min. 110 [crn]
od poziomu nawierzchni drogi zgodnie z norma.

2. Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania i
zabezpieczenia robot.

3. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robot jak i w czasie pozniejszym,
wynikle z przyczyny ztego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo inwestor z wykonawca.

4. Gmina Jabtonka zwraca uwage na mozliwos¢ istnienia obcych urzadzen instalacyjnych za
uszkodzenie, ktorych catkowita wing ponosi inwestor z wykonawca.

5. Utrzymanie sieci energetycznej nalezy do jej posiadacza.

6. Tras¢ przebiegu sieci wykonaé¢ zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym stanowiacym
zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

7. Pobocze drogi oraz nawierzchnie na drodze po skonczonych pracach zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego przytacza nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8.  Przed rozpoczgciem robédt budowlanych zwigzanych z powyzsza zgoda na lokalizacje

inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych do wiasciwego organu;
- uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t w
pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona w catosci

zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za posrednictwem Wojta Gminy Jablonka w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Decyzja wydana wylgcznie w celu uzyskania pozwolenia na budowe, nie upowaznia do
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Otrzymuja :
1. Whnioskodawca +5 egz. zal.
2. Ala+5egz. zal.



Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Jabtonka.

2. Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
iod@ jablonka.pl, tel. 18 26 111 45.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane bgda w celu przeprowadzenia administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak réwniez w celu archiwizacji. Podstawa prawna jest:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowane Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22

4. Kategorie danych osobowych obejmuja m.in. imie i nazwisko, numer telefonu, adres

e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/ustugi/projektu.

5. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora, chyba ze Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Panstwa dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji migdzynarodowe;.

7. Posiadaja Pafistwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniccia
zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem. Prawo to moze podlegaé ograniczeniu na podstawie przepiséw prawa.

8. Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych osobowych,
ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja Panstwo, iz przetwarzanie Panstwa danych
osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

9. Dane udost¢pnione przez Panig/Pana nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.

10. Dane pochodza od 0soéb, ktérych dane dotycza.

11. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne.
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3.3 PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
tel./fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 24.08.2022

PROTOKOE
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.444.2022 Z DNIA 23.08.2022

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocqg Srodkow komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespol koordynujgcy
UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: linii energetycznej oswietlenia ulicznego

Lokalizacja obiektu: Jablonka - ul. Zacisze

Wnioskodawca: ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek

Inwestor: Gmina Jablonka 3 Maja 1 34-480 Jablonka

Projektant ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek

Wasz znak: 4142.2022.CL.KB.1207

Data wniosku 10.08.2022

Data wplywu: 10.08.2022

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr ini. Magdalena Kosinska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pozn. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleZycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktorym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiarec¢ projektow wszystkich urzqdzen
podziemnych nie podlegajqcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pozZn. zm.)) lub zlozonych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z pozn.zm.)).
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Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista
ds. Uzgodni

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
oséb i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz:

3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
nN,

10 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN,

15 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotka eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosé

od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszaé ustojoéw slupoéw linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia

Powiatowy Zarzad Drég w
Nowym Targu

Nie wyrazono stanowiska

Orange Polska S.A. Zaszadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

Nie wyrazono stanowiska

Firma Handlowo-Ustugowa
KOMPEX Gabriel Sulka

Nie wyrazono stanowiska

Studio WIK Sp. z 0.0.

Nie wyrazono stanowiska




Panstwowe Gospodarstwo Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
6 | Wodne Wody Polskie Zarzad 12.08.2021 r. znak sprawy

Zlewni w Nowym Saczu KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczacych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Polska Spétka Gazownicza sp. z Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i brak uwag
7 | o0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Instalaciji

Krakowie Gazownia w Nowym

Targu

MSS TELEKOM Sp. z o.0. Nie wyrazono stanowiska

Zaktad Ustug Komunalnych w

Nie wyrazono stanowiska
9 | Jabtonce

Urzad Gminy Jabtonka Nie wyrazono stanowiska

10

» PKP TELKOL sp. z 0.0. Eryk Dymkowski brak uwag
Podhalanskie Przedsigbiorstwo Wiestaw Jaroniczyk - Kierownik brak uwag

12 | Komunalne Sp. z 0.0. Sekcji Utrzymania Si

Informacja:

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesionq projektowanq infrastrukturg techniczng

] o Dokument podpisany przez
o Zup. ‘STARO;ST?, . Magdalena Maria Kosinska-Petlic
mgr inz. ;\/[agda/elm ]\OSII?S/\'CI-P(,’T/IC Data: 20220824 14:2934 CEST

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
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projektowych przyjetg oraz zaewidencjonowang do zasobu

Za zgodno$¢ mgr inz. Marek Maksymowicz

Signed by /
Podpisano przez:
MAREK
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Date / Data:
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3.4 UZGODNIENIE Z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A
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3.5 MAPA ZASADNICZA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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USLUGI GEODEZY JNE
Tomasz Kidoi
geodeta uprawntony 22294
34-480 Jablonka ul.Krakowska 54
' tel. 660778983
NIP: 735-247-32-50 REGON:123169614
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