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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

1. Budowa placu zabaw, ogrodzenia, elementow matej
architektury, odrestaurowanie kapliczki-msc Cyk

2. Budowa placu zabaw, sitowni zew. i utwardzenia terenu -
miejscowos$¢: Skrzatusz

3. Budowa parku linowego — plac zabaw, miejscowosc¢:
Nowy Dwoér

4. Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem gospodarczym -
miejscowos$¢: Zawada

5. Budowa placu zabaw oraz boiska do pitki noznej -
miejscowo$c¢: Rdza Wielka

6. Budowa placu zabaw i ogrodzenia - miejscowosc:
Skrzatusz

7. Budowa dwoch pitkochwytow - Miejscowosc¢: Szydtowo
8. Budowa utwardzenia terenu i chodnika - Miejscowosc:
Tarnowo

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét inwestycyjnych w gminie Szydtowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zaméwieniach
publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robé6t budowlanych reali-
zowanych ze srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z przedmiarem
robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; przekaze dziennik
robot budowlanych oraz przedmiar robét i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ przedmiar roboét, ST i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i ST.
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Przedmiar robét, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przedmiarem robét, wykazem
materiatow i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje w razie potrzeby: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat. dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie. ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét . Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych; bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacije dotyczgce, zamiany lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét chyba, Zze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Inwestycje — Gmina Szydiowo 5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.2. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik robét budowlanych.

Zapisy w dzienniku robot budowlanych bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika robét budowlanych protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika robét budowlanych nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robdt budowlanych bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robét budowlanych Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika robé6t budowlanych obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Certyfikaty zgodnosci.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakodci materiatow, beda

gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robé6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace

dokumenty:
a
b
c
d
e) protokoty z narad i ustalen,

pozwolenie na budowe (zgtoszenie wykonywania robét),
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

—_ O~ ~— ~—

protokoty odbioru robat,

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego niezwtoczne
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika robét
budowlanych i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét budowlanych. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dziennik robét budowlanych (oryginat),

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogdine
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz, 1085, Nr 110 pdéz. 1190, Nr 115
poz. 1229, Nr 129 pd6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr
80 poz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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ST 01.1.00 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-41.

Nazwa zamowienia :
Roboty inwestycyjne w Gminie Szydtowo
wg wykazu w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw wapienno - trasowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- tynki wapienno - trasowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem tynkéw cem-wap zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byC¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu tynkéw cem.-wap. nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

DIN 18 558 do powierzchni wewnetrznych

PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogodine” pkt.2

2.2.Zaprawa wapienno - trasowa

2.3. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

2.4. listwy tynkarskie naroznikowe.

2.5. Grunt

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy robot tynkarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materialdbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robdét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakornczone wszystkie
roboty przygotowawcze.
5.3. Wykonywaniu tynkéw - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane — Suche mieszanki tynkarskie, PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza:
- zagruntowanie powierzchni pod tynki
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane (stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete,
wolne od zabrudzen i luznych elementow.
5.3.2. Przygotowanie zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.6 oraz
instrukcji producenta.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw na tynki gipsowe powinien by¢ zgodny z PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie. PN-65/B-10101 Roboty
tynkarskie. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

- powierzchnia tynkéw (powinna tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome),

- krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych (prostoliniowe),

- katy dwuscienne (powinny by¢ proste).
6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika robét budowlanych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej
kondygnaciji.

Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie, PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnosé z dokumentacja techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
C) przygotowanie podtoza,
a) odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdow.

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni | Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni tynku od | i krawedzi od kierunku | powierzchni i przecinajgcych sie
ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

Inwestycje — Gmina Szydiowo 11



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej
diugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz 2,0mm
na 1 miogétem nie
wiecej niz4 mmw
pomieszczeniu do 3,5
m wys. oraz nie wiecej
niz 6 mm w
pomieszczeniu powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 3mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 6mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz
3mmna 1m

Nie wigksze niz 2 mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 1,5mm
na 1 mi ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu do 3,5
m wys. oraz nie wiecej
niz 4 mm w
pomieszczeniu powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz
2mmna 1m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykie - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady .

stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne".
PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST 01.2.00 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. Nazwa zamowienia

Roboty inwestycyjne w Gminie Szydiowo
wg wykazu w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét malarskich —
zewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbami mineralnymi w kolorze starej bieli (niezawierajgcymi
pigmentu bieli tytanowe;j).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt.2

2.2 np. farba fasadowa silikatowa biata GREINPLAST FS, (szczegdlnie polecana do renowac;ji
zabytkowych elewacji oraz jako farba zapobiegajgca powstawaniu wykwitow solnych na tynkach
mineralnych) lub inna nie gorsza.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do robdt malarskich

Wykonawca przystepujgcy do robot malarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robaot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzié
powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, nastepnie nalezy
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powierzchnie zagruntowac.
5.3.Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podtoza:

- gruntowanie podtoza,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie tynkdéw zewnetrznych,
Powierzchnie tynkéow powinny by¢é odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
uzupetnione z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz 4%
masy.
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowaé podtoze przez uzupetnienie ubytkow, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym
roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczong na
opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farba.
Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- wiasciwos¢ zastosowanych farb.
6.2.2. Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
robo6t budowlanych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sSladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powioki powinny miecC jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie robdt malarskich oblicza sie w metrach kwadratowych.
7.3 Wielkosci obmiarowe robot malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a) sprawdzenie odpornosci powiok na wycieranie
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O

sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie

sprawdzenie odpornosci na uderzenie

sprawdzenie grubosci powtok

sprawdzenie elastycznosci powtok

sprawdzenie trwatosci powitok

sprawdzenie przyczepnosci powtok

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

i) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
j) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
k) sprawdzenie nasigkliwosci powtok

—
ZLe=222L8r8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy

stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne"
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ST 01.3.00 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW CPV 37535200-9
1. Nazwa zamowienia

Roboty inwestycyjne w Gminie Szydiowo
wg wykazu w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nast¢pujacych robdt: oczyszczenie, przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni placu zabaw,
dostawa 1 montaz urzadzen zabawowych , urzadzen malej architektury (fawki, kosze, tablice
informacyjne), zaznaczenie linii boiska do pitki noznej, ustawienie 2 szt bramek

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST
Wykonania placu zabaw

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt.2

2.2 urzadzenia zabawowe oraz urzgdzenia matej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne),

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Do wykonania robdt budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i maszyn .W przypadku
zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport materialdbw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na budowe placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce prace:

a. Prace towarzyszgce:

-usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z
robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia

13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z
pbzniejszymi zmianami),

-nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

-zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczno$ci
odpowiedzialnosci cywilne;.

b.

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robodt przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopoéw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych, ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd
powstatych wskutek tego transportu oraz usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

6.2.1 badanie poprawnosci montazu urzgdzen placu zabaw

6.2.2. kontrola zgodno$ci urzgdzen ze specyfikacjg techniczng

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie kontrole daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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ST 01.4.00 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233200-1

1. Nazwa zamowienia :

Roboty inwestycyjne w Gminie Szydiowo
wg wykazu w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach
inwestycji w gminie Szydtowo

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Wymagania ogdlne dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogolne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,
ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2 .MATERIALY

Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogélne”

2.2 Podstawowe materiaty:

-kostka brukowa betonowa o grub.6 i 8 cm

-Krawezniki betonowe, powinny spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340:

-Piasek, powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niiesortowa -
nego nalezy stosowac piasek.

-Beton na tawe_z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy min.B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli przewiduje sie mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Transport materiatow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i1 spinane tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki
nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a géorna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podtoza.
Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35.
Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4
Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez
oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m
wykonanej fawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.

Ustawienie kraweznikéw
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Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowac¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewa¢ szczeliny masg zalewowg nad szczelinami
dylatacyjnymi w tawach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” punkt
5 ogolnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé
sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce
mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajgcych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnosc¢
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST
- "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6
niniejszej SST - "Kontrola jakosci robot".

Kontrola po wykonaniu rob6t

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny,
profil poprzeczny, réwnolegtos¢ spoin, szerokosc¢ i wypetnienie spoin.

Przeprowadzenie badan

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢
od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :
> gtebokosci koryta = 1 cm,
> szerokosci koryta : = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:
> pomierzenie szerokos$ci spoin,
> sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

Inwestycje — Gmina Szydiowo 20



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

> sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
> sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podktaddw.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
> sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,
> sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin,
> zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne ze SST.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

> przygotowanie podtoza,
> ewentualnie wykonanie podbudowy,
> wykonanie podsypki.
8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8
9 PRZEPISY ZWIAZANE
> PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
> PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
> PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
> PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
> PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
> PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
> PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
> PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci
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ST 01.5.00 OGRODZENIA CPV 45340000-2

1. Nazwa zamowienia :
Roboty inwestycyjne w Gminie Szydtowo
wg wykazu w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.2
Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru:
¢ Ogrodzenia panelowego

1.3
Zakres robot objetych specyfikacja Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontaktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.4Informacja w zakresie budowy Zgodnie z projektem budowlanym.

1.4
Okreslenia podstawowe Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli
wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretow o réznych
wysokosciach 1 srednicach, stupkow montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowane;j
podmurdéwki. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.

1.5
Ogdlne wymagania dotyczace robot Zgodnie z dokumentacja podstawowa

2. MATERIALY

2.1

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor antracytowy Panele ogrodzeniowe o
wysokosci 1,53 m (1,23) wykonane z pretow stalowych d=4 mm zgrzewanych punktowo.
Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupach o profilu
zamknietym 60x40mm za pomocg listwy montazowej. Rozstaw osiowy stupkéw 2,51m.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Cokot
prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia
zabezpieczone antykorozyjne powloka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor antracytowy
3.SPRZET

Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymagane;j
jakosci robot 1 dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robodt zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wykonanie dotéw pod stupki Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o
20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gt. ok.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych na mniejsze odlegtosci po 2,51m dla ogrodzenia panelowego .

52
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Ustawienie stupkow Stupki bez wzgledu na rodzaj 1 sposob osadzenia powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.
Stupki doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem B15. Stupki do siatki
ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.

53

Montaz ogrodzenia panelowego Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego
systemu ogrodzen z zachowaniem wymiar6w opisanych w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogrodzenia

¢ Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczania lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen.

e W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia @ Zachowanie dopuszczanych odchylek
wymiarow

- Prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- Poprawno$¢ ustawienia stupkow

- Prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, napr¢zenie siatki,
prawidtowo$¢ montazu paneli

- Rozstaw stupkow 1 ich zabetonowanie

6.2 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

e Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

e Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dlugos$ci ogrodzenia, wytaczajac bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatow 1 robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
zastosowanych materialow i robot w oparciu o wynik pomiarow i badan. Cena 1 m
ogrodzenia obejmuje:

¢ Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

¢ Dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatlow
pomocniczych,

¢ Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

¢ Uporzadkowanie terenu,

¢ Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

e PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

e PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i
badania

e PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
e BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe
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ST 01.6.00 ZIELEN CPV 77310000-6

1.Wstep

1.1 Nazwa zamdwienia :

Roboty inwestycyjne w Gminie Szydtowo

wg wykazu w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.2
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru terenow zielonych w zwiazku z projektem inwestycji w gminie

Szydiowo
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego

1.4 Zakres robét objetych SST
Na dziafce projektuje sie sadzenie krzewdw zywoptotowych oraz nasadzenia na odcinku o dt.
15mb i szer. 0,68mb gatunkami nastepujgcych roslin: Pecherznica odmiany Luteus — 13 szt (duze
sadzonki ok. 30cm) oraz Pecherznica odmiany Diabolo — 13 szt. (duze sadzonki ok. 30 cm)

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano
w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

> Sadzonki krzewow,

> Sadzonki roslin ozdobnych

2.3 Wyszczegdlnienie materiatéw

Krzewy i rosliny

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢
pnia, numer normy.

Sadzonki krzewdw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

> pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

> przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

> system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

> u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

> pedy korony krzewow nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

2. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

> glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

> watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

> kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

> sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

3. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Transport materiatéw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowe;j
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wymagania ogéine

Ogodine wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z zielenig podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajng,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gitebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
korzenie roslin zasypywaé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i
podlac¢,

YV VYV

A2 74

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” punkt 5

ogolnej specyfikacji technicznej.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
> PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
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ST 01.7.00 WIATY DREWNIANE CPV 34928210-3
1.Wstep

1.1 Nazwa zamoéwienia :
Roboty inwestycyjne w Gminie Szydtowo

wg wykazu w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej altany (wiaty).

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozlwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty. W zakres tych robot wchodza:
- wykonanie fundamenty betonowe wylewane pod stlupy no$ne wiaty, - montaz konstrukcji drewnianej nosne;j
wiaty, - wykonanie pokrycia dachowego z gontow papowych, - wykonanie posadzki z kostki polbrukowe;,

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy

2.1. Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem dopuszczone do kontaktu bezposredniego z ludzmi. Dla wymienionych robot stosuje si¢
drewno klasy K27 wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

—PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3.Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu. — sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. — stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,

oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
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5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: — w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm — w odchyleniu

od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Kohce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na diugosci oparcia papg.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3

cm.
6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg: — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9.Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie

czynnosci wymienione w SST.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.
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