
POCHWYT Ø50

POCHWYT Ø50

ŁĄCZNIK Ø32

ŁĄCZNIK Ø32

SŁUPEK Ø50

KOSTKA BETONOWA      6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-
PIASKOWA 1:4               5cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU KL. C8/10        15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z
PIASKU ŚREDNIEGO      20cm
PODSYPKA ŻWIROWA
UBIJANA WARSTWAMI

3 x 15 x 33

KOSTKA BETONOWA      6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-
PIASKOWA 1:4               5cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU KL. C8/10        15cm
ISTNIEJĄCY PODKŁAD

KOSTKA BETONOWA      6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-
PIASKOWA 1:4               5cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU KL. C8/10        15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z
PIASKU ŚREDNIEGO      20cm
PODSYPKA ŻWIROWA
UBIJANA WARSTWAMI
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+/-  0,00

-  0,44

KONSTRUKCJA

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:PROJEKT BUDOWLANY

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PRZEKROJE

1:10/20 03

PROJEKTANT: UPR.NR
LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNEJ

MARZEC
2022

SPRAWDZAJĄCY:

DOSTOSOWANIE WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WE WRĘCZY DO MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY

96-300 Żyrardów, ul. Szkolna 50,
identyfikatory działek: 143802_5.0067.270 i 143802_5.0067.273

MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK

UPR.NR
LOD/2167/PWOK/13
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNEJ

MGR INŻ. ŁUKASZ MAJCHRZAK

GMINA MSZCZONÓW
Plac Marszałka Piłsudskiego 1 , 96-320 Mszczonów

PRZEKRÓJ PIONOWY BALUSTRADY POCHYLNI

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY

-  0,44

+/-  0,00
4,2o =  7,3%

PRZEKRÓJ PRZEZ POCHYLNIE

Ewa Zielińska
Przekreślenie


