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A-I.CZESC OPISOWA PZT

0.0 INFORMACJE OGOLNE

a) Inwestycja: BUDOWA WIATY z czesciq zamknietq przeznaczonq do lokalizacji ciqgu
technologicznego procesu przygotowania zotedzi do przechowywania,
wiacznie z procesem termoterapii w ramach: ,Rozwoju zaplecza
szkotkarskiego szkotki lesnej Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice”

b) Adres: Szkétka Tuchola 68-300 Tuchola Zarska

c) Inwestor: NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE z siedzibg
ul. Lesna 1 1, 66-010 Nowogréd Bobrzatnski

d)  Ozn. nr dziatki: Jednostka ewidencyjna 081104_5.6mina Jasienh
dziatka nr 560 obreb 0015 Zabtocie

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a). Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wiaty z czesciq zamknietq
przeznaczong, do lokalizacji ciagu technologicznego procesu przygotowania zotedzi do
przechowywania, wiacznie z procesem termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego
Szkétki Lednej Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice" na terenie szkdtki Lesnej Tuchola.
Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej oraz niezbednaq infrastrukture w tym utwardzenia
nawierzchni ttuczniem i miejscowo kostka betonowa, instalacje wody i energii elektrycznej oraz
instalacje recyklingu i retencji wéd poptucznych na bazie istniejacego szczelhego zbiornika o
pojemnosci 9m3, przy istniejacej myjni.

Wiata ma zapewni¢ 6 miejsc dla sprzetu i osprzetu bedacego ha wyposazeniu szkétki
Nadlesnictwa oraz przestrzen do zabudowy linii termoterapii z pomieszczeniami chtodni, wiata i
infrastruktura zlokalizowana na terenie dziatki nr 560 obreb 0015 Zabtocie, powiat zarski, woj.
lubuskie. Jednostka ewidencyjna 081104_5.6mina Jasien,

1.b). Zakres.

Zakres robét budowlanych obejmuje: roboty zelbetowe w zakresie konstrukcji stép
fundamentowych oraz posadzek; montaz konstrukcji stalowej wiaty o powierzchni okoto 14,6x31,8 t;.
464,3m2; roboty pokrywcze, pokrycia blacha, wydzielenie pomieszczen ptytami warstwowymi;
roboty drogowe to jest budowe nawierzchni w tym utwardzenia ttuczniem i miejscowo betonowq oraz
remont nawierzchni przylegtych; wykonanie robét instalacyjnych wewnetrznych i przytaczen w tym
wody z istniejacej studni, energii elektrycznej z istniejacej instalacji budynku pompowni, instalacje
retencji wdd poptucznych na bazie isthiejacego szczelnego zbiornika o pojemnosci 9m3, przy istn.
myjki sprzetu w tym wykonanie robét instalacyjno-budowlanych zwiqzanych modernizacja myjki.

Roboty prowadzone beda na terenie ogrodzonym i miejscowo utwardzonym czesci dziatki
zabudowane| obiektami szkotki lesnej Nadlesnictwa Krzystkowice o humerze ewidencyjnym 560.

2. TISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.a).istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycja to, zgodnie z ewidencja, tereny lesne w czesci zbudowane obiektami
szkétki lesnej o facznej powierzchni 12,4 ha, potozone w obszarze terenéw Nadlesnictwa
Krzystkowice. Miejsce przedmiotowej inwestycji potozone jest na terenie lesnym w powiecie
zarskim, na dzialce nr 560 gmina Jasien, w Lesnictwie Tuchola administrowanym przez
Nadlesnictwo Krzystkowice. Dojazd, do miejsc przeznaczonych pod budowe urzadzen, przez
gruntowq droge pozarowa o szerokosci 3,0-3,5m, utwardzong powierzchniowo ttuczniem kamiennym
oraz gruntowymi drogami lesnymi. Poziom terenu pod inwestycje $rednio 78,00m npm, deniwelacja
terenu wynosi ok.1,0 m w kierunku potudniowym (teren podmokty), od strony zachodniej - naturalne
wzniesienie o wysokosci ok. 3,0 m. Na terenie szkdtki prowadzi sie produkcje sadzonek drzew i
krzewow lesnych. Whascicielem dziatki jest Skarb Panstwa, a administratorem, w jego imieniu,
Nadlesnictwo Krzystkowice.
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2.b).informacja o warunkach geologicznych terenu.

Na potrzeby projektu wykorzystano badania geotechniczne gruntow wykonane w latach
wczesdniejszych, w podtozu projekt. wiaty i pod infrastrukture i obiekty wydzielono nastepujace
zespoty gruntéw: I - grunty rodzime organiczne piaskowo torfowe - warstwa od 0,1 do 0,3 m;

II- grunty wodnolodowcowe (piaski gruby + zwir szarobrqzowy) - ID=0,45;

Szkodtka Lesna stanowi powierzchnie wydzielona na obszarze kompleksu lesnego dla prowadzenia
produkcji materiatu sadzeniowego (drzew i krzewdw), do prac odnowieniowych i zalesieniowych. Na
tym obszarze wydzielono 6 kwater uprawowych oddzielonych od siebie zadrzewionymi pasami oraz
drogami dojazdowymi. Dla poprawienia wielkosci i jakosci produkcji szkétkarskiej w Szkdtce Lesnej
prowadzi sie nawadnianie przez deszczowanie upraw. Poza stawem, wszystkie obiekty objete
opracowaniem znajduja sie na terenie szkétki; ujecie, zbiornik, studnia oraz budynek pompowni
deszczowni w stanie dobrym, umozliwiajacym prawidtowq, prace systemu deszczowania. Wszystkie
elementy budynku znajdujq sie w dobrym stanie technicznym. Nie wystepuje zadne zagrozenie w
zakresie bezpieczehstwa konstrukcji. Nie stwierdzono zarysowah ani spekan spowodowanych
nieréwnomiernym osiadaniem podtoza. Stan utrzymania instalacji deszczowania ocenia sie jako dobry.

Warunki geotechniczne: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje
geologiczna w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych  dla projektowanej inwestycji. Szkdtka potozona jest obrebie Zabtocie w potudniowo
zachodniej czesci wojewddztwa lubuskiego. Teren badan znajduje sie 2km na pétnoc od Zabtocia i 200 m
na pot. od szosy Lubsko - Nowogrdd Bobrzanski. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to pot.-wschodni
fragment tzw. Wzniesien Gubinhskich, stanowiacych pagorki moreny czotowej. Rzedne terenu badan
wynoszq 78.2 - 79.7 m n.p.m. Wody powierzchniowe odprowadzane sqw kierunku zachodnim do potoku tug.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego stwierdza sie, ze w zakresie
badanym tj. do gtebokosci 3,0-4,0 m ponizej poziomu posadowienia obiektu, budowa geologiczna jest
prosta (I kategoria geotechniczna), wystepuja tu czwartorzedowe wodno lodowcowe piaski gruboziarniste
ze zwirem przykryte 0,5 m warstwa nasypéw zbudowanych z piasku, gleby i ttucznia. Czwartorzedowa
warstwa wodonosna zbudowana z piaskéw gruboziarnistych ze zwirem posiada swobodhe zwierciadto wody
stabilizujace sie na gt.2.30 m p.p.t. Wspét. filtracji obliczony wzorem USBSC wynosi od k = 0.000438 m/s.
Wyrézniono 1 warstwe geotechniczna o parametrach: I - piasek gruboziarnisty ze zwirem o In = 0,45
Pozostate parametry podane sq w legendzie do przekrojéw i sa zgodne z normq PN-81/B-03020.
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie taw i stép
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny uktad warstw, parametry i warunki geotechniczne traktuje sie
jako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczna,

2.c). Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:
Budowa wiaty nie wymaga wykonania rozbiérek obiektéw budowlanych oraz przebudowy
istniejacych instalacji. Czesciowo zostang rozebrane istniejace nawierzchnie ttuczniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano wiate o wysokosci max 6,4 m p.p.t do kalenicy i 4,7 do okapu, powierzchnia
uzytkowa okoto 464,3m2, zaprojektowana na bazie prostokata o bokach w stosunku 1:2,5 z
cofnieciem elewacji poza linie stupéw, podstawa wiaty o wymiarach 14,6x31,8m, wiata o konstrukcji
stalowej z dachem dwuspadowym o spadku ok. 24% (14°) pokrytym blacha trapezowa, Uktad
konstrukcyjny wiaty to uktad ramowy, o weztach sztywnych, w miejscu potaczenia stupa z ryglem.
Stupy oraz rygle wykonane z profili stalowych: rama ze stupéw zespolonych i rygla kratowego,
podparcie stupéw na stopach fundamentowych. Ramy o szerokosci 15,3m, w rozstawie co ok. 6,3m. Na
kratownicach i ryglach frontowych oparte sq stalowe ptatwie wykonane z zetownika. Projektowana
wiata o konstrukcji stalowej z elementami z cegly i drewna bedzie stanowita uzupetnienie istniejace;
zabudowy o podobnej formie i funkcji. Nawierzchnia pod wiatq zostanie wykonana z betonu o
grubosci 20cm na warstwie styropianu na podbudowie z ttucznia 0-31,5 o grubosci 22cm wozonej na
stabilizacji cementowe| lub zageszczonym podtozu zwirowym.
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Utwardzenie powierzchni ttuczniem i miejscowo kostka betonowa, powierzchnie utwardzone
przy wiacie i od strony istniejacych i projektowanych drdg i placéw obramowane kraweznikiem
betonowym 15/30 i 15/22 uktadanym na tawie betonowej. Powierzchnie pomiedzy kraweznikiem o
watq oraz terenem zielonym zaprojektowano jako opaski chtonne, ktére nalezy umocnié narzutem
kamiennym gr. 10-15cm i obramowaé obrzezem 8/30cm.

3.a) Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projektowana wiata bedzie podtaczona do instalacji szkétki, energii elektrycznej z budynku
pompowni, wody z istniejacej studni zlokalizowanej na terenie dziatki, odprowadzenie wéd po
spfawianiu nasion oraz myciu sprzetu do zbiornika bezodptywowego, planuje sie zamkniety obieg
wody w myjce z uktadem podczyszczania.

3.b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,

Wody poptuczne po sptawianiu nasion oraz wody z posadzki przepompowane zostang do
istniejacego zbiornika bezodptywowego przy istniejacej myjce rurociagiem PEHD40mm.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na teren dziatki do opaski z narzutem
kamiennym.

3.c) Uktad komunikacyjny,
Dojazd/wjazd/wyjazd z wiaty na przylegte place manewrowe i wewnetrzng droge dojazdowa na
dziatce 560 i do pozostatych obiektéw Szkétki.

3.d) sposdb dostepu do drogi publicznej,

Dziatka inwestycji 560 posiada potaczenie posrednie przez drogi lesne z droga powiatowq
Lubsko - Nowogrdd Bobrzanski
3.e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,

Instalacja wody PEHD32mm wiaczona do studni szkétki Qmax=1 dm3/s, energia elektryczna do
wewnetrznej instalacji zasilanej z sieci ENEA Pmax=12kW, kanalizacja sanitarna nie dotyczy,
odprowadzenie wéd Vmax4m3/d, q=1 dm3/s = 3,6m3/h

3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestycji.

Rzedne posadowienia wiaty ustalono w nawiazaniu do istniejacych nawierzchni i ferenu, zwiekszy
sie zakres utwardzenia pod wiata i przy wiacie o okoto 1000m2 kosztem istniejacej zieleni,
zakrzaczen.

4) ZESTAWIENIA:
Zaprojektowano wiate na czesci dziatki budowlanej, zakres projektu obejmuje okoto teren
8400m2 70x120 tj.0,84ha z tacznej powierzchni dziatki 12 ,4a tj ok. 6,8%

4.a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejqacych obiektéw budowlanych,

- OBIEKTY PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[Wiata] k" - wiata z czedcig zamknietq 4890 m2
Razem 489,0m2
- OBIEKTY ISTNIEJACE:
.Cc" budynek deszczowni 350 m2
.d" zbiornik otwarty 238,7 m2
.e" studnia gtebinowa 20 m2
.f" studnia ssawna 20 m2
.g" agregat pradotwdrczy 111 m2
.h" budynek szkétki 2554 m2
A" myjka 401 m2
.J" wiata 1574 m2
" zbiorniki 643 m2
Razem 806,0m2
Ogobtem 1295,0m2
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4 b) powierzchni drdg, parkingdw, placéw i chodnikéw,

- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[pl] - dojazdy i place manewrowe 866,0 m2 Huczen
[pl] - wjazdy, punkt czerpania 66,5 m2 kostka
[op] - opaski z thucznia 17,5 m2
Razem 950,0 m2
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
[drw] - dojazdy, drogi wewnetrzne 1390,0m2 thuczen
[pl.p]l - place i parkingi 610,0m2 kostka
Razem 2000,0m2
Ogétem 3295,0m2
4.c) powierzchni biologicznie czynnej,
- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[..] - nie projektuje sie -500,0m2
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
[.] - zielen szkétki, rowy, skarpy 1194910,0m2
Ogobtem 1194410,0m2
4 .d) bilans-sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- Powierzchnia zabudowy 1295,0m2 1,0% <20%
- Powierzchnie utwardzone 32950 2,6%
- Powierzchnie zielone 11944100m2 96,4%

- Ustalenia warunkow zabudowy
Zgodnie z decyzjq Burmistrza Jasienia znak GMKIiR.6730.16.2022.TSot z dnia 28.06.2022r. nr
26/2022 o warunkach zabudowy zostaty spetnione wszystkie ustalenia decyzji, w szczegélnosci:
L Warunki zabudowy wynikajace z analizowanego obszaru - Funkcja terenu - bez zmian
IT. Inwestycja obejmuje nastepujacy zakres prac: - zgodny - Budowa wiaty z czesciq zamknietq
przeznaczong, do lokalizacji ciagu technologicznego procesu przygotowania  zotedzi  do
przechowywania, wiacznie z procesem termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego
Szkotki Lesnej Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice" na terenie szkétki Lesnej Tuchola
ITI. Warunki szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego  zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:- - zgodne
IV Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1.  Projekt budowlany opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i hormami,
2. Ustala sie budowe wiaty z czescia zamknieta przeznaczona do lokalizacji ciagu
technologicznego procesu przygotowania zotedzi do przechowywania, wilacznie z procesem
termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego Szkétki Lesnej Tuchola w
Nadlesnictwie Krzystkowice" na terenie szkétki Lesnej Tuchola,
3. Ustala sie warunki zabudowy:
-linia rozgraniczajaca teren inwestycji - PZT zgodnie z zatacznikiem nr 2 do niniejszej decyzji
-powierzchnia terenu inwestycji - do 8700m2, - zgodne 8400m2
-powierzchnia wiaty z czesciq zamknietq - do 550m2, - zgodne 489m2
-powierzchnia zabudowy drég, placéw, opasek - do 1000m2, - zgodne 950m2
-powierzchnia zieleni - do 122500m2, - zgodne 1194410m2
4. Wielko$é¢ powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dziatki -
maksymalnie 10 % , - zgodne
V. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz
débr kultury wspétczesnej: - zgodne
VI. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaci:
1. Warunki obstugi komunikaci:
- dojscia i dojazdy: z drogi wojewddzkiej - dz. nr 361/1 przez drogi gminne- dziatki nr: 359,
358, 356/1, 356/2 oraz drogi lesne - dz. nr: 564, 559 - bez zmian,
- realizacja miejsc parkingowych: - nalezy zaplanowaé na terenie wtasnej posesji - istniejqce

Projekt Budowlany - WIATA Strona 7



Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

2. Infrastruktura techniczna:

a) sposéb odprowadzenia wdéd opadowych lub roztopowych - na teren posiadanej
nieruchomosci,

b) sposdb zaopatrzenia w wode - ze studni do poboru wody pitnej,

c) sposéb odprowadzenia Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy,

d) sposéb zaopatrzenia w energie elektrycznqg - z istniejacej instalacji

e) siel gazowa - nie dotyczy,

f) sposéb unieszkodliwiana odpadéw dla budynkéw - zgodnie z ustawa z 13 wrzeshia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zgodne z
regulaminem gminy na odbiér odpadéw

g) sposéb zaopatrzenia w energie cieplna - nie dotyczy,

5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE:

5.a) o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu, jezeli sq wymagane ,
- NIE DOTYCZY - redlizacja inwestycji nie powoduje zmian i pogorszenia stosunkéw gruntowo-

wodnych na nieruchomosciach, w tym na nieruchomosciach sasiednich.

5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochronq konserwatorskq,

- NIE DOTYCZY - dziatka inwestycji hie jest wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkéw i nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska, ochronie konserwatorskiej.

5.c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
- NIE DOTYCZY - inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

5.d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami_odrebnymi:

- NIE DOTYCZY - wiata i jej uzytkowanie nie generuje w/w zagrozen.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji - Parterowa wiata o konstrukcji stalowej, pokryta blacha,
Powierzchnia uzytkowa ogétem okoto 489,0 m2. .Wysokos¢ obiektu - do 6,6 m ( niski N).

Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych- minimum 8,0 m - warunek spetiony 16,0m do sasiedniej wiaty.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - Nie dotyczy. Brak substancji palnych.
Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego - przyjmuje sie na poziomie do 500 MJ/m2.
Kategoria zagrozenia - PM - produkcy jno-magazynowa, praca w okresie jesiennym 2 godziny dziennie.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - ob. niezagrozony wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe - nie wydziela sie stref pozarowych w obiektach.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych - klasa ,E".

Warunki ewakuacji, o$w. awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe--Nie dotyczy.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci : wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej - jako zwody poziome niskie - powierzchnia
pokrycia faczniki z drutu stalowego ocynkowany gr. 8mm, a jako przewody odprowadzajace konstrukcja
wiaty - oraz bednarka 30x4mm stalowa ocynkowana z zlaczami pomiarowymi podtaczonymi do bednarki
uziomu. Uziom wykona¢ jako otokowy na poziomie fundamentéw z bednarki FeZn 30x4

Projekt Budowlany - WIATA Strona 8



Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

Dobdr urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagah wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w szczegélnosci :
State urzadzenia gasnicze - nie sq wymagane oraz system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany,
Dzwiekowy system ostrzegawczy - hie jest wymagany oraz urzadzenia oddymiajace - nie wymaga sie.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - nie jest wymagana oraz wyposazenie w gashice -nie jest
wymagane. O$wietlenie ewakuacyjne - nie wymaga sie.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: parametry: budynek zakwalifikowany do PM oraz
gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej ponizej 500 MJ/m2 - - nie sq wymagane state urzadzenia
gasnicze, Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia w ilosci 50m3 z istniejacych zbiornikéw i punktu
ssawnego w odlegtosci mniejszej niz 75m.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - 50m3.
Drogi pozarowe - Do obiektu prowadzi utwardzony uktad drogowy o min. szerokosci drogi 4,0 m.
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

7.a) Wykonaie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlana, z zachowaniem obowiazujacych w tym
zakresie wymogéw normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP.

Wiate posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem stop fundamentowych zelbetowych.
Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na chudym betonie €8/10 gr. 15cm, w celu zabezpieczenia
pretow zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemiq oraz niedopuszczenia do mieszania sie z hiq
betonu konstrukcyjnego. Poziom posadowienia fundamentéw podany jest na przekroju. Wszystkie stopy
fundamentowe nalezy wykonywa¢ z betonu €30/35, Stopy fundamentowe zbrojone stala A-IIIN, wg opisu
na rysunkach. Izolacja przeciwwilgociowa 2x. Na przygotowanych fundamentach po wykonaniu podbudowy
przystapi¢ do montazu konstrukcji stalowej i poszycia. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji
stalowej przez ocynkowanie. Jako posadzke zaprojektowano ptyte zelbetowa grubosci 20cm z betonu
€30/35 (B30) zbrojonego miejscowo stala A-IIIN i zbrojeniem rozproszonym, szczelna. Pod ptyta nalezy
wykona¢ izolacje i podbeton €8/10 grubosci 15cm jako podbudowe gérna, Pomiedzy plyta a podbudowa
gérna warstwa $lizgowa z folii polietylenowej (dwie warstwy) grubosci > 0,2 mm. Podbudowa dolna z
zageszczonego piasku réznoziarnistego, pospétki lub tucznia- minimalny modut odksztatcalnosci podtoza
gruntowego EV2 > 100 MPaq, siegajace do poziomu strefy przemarzania tj. 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Podtoze gruntowe z odpowiednio dogeszczonego rodzimego piasku lub rodzimej pospdtki. Minimalny modut
odksztatcalnosci podtoza gruntowego EV2> 40 MPa. Podtoze gruntowe i podbudowa (dolna i gérna) tacznie
powinny charakteryzowaé sie minimalnym wtérnym modutem odksztatcenia podtoza ha poziomi podbudowy
gornej EV2> 100 MPa przy jedno czesnym spetnieniu warunku EV2/EV1¢2 5. Dylatacje posadzki na pola
5,0x6,3 m nacinane do gtebokosci 1/3 grubosci ptyty; o szerokosci 3 mm wypemiane masq dylatacyjna.

Rozwigzania wysokos$ciowe: wszystkie rzedne wysokosciowe nalezy dowiqzaé do istniejacych
rzednych w terenie (wjazdy, dojscia). Dla przeprowadzenia kabli energetycznych i teletechnicznych pod
projektowanymi nawierzchniami nalezy wykona¢ rury ochronne DVK160mm. Dla komunikacji projektowane
place i dojazdy z Htucznia dojscia z kostki betonowej grubosci 8cm zakohczonej wtopionym kraweznikiem
15/22cm i opaski odwodnieniowej obramowanej obrzezem 8/30 na tawie z oporem z betonu C12/15.

7.a) odziatywanie na Srodowisko,

Redlizacja obiektu (przy zachowaniu wymogéw i reziméw technologicznych wykonywania robét
budowlanych) nie wptynie na $rodowisko naturalne, obiekty sasiednie, zdrowie ludzi i zwierzqt. Realizacja
obiektu pozostanie bez wptywu na istniejacy drzewostan, gleby i wody podziemne.

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, a uciazliwosci zwiazane z realizacja i eksploatacja nie
przekraczaja standardéw jakosci Srodowiska tj. przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych w
zakresie: dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz
wytwarzania odpadow poza granicami terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Zgodnie z trescia
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych  znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.
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Gospodarka wodno-Sciekowa - Analiza przedsiewziecia wskazuje na niewielkq uciazliwo$é w zakresie
poboru wody i odprowadzania wéd poptucznych, brak wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Atmosfera - Projektowana Inwestycja nie bedzie prowadzi¢ do produkcji emitujacej szkodliwe zwiazki
chemiczne do atmosfery.

Klimat akustyczny - Charakterystyka techniczna urzadzen i pomiary poziomu hatasu w blizniaczych
obiektach wskazuja na to, ze halas nie wplynie na pogorszenie istniejacych warunkow a takze zasieg hie
przekroczy granic lokalizacji Inwestycji.

Gospodarka odpadami - Pod wzgledem odpadéw bytowych przedsiewziecie nie wykazuje ucigzliwosci dla
$rodowiska naturalhego. Odpady, bedq odbierane przez specjalistyczne firmy i utylizowane.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

8.1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

Inwestycja oddziatywaé bedzie w granicach dziatek inwestora. Przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony wotoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Przeprowadzono: a) analize projektowanego obiektu oraz b) analize uwarunkowan
formalno-prawnych obejmujacej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania moga mie¢ wplyw ha okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ad.a. Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie
przysfaniania i zacieniania (§13.1,§60 i § 60  rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) - stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji
zamyka sie w granicach dziatek, w ktdrych jest prowadzona.

Ad.b. Analiza uwarunkowan formalno - prawnych okreslonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz . U. z 2013 r. poz. 1409), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (D z. U. Nr 62, poz . 327) Rozporzadzenie Rady Min is t réw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 r., poz. 460),

8.2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, Ze obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Powyzsze ustalenia pozwalaja stwierdzaé, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dzialce, na ktérych zostat zaprojektowany tj, 560 .

Projekt Budowlany - WIATA Strona 10



Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

A-II.CZESC RYSUNKOWA PZT
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C-I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO -RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUD..
Budowa wiaty stalowej z czesciq zamknietq - KATEGORIA VIII - inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUD.
2.1) Program uzytkowy

Projektowana wiata uzytkowana bedzie zgodnie z jej przeznaczeniem jako zadaszenie sprzetu
eksploatacyjnego szkdétki oraz w czesci zamknietej przeznaczona do lokalizacji ciagu
technologicznego procesu przygotowania zotedzi do przechowywania, wiacznie z procesem
termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego Szkétki Lesnej Tuchola w Nadlesnictwie
Krzystkowice" na terenie szkétki Lesnej Tuchola. Program uzytkowy 434,9m2 w tym:

a) Strefa podstawowa - przestrzen pod zadaszeniem z przeznaczeniem na sprzet ok. 265,4m2,
b) Strefa produkcyjna - przestrzen obudowana dla termoterapii ok. 195,5m2,

c) Dojscia, dojazdy - utwardzenia przy wiacie z ttucznia i kostki bet., opaski ok. 950m2

d) Modernizacja myjki - przebudowa systemu odwodnienia

2.2) Sposob uzytkowania

2.2.a) Strefa podstawowa uzytkowana bedzie jako zadaszenie sprzetu eksploatacyjnego szkétki z
mozliwoscia przeprowadzenia biezacej obstugi i konserwaci.

2.2.b) Strefa produkcyjna uzytkowana bedzie w okresie jesiennym na potrzeby fermoterapii i
catorocznie do przechowywania Zzotedzi, obstuga 2 oséb do 2 godzin dziennie. Zaplecze socjalne
istniejace na terenie szkétki. Proces pozyskania i przysposobienia nasion wymaga zagospodarowanie
przestrzeni na:

- Usuniecie ptywajacych zotedzi - Wstepna selekcja i czasowe magazynowanie w pomieszczeniu przed
pomieszczeniem termoterapii, nastepnie selekcja wtasciwa - zotedzie sq recznie wsypywane do wanny
do kapieli, w ktdrej dobre zotedzie powinny zostal oddzielone od zlych. Zintegrowany podajnik
tasmowy transportuje Zzotedzie przez wsyp do kosza zasypowego w celu kontynuowania procesu.
Kosze zasypowe kottéw do termoterapii podnoszone sq przez specjalne wyciagi elektryczne i
umieszczane w kottach - patrz nastepny punkt.

- Proces termoterapii - Pomieszczenie termoterapii - urzadzeniem stuzacym do przeprowadzenia
procesu jest kociot do termoterapii. Jednostka kontrolna reguluje cate wyposazenie. Proces powinien
trwaé 2 3 godz. W tym czasie zotedzie optukiwane sq woda o temperaturze 410C (+10C). Woda
cyrkuluje w kotle przez caty czas trwania procesu, co wymusza pompa obiegowa. Dla zapewnienia
dobowej wydajnosci na poziomie 600 kg zotedzi niezbedne jest zastosowanie 2 kottow. Woda
uzywana w kottach powinna by¢ codziennie wymieniana. W celu przyspieszenia procesu, woda do
napetniania kottéw powinna by¢ wstepnie podgrzana do temperatury 350 C w pogrzewaczu
pojemnosciowym 200I. Po zakoficzeniu procesu otwiera sie pokrywy kottow a wtozone do nich kosze z
Zotedziami podnoszone sq przez elektryczny wyciag. Kosze podawane sq bezposrednio do suszarki
powierzchniowej lub przechodza przez urzadzenie do pokrywania $rodkami grzybobdjczymi.

- Przechowywanie w chtodniach - Zaprojektowano dwie komory chtodnicze w poziomie parteru.
Temperatura w hali wstepnego schtodzenia Zotedzi po procesie termoterapii powinna wynosi¢ -30.
Beczki na zotedzie powinny mieé pojemno$¢ co najmniej 30 litréw. Zapewniono mozliwosc¢
przechowywania w beczkach 60 i 120 litrow, w ktdrych mozna przechowaé 45 - 85 kg zotedzi.
Zaprojektowano regaty dla komér niskotemperaturowych do przechowywania zotedzi, w temp. do -3°
, min -5° dla max 6400kg. wilgotnosci powyzej 40%. Komory chtodnicze posiadajq indywidualne
niezalezne instalacje chtodnicze, a jedna z nich posiada dodatkowo drugi niezalezny zestaw na
wypadek awarii. Skraplanie czynnika chtodniczego realizowane za pomoca skraplaczy chtodzonych
powietrzem. W budynku projektuje sie montaz 2 komdr chtodniczych z regatami stalowymi
ocynkowanymi i malowanymi. Zestawienie powierzchni komér podano na rys. w czesci graficzne;.
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Sciany i stropy komér nalezy wykonaé z ptyt modutowych gr. min 15 cm, warstwowych z
rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej, obtozonych blacha stalowa pokryta  powtokaq,
poliestrowa, stanowiacych konstrukcje samonosna,

Sciany zewnetrzne komér, jako przegrody termiczne, powinny uzyskaé wspétczynnik
przenikania  ciepla Uk<0,13 W/m2K; montaz plyt nalezy wykona¢ wg instrukcji oraz przy
zastosowaniu wszelkich systemowych facznikow i mocowan zalecanych przez producenta wybranego
systemu. Podtoga zostanie docieplona ptytami z pianki poliuretanowej lub eps gr. min. 12 cm o duzej
odpornosci ha Sciskanie oraz bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych; nalezy uzyskaé
wspétczynnik przenikania ciepta Uk<0,19 W/m2K. W mrozniach projektuje sie maty grzewcze
elektryczne w wylewce betonowej gr 8cm. W chtodniach i mrozniach projektuje sie posadzke
przemystowa z betonu min. C30, zbrojona, z utwardzonag nawierzchnia wykonana za pomoca gotowe;
posypki na bazie zwiqzkéw korundu/kwarcu i modyfikowanego spoiwa cementowego - posadzka
wykonana wg technologii producenta. Projektuje sie drzwi do komér chtodniczych zawiasowe, rama
ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego; pokrycie z laminatu poliestrowego, wypetienie z
ekstrudowanego polistyrenu; gr.min. 94 mm; drzwi wyposazone w zamek z ,bezpiecznym wyjsciem”;
drzwi bezprogowe wyposazone w uszczelke podtogowa; drzwi wyposazone w zawiasy podnoszone wyk.
z materiatow kompozytowych i stali nierdzewne;.

- Wyposazenie - Wanna do kapieli zotedzi sktada sie z metalowego pojemnika ze stali nierdzewnej i
podajnika tasmowego. Dane techniczne: przylacze elektryczne: 3 x 400 V, 50 Hz; moc: 0,5 kW;
wymiary (D x S x W): 1700 x 900 x 1300 mm

- Kotty do termoterapii - Zabieg termoterapii zotedzi powinien odbywal sie w ciagu 2 3 godz. w
pojemnikach z podgrzang woda, o tadownosci do 100 kg Zotedzi. W tym czasie Zotedzie traktuje sie
wodqg o temp. 410C (+10C). Dane techniczne: Srednica: 830 mm; Wysokos$é: 700 mm; Moc: 2 x 15
kW; Waga: 55 kg; tadownosé: 100 - 150 kg; Przytacze elektryczne: 230 V, 50 Hz.

-Suszarka powierzchniowa. - Po zabiegu fermoterapii zotedzie rozsypywane sq w pojemnikach
suszarki. Pojemniki te dostarczane sa nastepnie, za pomoca podnosnika, do suszarki
powierzchniowej. W urzadzeniu tym zotedzie saq osuszane silnym strumieniem powietrza. Dane
techniczne: Przylacze elektryczne: 230V, 50 Hz; Moc: 1 kW; Poziom hatasu: 65 dB (A) (max).
-Suwnica o konstrukcji samonosnej typu pétbramowa lub jednoprzeslowa, mozliwo$é montazu wew. i
na zewnatrz zaprojektowana dla jednego modutu (powierzchni produkcji) 1160X440cm, udzwig: 0,51,
-Zaprawiarka do zotedzi o mocy silnika do 0,75kW Przytacze elektryczne: 230 V, 50 Hz.

-Wézek podnosnikowy typu WRP3-1005Mst; udzwig 1t; dt. widet 1,15m; wys. Podn. 3,0m. wys. 1,98m.
-Wentylacja mechaniczna, nawiew grawitacyjny przez czerpnie, wywiew mech. DN150/200mm

2.2.c) Teren przy wiacie zostanie utwardzony, drogi dojazdowe zostana przeprofilowane

2.2.d) Instalacja przy myjce zostanie dostosowana do recyklingu wody, poprzez wyodrebnienie w
istniejacej niecce osadnika piasku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Szkétka potozona jest obrebie Zabtocie w potudniowo zachodniej czesci wojewddztwa
lubuskiego. Teren badan znajduje sie 2km na pétnoc od Zabtocia i 200 m na pétoc od szosy Lubsko -
Nowogréd Bobrz. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to potudniowo - wschodni fragment tzw.
Wazniesieh Gubinskich, stanowiacych pagdrki moreny czotowej. Rzedne terenu badan wynosza 78.2 -
79.7 m n.p.m. Wody powierzchniowe odprowadzane sq w kierunku zachodnim do potoku tug.

Projektowana wiata obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej zaprojektowany na
planie prostokata. Zaprojektowano wiate o wysokosci max 6,6 m p.p.t. i powierzchni uzytkowej
434,9m2 o konstrukcji stalowej, Sciany zabudowane blacha trapezowa, dach dwuspadowy o spadku
24% pokryty blacha powlekang w kolorze RAL7016, od spodu kolor jasno szary.. Podstawa wiaty
zaprojektowana na bazie prostokata o bokach w stosunku 1:2,5; 15,3x38,2m, z cofnieciem elewacji
za linie stupéw. Uktad konstrukcyjny wiat to ukfad ramowy, o weztach sztywnych utwierdzony w
gruncie przez zelbetowe stopy fundamentowe. Stupy, rygle ram szczytowych oraz kratownice ram
wewnetrznych wykonane z profili stalowych, potaczenia weztowe za pomoca $rub. Platwie dachowe
mocowane do kratownic i rygli.
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Stupy elewacji szczytowych i frontowych obudowane cegta klinkierowa, nad stupami
zaprojektowano elementy z drewna nawiazujace do istniejacej zabudowy. Konstrukcje stalowa oraz
opierzenia z blachy ptaskiej, rynny i rury spustowe z lachy lub tworzyw sztucznych zaprojektowano
w kolorze RAL 7016, zgodnie z rysunkami architektonicznymi elewacji.

Posadzka wiaty betonowa, na powierzchnia terenu przy wiacie zostanie utwardzona ttuczniem
kamiennym oraz kostkq betonowa o grubosci 8cm ukfadanej na posypce grysowej gr. 4cm oraz
podbudowie z ttucznia 0-31,5 o grubosci 22cm wozonej na zageszczonym podtozu zwirowym.

Powierzchnie utwardzone pod wiatq pod sprzet i od strony istniejacych drdg i placéw
obramowane kraweznikiem betonowym 15/30 i 15/22 uktadanym na fawie betonowej przy wjazdach
do wiaty na ptasko 30/150. Za wiatq czesci zabudowanej i na zakohczeniach nawierzchni opaska
zwirowa lub z grysu kamiennego z obramowaniem obrzezem 8/30.

Powierzchnie pomiedzy kraweznikiem a obiektami opaski chtonne, nalezy umocni¢ miejscowo
narzutem kamiennym gr. 10-15cm.

Uktad funkcjonalny zostat dopasowany do wymogdw i potrzeb Inwestora, w oparciu o zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.a) Kubatura : nie wyznacza sie przestrzen pod dachem 2550,0 m3
4.b) Zestawienie pomieszczenh obiektu oraz ich powierzchni uzytkowe:
- powierzchnia uzytkowa: 4349 m2
- szeroko$¢ elewacji frontowe; 31,92 m
- szeroko$¢ elewacji bocznej 15,32 m
- wysoko$¢ do okapu i do kalenicy 47/6,6 m
- uktad gtéwnych potaci dachowych dach dwuspadowy, kat nachylenia 14,0°
- liczba kondygnacji 1
- liczba projektowanych miejsc postojowych, sprzetowych 6

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
5.a) Opinia geotechniczna

e Przekroje do opinii geotechnicznej zostaty dotaczone do projektu.

e  Obiekt bedzie posadowiony bezposrednio na stopach w gruncie. Poziom posadowienia przyjeto
na poziomie -1,1 m od projektowanego 0,00 wiaty.

e  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje
geologiczna w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw
budowlanych dla projektowanej inwestycji.

. Na omawianym terenie rozpoznano warunki gruntfowo - wodne do gtebokosci ponad 3 m.
Stwierdzono utwory czwartorzedowe reprezentowane przez piaski gruboziarniste ze zwirem
przykryte 0,5 m warstwa nasypow zbudowanych z piasku, gleby i tucznia. Czwartorzedowa warstwa
wodonosna zbudowana z piaskéw gruboziarnistych ze zwirem posiada swobodne zwierciadlo wody
stabilizujace sie na gt.2.30 m p.p.t. Wspétczynnik filtracji obliczony wzorem USBSC wynosi od k =
0.000438 m/s.,

J Wyrézniono 1 warstwe geotechniczna o parametrach: - warstwa I - piasek gruboziarnisty ze
zwirem o Id = 0,45

e Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja ha bezposrednie posadowienie faw i stép
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny uklad warstw, parametry i warunki geotechniczne
traktuje sie jako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczna,
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5.b) Informacja o sposobie posadowienia

e Obliczenia konstrukcji przeprowadzono na podstawie norm: PN-EN 1991-1-1:2004 (AC:2009)
(Ap2:2011P): Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne, PN-EN 1991-1-
3:2005 (AC:2009) (Apl:2010): Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie $niegiem, PN-EN 1991-1-4:2008 (AC:2009) (Apl:2010) (Ap2:2010):
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.
Kombinacje obciazen zgodnie z PN-EN 1990:2004 (AC:2010P) (Ap2:2010P).

e Obcigzenie wiatrem obiektu: przyjeto I strefe obciazenia wiatrem; przyjeto IT kategorie
terenu (tereny o niskiej roslinnosci i pojedynczych przeszkodach terenowych)
wspétczynnik ekspozycji Ce: 2,3x(2/10)"0,24=2,3%(5,3/10)70,24=1,97
warto$¢ podstawowa cidhienia predkosci wiatru gb = 0,30 kN/m2
warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci qp(z): C_e (z)xq_b=1,97x0,30=0,591 kN/m"2
wartos$¢ cidnienia dziatajaca ha powierzchnie zewnetrzne: we= qp(z) x Cpe
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m2 (parcie na $ciane)

We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie boczne $ciany)
We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie na $ciane tylna)
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m2 (parcie na powierzchnie dachu)
przyjeto do obliczen wiatru wspétczynnik bezpieczenstwa yf = 1,50

e Obciqzenie Sniegiem obiektu: przyjeto I strefe obcigzenia $niegiem gruntu sk = 0,70
kN/m2; przyjeto klase ekspozycji Normalny Ce = 1,0
przyjeto wspétczynnik termiczny Ct = 1,0
wspétczynnik ksztattu dachu pl= 1,0

e obcigzenie $niegiem dachu S: plxCexCtxSk=0,8x1,0x1,0x0,7=0,56 kN/m2
Obciqzenia state i uzytkowe obiektu:

Opis obcigzenia Obc. char. [KN/m2]  vf Obc. obl. [kKN/m2]
Konstrukcja dachu 0,35 135 048
SUMA OBC. STALE 0,35 0,48
Obcigzenie obliczeniowe 1,15 150 172
Obcigzenie uzytkowe-technologiczne 3,00 150 4,50
SUMA OBC. ZMIENNE 4,50 6,20

Wyniki obliczen: obcigzenie osiowe na 1 fundament (suma sit normalnych po zestawieniu schematéw)
P=18,75 kN - o =< 117kN/m2 Wartos¢ odporu gruntu pod fundamentem wynosi K=117kPa i jest to
warto$¢ mniejsza od granicznej, dla wystepujacego podtoza gruntowego projektowanego obiektu.

6. LICZBA STREF UZYTKOWYCH
- Jedna

7/8.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

- Wiata - nie dotyczy - dostepna dla 0séb niepetmosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

1) Zostanie doprowadzona woda na cele gospodarcze w ilosci 2l/s odprowadzenie do
bezodptywowego zbiornika technologicznego. Wody deszczowe i roztopowe z drdg utwardzonych i
dachdw beda odprowadzane na grunt na ferenie inwestora, nie powodujac zalewania terendw
sasiednich.

2) Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachdw pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju i
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - Emisja zanieczyszczehn nie przekracza wartosci
dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.
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3) Rodzaj i ilod¢ wytwarzanych odpadéw - w budynku beda powstawaé standardowe odpady
gospodarczo - bytowe, ktére beda gromadzone w specjalnie wyznaczonym miejscu wraz
z gromadzeniem selektywnym. Odpady odbierane bedq przez koncesjonowana firme lokalna,

4) Wrtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

5) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - budowa budynku nie ma negatywnego wptywu na istniejace drzewa,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, a takze inne elementy $rodowiska naturalnego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCT
REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W _ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy - wiata nie uzytkowa w okresie zimowym

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W_ POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA

Nie dotyczy - wiata

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
12.a) ELEMENTY BUDOWLANE OBIEKTU:

Konstrukcja stacji stanowi ramowy uktad konstrukcyjny, wielonawowy ze stupami poprzez
stopy utwierdzonymi w gruncie. Dla obiektu zastosowano schematy statyczne uwzgledniaja
przestrzenny model obcigzenia i wspétpracy elementéw. Ustalono rzedng posadowienia stop
fundamentowych na poziomie -1,10 (0,80m ponizej poziomu istniejacego terenu - poziom podbetonu)
- Konstrukcja nosna:

[(stacja: Konstrukcja stalowa: ramy, stupy, rygle, dzwigary, ptatwie, konstrukcja obiektu na bazie
typowych elementéw wstepnie lub docelowo sprefabrykowane, sktadajacych sie ze stalowej
konstrukcji ramowej i izolacyjnych elementéw Sciennych z montowanymi oknami i drzwiami oraz
petnym wyposazeniem instalacyjnym. Wszystkie elementy izolacyjne obiektu muszq spetniaé wymogi
WT 2021. Maksymalne projektowane obcigzenie uzytkowe podtogi 3,0 kN/m? (300 kg/m?). Profile
otworowane w procesie produkcji, profile o grubosci od 1,5 do 7 mm ze stali ocynkowanej ogniowo,
do profili (do 2 mm) warstwa ocynku Z275 dla grubszych Z450 zastosowano profil Z (gtéwnie na
ptatwie i rygle Scienne), C (krzyzulce, elementy stupkdw i pasy ram) i 2 (dla gérnego i dolnego
kotnierza ramy). Kratownice, pas gérny i dolny potaczone krzyzulcami. Pasy boczne wykonane z profili
w ksztatcie "omegi” lub pary profili C. Krzyzulce to profile C. Ptatwie dachowe Z projektowane jako
belki ciagte jako wzmocnienia dachu i stabilizacji pasa gérnego dzwigara. Rygle Scienne projektowane
Jjako elementy taczone. Obcigzenie z rzeczywistej masy oktadziny przenoszone jest na fundament lub
ptyte fundamentowa, Rygle Scienne sq wykonywane z profili Z lub C. Dach nieizolowany wykonany z
powlekanej i ocynkowanej trapezowej blachy TP46, umieszczonej na ptatwiach w ksztatcie litery Z,
odwrotna strona blachy dachowej warstwa NCD, ktéra zapobiega kondensacji pary wodnej. Sciany
izolowane gtadkie, stabilne gr 12cm, stupy odstoniete, obudowane.

- Ptyta fundamentowa.

[Pyta zelbetowa monolityczna ptaska, zbrojone pretami A-IIIN (B500SP), beton €25/30 XC2, W6
zgodnie z dokumentacja rysunkowa., Pod stopy fundamentowe nalezy wykonaé warstwe betonu
podktadowego C8/10 o grubosci min. 10 cm. Gtebokos¢ posadowienia zgodhie z dokumentacja
rysunkowa, W stopach przed zabetonowaniem osadzié¢ kotwy srubowe do stupdw.

- Wymiary wiaty 31,92x15,32m wysoko$¢ do okapu ~6,00m

[Konstrukcja stalowa, ocynkowana,
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- éciany zewnetrzne

Clptyta warstwowa z rdzeniem pir lub styropianowym gr. min 12,0cm (12,5cm), kolor od zewnatrz,
RAL 7016 (grafitowy), kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty) dopuszcza sie kolor jasno szary

- Sciana dziatowa

Chtyta warstwowa z rdzeniem pir lub styropianowym gr. min 12,0cm (12,5cm), kolor obustronnie RAL
9010 (biaty) dopuszcza sie kolor jasno szary

- Dach

[Dkonstrukcja stalowa, ocynkowana, okap szary

- Przekrycie dachu

[(Pach nieizolowany wykonany z powlekanej i ocynkowanej trapezowej blachy TP46

- Strop pomieszczeh

[Cptyta warstwowa dachowa z rdzeniem pir lub styropianowym o gr. 15,0cm kolor obustronnie biaty
(RAL 9010) ) lub kolor od zewnatrz dowolny

- Posadzka

[betonowa zatarta na gtadko gr 20cm

- Okna

Chluminiowe lub stalowe

- Krata

Cbrak

- Drzwi zew.

[Ckzer/wys wew. 150/250 stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, szaro-biaty, dwa zamki - 1szt.
- Drzwi wewnetrzne

[Ckzer/wys wew. 150/210

- Instalacja

[klektryczna, owietlenia zasilania i sterowania oraz wody i kan.

- Wentylacja grawitacyjna;

[kratki nascienne, wentylatory zintegrowane WZ5315/160 z odciggami - 3szt.

- Wysokosé

Cwvew. Homin - 3,50m

- Wysokos¢ do wysokosci okapu

[¥.0m

- Rynny i rury spustowe

Orynny i rury spustowe zewnetrzne: ocynkowane lub z tworzyw,

- Obrébki blacharskie -

[blacha ocynkowana i powlekana,

12.b) INSTALACJE WODY I KANALIZACJI:

Woda - Z istniejacej studni z wykorzystaniem istniejacego zestawu hydroforowego.

Proby szczelnoSci, ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

W celu sprawdzenia szczelnoci i wytrzymatosSci potaczen projektowanych przewodu nalezy
przeprowadzié préby szczelnosci. Sposéb przeprowadzenia i petny zakres zwiqzany z prébami
szczelnosci wykonaé wg normy PN-81/B-10725. Przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy
spetni¢ nastepujace warunki: odcinki przewodow powinny by¢ umocowane na catej swojej dtugosci;
wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pemi widoczne i dostepne, Cisnienie prébne powinno
wynosié: dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym do 1 MPa, Pp = 1,5 x pr lecz nie mniej niz
6Mpa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci halezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu wody wodociagowej. Predkos¢ wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen wystepujacych w rurociagu. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna  by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan
wskazq potrzebe dezynfekcji przewodu, wykonaé ja za pomoca np. roztworu podchlorynu sodu przez
1 dobe (przy stezeniu 1dm3 podchlorynu sodu na 0,5m3wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu halezy ponownie go przeptukal.
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- Instalacja kanalizacji odwodnieniowe;]

W ramach budowy przewidziano budowe instalacji odwadniajacej pomieszczenia produkcyjnego
odwodnieniem liniowym o szer 125mm. Odcinki poziome w miare potrzeb uktadaé pod posadzkg i
nalezy wykonaé je z rur i ksztattek PP lub PCV (pomaranczowych) o potaczeniach kielichowych z
uszczelka, gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej strukturze Scianki oraz
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8KN/m2. Kanalizacje ttoczna wykonaé z rur i ksztattek
systemu PEHD40mm od pompowni lokalnej o wydatku max 1dm3/s do studzienki przed zbiornikiem
425mm. Przybory i urzadzenia odwadniane do odwodnien liniowych nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecie wodne i syfony. W czesci otwartej wykonaé studzienke przytaczeniowq, z
instalacja wody i odpowietrzeniem spadek dla rur o $rednicy 160 to 1,5%, za$ rury o $rednicy 50, 75
oraz 110 prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%, na pionie odpowietrzajacym projektuje sie wywiewkq
kanalizacyjna wyprowadzone ponad dach wiaty a przy posadzce rewizje.

W istniejacej komorze podposadzkowej myjki zaplanowano wykonanie osadnika piasku, na wylocie
nalezy osadzi¢ zastawke cato$¢ przykryé rusztem stalowym ocynkowanym.

- Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano w pomieszczeniu termoterapii i przedsionku wentylacje mechaniczng wywiewnq,
nawiew grawitacyjnie. Nawiew, z pod posadzki z czerpnia zewnetrzna 4xdn=200mmxL=31miennej,
wywiew za pomocq zintegrowanych wywietrzakéw dachowych grawitacyjnych dn315 i wentylatorow
elektrycznych 160mm. Naptyw powietrza do pomieszczeh bez otworéw zewnetrznych realizowany
bedzie przez nieszczelnosci i z przylegtych pomieszczeh przez kratki w drzwiach.

12.c) INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Zasilanie energii elektrycznej istniejace - dostawcq energii elektrycznej dla obiektéw
szkétki jest Grupa Energetyczna ENEA S.A. Dostawa realizowana jest przez napowietrzng linie
4xAL-50 ze stacji transformatorowej Inwestora. Szafka pomiarowa zlokalizowana przy
transformatorze. Umowna moc dyspozycyjna pozwala na wykonanie zasilania i pomiaru dodatkowych
urzadzen. Szkdtka posiada zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwdrczego. Projektuje sie w
pompowni rozbudowe szafki wiszacej o zabezpieczenie typu S301 B32 oraz podlicznik energii. Od
tego zabezpieczenia tego nalezy podiaczyé kablem typu YKY 5x16 mm2 rozdzielnie wiaty. Jako
wyfaczniki przeciwporazeniowe zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30
mA. Instalacja przytaczanego obiektu winna zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowq, i przepieciowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kontenery nalezy uziemi¢ zacisk PEN i uzyskal wartosc¢
uziemienia Ru<10(). Chtodnie dostarczane sq z fabrycznag rozdzielniq elektryczna; montazu urzadzen
i podtaczen elektrycznych dokona firma specjalistyczna w zakresie instalacji elektrycznych w tym:

- Tablice rozdzielczo/sterujace oraz zalicznikowe linie zasilajace

- Instalacje o$wietlenia 230V i gniazd wtykowych 230/400V, zasilanie urzadzen 230/400V
- Instalacje potaczeh wyréwnawczych

- Instalacje odgromowa

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA:

- Napiecie zasilania - U=400/230V

- Uktad sieci: *do ztacza kablowego - TN-C
‘instalacje odbiorcze - TN-S
- Moc przytaczeniowa - Pp=20kW

- Zabezpieczenie przedlicznikowe - IB=32A

W wiacie zaprojektowano rozdzielnice gtowng RG, z niej beda wyprowadzone obwody zasilajace w
tym tablice RW chtodni ipozostate czesci wiaty, do wszystkich odbioréw beda doprowadzone kable i
przewody miedziane z zytq ochronng zétto - zielona,

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADUV.

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu dla catego budynku przewidziano w rozdzielnicy RG z przyciskiem
wyzwalajacym PPWP przy wejsciu do wiaty.

PROJEKTOWANE WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

- od istn. W pompowni do RG - YDYzo 5x16mm2
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ROZDZIELNICA 6tOWNA RG.

Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana bedzie przy wejsciu, w tablicy gtéwnej powinny znajdowa¢ sie:
wytacznik gtéwny (PPWP), ochronniki przeciwprzepieciowe, zabezpieczenie wlz i odbiornikéw. Tablica
RG zasila istniejace obiekty i oswietlenie.

ROZDZIELNICA RW.

Projektowana i planowana w dostawie z chtodniq tablica RW zasilajace poszczegélne grupy odbiorcze.
Przewidziano rozdzielnhice w obudowie natynkowej, zewnetrznej. Rozdzielnhice wyposazy¢é w wytacznik
gtdwny, réznicowo-pradowy 30-AC. Obwody zabezpieczyé wytacznikami nadmiarowymi oraz
roztacznikami bezpiecznikowymi.

INSTALACTA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Tloé¢ opraw przyjeto w oparciu o wymagania PN-EN 12464-1. Dobér opraw odwietleniowych LED i
obliczenia odwietlenia wykonata firma programem Dialux. Przyjeto natezenie oswietlenia Em:

- pomieszczenia termoterapii - 200 Ix

- pozostate pomieszczenia i czes¢ otwarta wiaty- 150 Ix

Sterowanie odwietleniem przewidziano poprzez przyciski bistabilne (lub czujki ruchu) . Instalacje
o$wietleniowa w pomieszczeniach wykona¢ przewodami YDYzo 2,3,4x15mm2. z osprzetem IP44.
Oprawy mocowaé do ptyt sufitowych przykreconych do konstrukcji dachu. Przewody uktadaé w wyzej
wymienionych ptytach w rurkach i korytkach. Sterowanie oswietleniem przewidziano poprzez
przyciski bistabilne. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, oraz innych pomieszczeniach z
sufitami podwieszonymi do oswietlenia dobrano oprawy wpuszczane w sufit. W pomieszczeniach, o
atmosferze wilgotnej i przejsciowo wilgotnej, instalowaé oprawy uszczelnione o stopniu ochrony nie
nizszym jak IP44. Oswietlenie sterowane bedzie lokalnie, wytacznikami zainstalowanymi przy
wejsciach do pomieszczen. W sanitariatach osprzet instalacyjny podtynkowy, uszczelniony, o stopniu
ochrony IP44. taczniki zainstalowane na wysokosci 1,15 m od posadzki.

OSWIETLENIE EWAKUACYJINE

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia, ze $rodki do ewakuacji moga by¢ skutecznie rozpoznane i
uzytkowane przez caty czas frwania stanu awaryjnego zapewniajac bezpieczna ewakuacje. Natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsza od 1,0 Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawié¢ sie w czasie nie dtuzszym hiz 2 sekundy po zaniku
oswietlenia podstawowego. Dla uzyskania w/w natezenia przewidziano oprawy z diodami LED o czasie
Swiecenia 1h. Oprawy wyposazyé w automatyczny system testowania. Przyjeto tryb oprawy
uzytkowo-awaryjny, oprawa bierze udziat w oswietleniu ogdlnym - nocnym. W rozdzielnicy
przewidziano wytaczniki oswietlenia nocnego. Instalacje przyjeto w oparciu o wymagania PN-EN
1838, PN-EN 50172. Instalacje wykonaé przewodami YDY 4x1,5mm2.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie przewidziano gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia 230 i 400V. Instalacje wykonaé
przewodem YDYp 3x25mm2 z osprzetem n/t IP44. W pomieszczeniach gniazda nalezy
zainstalowaé ha wysokosci 1,2m.

INSTALACJA TRAS KORYTEK

Korytka mocowaé do sufitéw i $cian za pomoca odpowiednich uchwytéw i wspornikéw. Ciagi pionowe
wykona¢ w rurkach.

INSTALACJA ODGROMOWA

Wykonaé instalacje odgromowa IV poziomu ochrony zgodnie z PN-EN 62305. Wykonal zwody
poziome niskie przewodem FeZn @8mm uktadanym na wspornikach z tworzywa. Konstrukcje dachu
wykorzystaé jako zwody poziome. Dla urzadzen z instalacjami montowanymi na dachu przewidziano
zwody pionowe izolowane. Funkcje przewodow odprowadzajacych hali petni¢ bedq stalowe stupéw oraz
elementéw fasady budynku. Dla budynku przyjeto uziom fundamentowy z tasmy FeZn 30x4. W
obiekcie zaprojektowana zostata sieC potaczeh wyréwnawczych wykonana z tasmy FeZn 30x4. Uziom
powinien tworzyé kontury o wymiarach nie wiekszych niz 20x20m. Z uziomu wyprowadzi¢ przewody
uziemiajace do rozdzielnic i miejsc gdzie wymagane jest wyrdwnanie potencjatéw. Projektowang
instalacje potaczy¢ z instalacja na istniejacej czesci zaktadu.
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POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wszystkie konstrukcje metalowe, przewody instalacji sanitarnej, drabinki kablowe nalezy potaczyé
ze soba metalicznie w jedng sie¢ w celu wyréwnania réznicy potencjatow jaka moze powstaé podczas
eksploatacji obiektu. Elementy te nalezy potaczyé miedzy sobq oraz z szyna wyréwnawcza.
OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Zaprojektowano dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowa. Zainstalowaé w rozdzielnicy RG
ochronnik I+IT stopnia. Oraz w tablicach TB ochronnik IT stopnia.

OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong, podstawowq, przeciwporazeniowq bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych urzadzen
elektroenergetycznych. Uzupetnieniem ochrony podstaw. beda wytaczniki réznicowo-pradowe 30 mA.
Ochrone dodatkowq stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczanie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
POWIADAMIANIE

Powiadamianie SMS o stanie pracy za pomocq sieci komdrkowej GSM realizowane na podstawie
informacji ze sterownika: poziom niski, poziom wysoki, zanik napiecia, wiamanie,

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1  POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I
LICZBA KONDYGNACJI
WYSOK0S¢ -6,6m
LICZBA KONDYG. NADZIEMNYCH - 1 kondygnacja (N niski)
LICZBA KONDYG. PODZIEMNYCH -0
POW. ZABUDOWY - 489,0 m?
POW. UZYTK. BUDYNKU - 4349 m?
KUBATURA - 2450 m®
POW. CALKOWITA - 4349 m?
WYSOKOSCI POM. -3,8/6,6m
13.2 | CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA Wyposazenie, - brak.
POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY W obiektach wystepowaé beda substancje palne
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZP. [charakterystyczne dla tego typu obiektéw sprzet
POZAROWO, ZAGROZENIA oraz w matych ilodciach materiaty (drewno,
WYNIKAJACE Z PROCESOW drewnopochodne, tkaniny, poliuretan, itp.). Wyzej
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W wymienione materialy nie saq zaliczane do
ZALEZNOSCI OD POTRZEB tatwopalnych. ~ Temperatura  zapalenia  tych
CHARAKTERYSTYKE POZAROW materiatéw wynosi powyzej 200 °C.
PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH
13.3 KAT. ZAGROZENIA LUDZI, Kat. PM:
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOBNA  |Produkcyjno-magazynowe - nie oblicza sie
KAZDEJ KONDYGNACJI I W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWI EWAKUACYJINE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
13.4 |PRZEWIDYWANA GESTOS¢ Obiekt zakwalifikowany do kategorii PM - gestosci
OBCIAZENIA OGNIOWEGO obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.
13.5 |OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy
POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI  [zagrozone wybuchem.
ZEWNETRZNYCH
13.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ  Wymagana minimalna klasa odpornodci pozarowej
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ORAZ ODPORNOSE OGNIOWA T
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

budynku: brak

Stwierdza sie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
spetniaja.  wymagania  odpornosci  wynikajace
z wymagane] ogdlnej kategorii odpornosci budynku.
Wszystkie zastosowane elementy budowlane muszaq
spetial ceche hie rozprzestrzeniania oghia (NRO).

13.7

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY
POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

13.8

USYTUOWANIE Z UWAGI NA
BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM ODLEGLOSCT OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co
najmniej 4,0 m dla $cian z drzwiami i oknami oraz
3,0 m dla $cian bez drzwi i okien od granic dziatek
budowlanych.

13.9

WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJTT
LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB

Nie dotyczy. Istnieje jedno wyjscie ewakuacyjne,
prowadzace na zewnatrz budynku.

13.10

SPOSOB ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZ. INSTALACJI
UZYTKOWYCH (OGRZEWCZET,
ELEKTROENERGETYCZNEJ I
ODGROMOWEJT)

Nie wymagane dla budynku.

13.11

DOBOR URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH
URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOT.
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I
PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Nie wymagane dla budynku.

13.12

WYPOSAZENIE W GASNICE

Nie wymagane dla budynku.

13.13

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO - GASNICZYCH, A W
SZCZEGOLNOSCT INFORMACJE O
DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO 6ASZENIA POZARU
ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Nie wymagane dla budynku.
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14.

UWAGI KONCOWE

Elementy konstrukcyjne projektowanej wiaty nalezy wykonal z wiasciwych materiatow
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle
przepisow ustawy Prawo budowlane.

Zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadnia¢ z wasciwymi
projektantami.

Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowaé do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiadal najnowszemu poziomowi techniki
budowlane;.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie  z autorami niniejszego
opracowania.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié
.Plan BIOZ" zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym.

W trakcie budowy nalezy stosowal materialy posiadajace atesty ITB oraz zaprawy
produkowane fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem
kontrolowania dozowania sktadnikéw oraz wytrzymatosci zaprawy przez osobe o odpowiedniej
kwalifikacji niezalezna od wykonawcy.
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C-II.CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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