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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych rob6t, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskiej.
- wywdz nadmiaru gruntu,

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszty odbioréw poszczegdlnych elementéw rob6t przez osoby uprawnione ( np. odbiér  kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktdre nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie beda odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 10 km
pod cato$cia |(23.10+4.0)*(13.40+4.0)*0.60 m3 282.924
pod funda- 0.60%0.80%(22.36+2.60+48.55+9.40+7.18) m3 43.243
mentami
0.60%1.00*16.26 m3 9.756
pod posadzka [19.0*9.0*1.10 m3 188.100
i kanatami
RAZEM 524.023
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do |m?3
d.1{0230-01 10m
analogia
291.0*1.0*0.60 m3 174.600
RAZEM 174.600
3|KNR 2-02 Wymina gruntu oraz obsypka fundamentéw piaskiem z zageszczeniem m3
d.1{1101-07
analogia
poz.1 m3 524.023
-poz.2 m3 -174.600
-poz.4 m3 -18.748
-poz.5 m3 -18.018
-poz.6 m3 -5.203
-poz.7 m3 -29.472
-42.22*1.0 m3 -42.220
-poz.26 m3 -25.735
-poz.67 m3 -61.392
RAZEM 148.635
2 Roboty fundamentowe
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.2[{1101-01
tawy (22.36+2.60+48.55+9.40+7.18)*0.70*0.10 m3 6.306
16.23*1.00*0.10 m3 1.623
Fundamenty |<F2>1.60*0.80*0.10 m3 0.128
pod maszyny
<F3>1.40*3.30*0.10 m3 0.462
<F4>0.80*0.80*0.10 m3 0.064
<F5>3.20*3.20*0.10*4 m3 4.096
<F6>1.80*1.80*0.10*2 m3 0.648
<F7>1.50*1.00*0.10*2 m3 0.300
<F8>1.20*1.20*0.10 m3 0.144
Kanat (19.07+0.80*4)*1.50*0.10 m3 3.341
(2.16+2.97+1.89+2.16+1.64+4.05)*1.10*0.10 m3 1.636
RAZEM 18.748
5/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu |m?3
d.2|0232-01
analogia
0.50%0.40%(22.36+2.60+48.55+9.40+7.18) m3 18.018
RAZEM 18.018
6|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu |m?3
d.2|0232-02
analogia
0.80*0.40*16.26 m3 5.203
RAZEM 5.203
7/KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny i urzadzenia m3
d.2|0253-02
analogia
Fundamenty |<F2>1.40*0.60*0.60 m3 0.504
pod maszyny
<F3>1.20*3.10*0.60 m3 2.232
<F4>0.60*0.60*0.60 m3 0.216
<F5>3.00*3.00*0.60*4 m3 21.600
<F6>1.60*1.60*0.60*2 m3 3.072
<F7>1.30*0.80*0.60*2 m3 1.248
<F8>1.00*1.00*0.60 m3 0.600
RAZEM 29.472
8/ KNR 2-02 Izolacje z folii budowlanej PE 0,2mm m?2
d.2|0616-01 Krotnos¢ = 2
kanat 50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
9|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 20 cm Przy zastosowaniu pom-|m?2
d.2/0701-01 + py do betonu.
KNR 2-02
0701-02 z.sz.
5.3. 9909
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38.84 m?2 38.840
RAZEM 38.840
10|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.2/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
kanat 38.64 m2 38.640
RAZEM 38.640
11|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.2/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.10 m2 38.640
RAZEM 38.640
12|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 15 cm m?2
d.2|0701-03 +
KNR 2-02
0701-04
68.51 m?2 68.510
RAZEM 68.510
13|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.12 m? 68.510
RAZEM 68.510
14|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.13 m2 68.510
RAZEM 68.510
15/|KNR-W 2-02 |Obramowanie z kgtownika 30x4 kanatu m
d.2|0701-10
76.55 m 76.550
RAZEM 76.550
16|KNR 2-05 Utozenie krat pomostowych ocynkowanych 25x30 mm na kanatach m?2
d.2|0120-07
analiza indy-
widualna
30.50 m?2 30.500
RAZEM 30.500
17|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.2|0626-01
10.30 m 10.300
RAZEM 10.300
18| KNR-W 2-02 |Skosy betonowe niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu m3
d.2/1906-04 pompa na samochodzie - warstwa spadkowa
analogia
42.0*0.80*0.15 m3 5.040
RAZEM 5.040
19/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich t
d.2|0105-02
2.97 t 2.970
RAZEM 2.970
20|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m?2
d.2|0101-01
tawy (22.36+2.60+48.55+9.40+7.18)*0.50 m2 45.045
16.23*0.80 m2 12.984
Fundamenty |<F2>1.40*0.60 m?2 0.840
pod maszyny
<F3>1.20*3.10 m2 3.720
<F4>0.60*0.60 m2 0.360
<F5>3.00*3.00*4 m2 36.000
<F6>1.60*1.60*2 m2 5.120
<F7>1.30*0.80*2 m2 2.080
<F8>1.00*1.00 m2 1.000
Kanat 42.22 m?2 42.220
RAZEM 149.369
21/NNRNKB 202 |1zolacje z papy zgrzewalnej 2x m?2
d.2|0618-01 Krotnos¢ = 2
poz.20 m?2 149.369
RAZEM 149.369
22|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia - gruntowa- | m?
d.2|0103-01 nie
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
23|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m?2
d.2|0111-02
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
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24|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - 2x |m?2
d.2|0604-10 Krotnos¢ = 2
263 m?2 263.000
RAZEM 263.000
3 Sciany fundamentowe
25/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3|0618-01
72.0*0.50 m2 36.000
(7.20+19.6+9.6)*0.50 m?2 18.200
RAZEM 54.200
26| KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3/0301-03
<zewnetrzne>72.0*0.25*1.0 m3 18.000
<wewnetrzne>(7.20+19.60+9.60)*0.25*0.85 m3 7.735
RAZEM 25.735
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - warstwa gruntujgca | m?
d.3|0603-09
<zewnetrzne>72.0*1.00*2 m?2 144.000
<wewnetrzne>(7.20+19.60+9.60)*0.85*2 m2 61.880
RAZEM 205.880
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane- gr.3 m?2
d.3|0603-09 mm
poz.27 m?2 205.880
RAZEM 205.880
29/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 200-36 gr. 10 cm - przy- |m?2
d.3/2612-01 klejenie piyt styropianowych do $cian z bloczkéw fundamentowych i fundamentéw
72.0*1.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
30|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.3/2612-06 na $cianach
poz.29 m2 72.000
RAZEM 72.000
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
zewn. poz.29 m2 72.000
RAZEM 72.000
32|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- miczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.31 m? 72.000
RAZEM 72.000
33|KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m?2
d.3{0931-01
poz.32*0.5 m?2 36.000
RAZEM 36.000
34|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.3/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
poz.33 m2 36.000
RAZEM 36.000
35|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.3/0207-01
73.0*1.50 m?2 109.500
RAZEM 109.500
4 Roboty murowe
36| NNRNKB 202|Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.4|0618-01
(64.50+7.18+32.53)*0.33 m?2 34.389
RAZEM 34.389
37/KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 m2
d.4{0104-02
analogia
<zaplecze>26.13*2.84 m?2 74.209
<bud.gtéwny>22.60*4.25+22.60*4.69 m2 202.044
7.18*4.60 m2 33.028
9.65*4.50*3 m2 130.275
<attyka>42.0*0.60+3.45*0.60*2 m2 29.340
-3.20*3.50 m2 -11.200
-3.20*2.40 m2 -7.680
-1.50*1.80*2 m2 -5.400
-1.00*2.00*4 m2 -8.000
-1.80*2.10 m?2 -3.780
RAZEM 432.836
38|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw SILKA M12 m?2
d.4/0105-02
analogia
<zaplecze>3.20%(3.00*3+1.30)-0.90*2.00*2-1.00*2.0*2 m2 25.360

_4-
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4.60*3.00-1.0*2.00 m?2 11.800
RAZEM 37.160
39|KNR 2-02 Utozenie nadprozy strunobetonowych m
d.4{0126-05
1.50*10 m 15.000
1.20*2 m 2.400
1.80*4 m 7.200
RAZEM 24.600
40|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.4/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
41|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Elementy zelbetowe
42|KNR 2-02 Podciggi zelbetowe m3
d.5/0262-03
0.24*0.30*3.80 m3 0.274
0.24*0.30*2.80 m3 0.202
0.24*0.60*3.80 m3 0.547
0.24*0.40*3.80 m3 0.365
RAZEM 1.388
43|KNR 2-02 Wience monoalityczne na $cianach m3
d.5(0212-12
0.24*0.26*64.50 m3 4.025
0.14*0.265*(64.50+39.26) m3 3.849
RAZEM 7.874
44|KNR 2-02 Wylewka zelbetowa gr 26,5 cm m?2
d.5/0216-02 +
KNR 2-02
0216-05
3.86 m2 3.860
RAZEM 3.860
45/KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otwordéw w $cianie m
d.5/0206-06
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
46| KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich t
d.5/0105-05
(30.16+19.82+33.74+34.96)/1000 t 0.119
4.85*(64.50+64.5+39.26)/1000 t 0.816
194/1000 t 0.194
RAZEM 1.129
6 Konstrukcja stalowa
a7 Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowana ogniowo | kg
d.6|kalk. wlasna
1194.17 kg 1194.170
RAZEM 1194.170
48|KNR 2-13 Montaz konstrukcji stalowej na kotwy Hilti M16/250 szt.
d.6{1009-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7 Plyty stropowe kanatowe
49|KNR 2-02 Podlewki betonowe m3
d.7|0211-04
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
50|KNR 2-02 Dostawa i montaz piyt kanatowych elem.
d.7|0311-01
analogia
31 elem. 31.000
RAZEM 31.000
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7/0290-02 neosr.do7 mm
0.28 t 0.280
RAZEM 0.280
8 Pokrycie dachu
52|KNR 0-40 Wykonanie fasety o promieniu 5 cm na styku strop i $ciany - zaprawa klejowa m
d.8{0102-01
analogia
41.23+22.27 m 63.500
RAZEM 63.500
53|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.8/0101-01 Primer Szybki Grunt SBS

-5-
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<dach>22.0*9.82+15.77*3.45 m2 270.447
<$ciana attyki>(41.23+22.27)*0.60 m?2 38.100
RAZEM 308.547
54|KNR 0-22 Izolacja z ptyty wetny mineralnej gr. 30cm - dwuwarstwowo, mocowanie przez kle- |m?2
d.8/0527-01 jenie oraz mechanicznie
analogia
<dach>22.0*9.82+15.77*3.45 m2 270.447
RAZEM 270.447
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki ptytami z welny mineralnej gr. 15 cm m?2
d.8/2613-01
<$ciana attyki>(41.23+22.27)*0.60 m2 38.100
RAZEM 38.100
56|KNR 0-23 Montaz klinéw z wetny mineralnej 10x10 cm m
d.8/2613-08
analogia
41.23+22.27 m 63.500
RAZEM 63.500
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe systemowe m?2
d.8/0504-02
<dach>22.0*9.82+15.77*3.45 m2 270.447
<$ciana attyki>(41.23+22.27)*0.60 m?2 38.100
RAZEM 308.547
58| KNR-W 2-02 |Warstwa ptyty OSB na attyce m?2
d.8/0613-01
analogia
(41.23+3.50*2)*0.50 m2 24.115
RAZEM 24.115
59|KNR-W 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.8|0515-01
(22.0+15.77)*2*0.25 m2 18.885
RAZEM 18.885
60| KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.8/0515-02
attyka (41.23+3.50*2)*0.75 m?2 36.173
RAZEM 36.173
61/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0406-01 drew.
(22.0+15.77)*0.10*0.10 m3 0.378
drew.
RAZEM 0.378
62|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.8/0509-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.8/0509-04
analogia
22.0+15.77 m 37.770
RAZEM 37.770
64| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.8/0511-03
analogia
3.50+5.0 m 8.500
RAZEM 8.500
65|KNR 4-02 Montaz rury deszczowej z osadnikiem i kolanem z wiaczeniem do kanalizacji de- | kpl
d.8/0217-06 szczowa
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-05 Dostawa i montaz ptyt warstowych z rdzeniem z wetny mineralnej na dachu ptas- |m?
d.8/1001-01 kim na konstrukcji stalowej
analogia
32.68 m?2 32.680
RAZEM 32.680
9 Podktady pod posadzki na zapleczu
67|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9/1101-07
(162.75+10.10+28.24+48.39)*0.30 m3 74.844
-3.0*3.0*0.30*4 m3 -10.800
-1.60*1.60*0.30*2 m3 -1.536
-1.20*3.10*0.30 m3 -1.116
RAZEM 61.392
68|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.9/1101-01 z.sz.
5.4.9913
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poz.67/0.30*0.10 m3 20.464
RAZEM 20.464
69|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m?2
d.9|0602-01
162.75+10.10+28.24+48.39 m2 249.480
RAZEM 249.480
70/ NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m?2
d.9|0618-03
poz.69 m?2 249.480
RAZEM 249.480
71/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW m?2
d.9|0610-01
poz.69 m?2 249.480
RAZEM 249.480
72|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy piyt styropianowych | m?2
d.9/0608-03 styropian EPS-100-038 gr. 10 cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
poz.67 m? 61.392
RAZEM 61.392
73|KNR 19-01  |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW m?2
d.9|0610-01
poz.72 m2 61.392
RAZEM 61.392
74 KNNR 2 Posadzki betonowe gr. 180 mm, zbrojenie rozproszone 35 kg/m3 m?2
d.9|1202-06 +
KNNR 2
1202-07
162.75+10.10+28.24+48.39 m?2 249.480
RAZEM 249.480
75/KNR BC-02 |Poliuretanowa powtoka ochronna - gruntowanie m?2
d.9|0404-01
20.72+15.07+12.17+162.75+10.10 m?2 220.810
RAZEM 220.810
76| KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej m?2
d.9|0410-03
20.72+15.07+12.17+162.75+10.10 m?2 220.810
RAZEM 220.810
77/NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.9(2805-03
analogia
4.47+8.76+12.15 m?2 25.380
RAZEM 25.380
78 NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.9(2809-01
10.80+5.20+9.9 m 25.900
RAZEM 25.900
10 Tynki i oktadziny
79/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt XPS gr 15 cm do $cian m?2
d.10/2612-01
7.51 m?2 7.510
RAZEM 7.510
80|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 15 cm do $cian m?2
d.10/2612-01
25.04 m?2 25.040
RAZEM 25.040
81|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.10|2612-06
32.55 m?2 32.550
RAZEM 32.550
82| NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m?2
d.10|1134-02 Krotnos¢ = 2
9.10*3.20 m2 29.120
11.91*3.20 m2 38.112
38.26*3.20 m2 122.432
20.08*3.20 m2 64.256
(57.0+13.33+16.26+14.54)*4.60 m?2 465.198
RAZEM 719.118
83| NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m?2
d.10/1134-01
4.65+8.90+11.81+21.12+167.43+15.39+12.45+10.34 m?2 252.090
RAZEM 252.090
84|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na $cianach m?2
d.10|0803-03
9.10*3.20 m2 29.120
11.91*3.20 m2 38.112
38.26*3.20 m2 122.432
20.08*3.20 m2 64.256
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(57.0+13.33+16.26+14.54)*4.60 m?2 465.198
RAZEM 719.118
85|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach m?2
d.10|0803-06
4.65+8.90+11.81+21.12+167.43+15.39+12.45+10.34 m2 252.090
RAZEM 252.090
86|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.10|0830-06
4.65+8.90+11.81+21.21+15.39+12.45 m?2 74.410
RAZEM 74.410
87|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.10|0830-04
9.10*3.20 m2 29.120
11.91*3.20 m2 38.112
20.08*3.20 m?2 64.256
RAZEM 131.488
88|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
d.10|0829-03
analogia
11.80*2.00 m2 23.600
-0.90%2.00 m2 -1.800
8.89%2.0 m2 17.780
-0.90*2.00*2 m?2 -3.600
RAZEM 35.980
89| NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m?2
d.10/1134-01
poz.83 m?2 252.090
RAZEM 252.090
90|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m?2
d.10/1134-02
poz.84 m?2 719.118
RAZEM 719.118
91/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.10/1505-01 gtadkich bez gruntowania
p0z.89+p0z.90 m2 971.208
RAZEM 971.208
92|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez | m?
d.10/1505-02 gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
poz.91 m?2 971.208
RAZEM 971.208
93|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.10/1511-01 gtadkich
97.94 m?2 97.940
RAZEM 97.940
11 Oknai drzwi
94/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m?
d.11/1023-09 ka obsadzenia
1.50*1.80*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
95/KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw szt
d.11|0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
96/ NNRNKB 202 | Parapety zewnetrzne m?2
d.11|0541-01
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.11|1024-06
analogia
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
98/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych m?2
d.11|1024-08
analogia
1.80*2.10 m?2 3.780
RAZEM 3.780
99/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych technicznych m?2
d.11/1024-11
analogia
0.80*2.00*2+1.00*2.00*6 m?2 15.200
RAZEM 15.200
100|KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe podnoszone elektrycznie m?2
d.11/1032-01
analogia
3.20*2.40+3.20*3.50 m?2 18.880
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RAZEM 18.880
12 Elewacja i elementy zewnetrzne
101|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m?2
d.12|2612-06
73.20*0.30 m2 21.960
RAZEM 21.960
102|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK o |m?
d.12/0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm
poz.101 m?2 21.960
RAZEM 21.960
103|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.12|2612-09
73.20-3.20-3.20-1.0-1.80 m 64.000
RAZEM 64.000
104|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr 15 cm - przy uzyciu goto- |m?
d.12|2615-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
10.20*5.22*2 m2 106.488
3.25*3.78*2 m2 24.570
16.93*3.78 m2 63.995
23.15*5.22*2-16.93*3.78 m2 177.691
-3.20*3.50-3.20*2.40-1.0*2.0-1.80*2.10 m?2 -24.660
RAZEM 348.084
105|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa m?2
d.12|2613-06
135.96 m2 135.960
RAZEM 135.960
106|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.12|2613-07
(1.50+1.80)*2*0.15*2 m2 1.980
(1.80+2.2*2)*0.15 m2 0.930
(1.0+2.00*2)*0.15 m2 0.750
(3.20+3.50*2)*0.15 m2 1.530
(3.20+2.40*2)*0.15 m?2 1.200
RAZEM 6.390
107|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.12|2613-08
(1.50+1.80)*2*2 m 13.200
(1.00+2.00*2) m 5.000
(1.80+2.10*2) m 6.000
(3.20+3.50*2) m 10.200
(3.20+2.40*2) m 8.000
3.78*2+5.22*3 m 23.220
RAZEM 65.620
108|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.12/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.106 m2 6.390
RAZEM 6.390
109|KNR 0-33 28- | Malowanie elewacji, farba krzemianowa m?2
d.12|01
p0z.104+p0oz.108 m2 354.474
RAZEM 354.474
110|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem - 1 szt m
d.12|1213-03
analogia
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
111 Wykonanie i montaz zadaszenia z poliweglanu kpl
d.12|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Wyposazenie
112 Gasnica proszkowa szt
d.13|kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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