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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu miejsc postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu
na dziatkach nr 70 i 484/1 obreb 0004 Karpacz

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr2151/49/2020 z dnia 19.06.2020r.zawarta z Gming Karpacz.
=  Mapa zasadnicza w skali 1:500.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski
ze Szczawna Zdrdj.

= Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

2. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni miejsc postojowych potozonych przy ul. Rybackiej w
Karpaczu na dziatkach nr 70 i 484/1.

Rozwigzania projektowe dostosowane sg do wykonanego wczesniej odrebnego opracowania projektowego
pn. ,Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami matej architektury na odcinku od
skrzyzowania z ul. Nad tomnicg do wysokosci zapory wraz z facznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w
Karpaczu” wykonanego przez autora niniejszego opracowania i posiadajgcego pozwolenia na budowe nr
154/16 z 05.04.2016. Celem inwestycji jest stworzenie systemu park&go zachecajgcego do ruchu pieszego i
rowerowego zamiast komunikacji samochodowej powodujacej korkowanie sie miasta, emisje
zanieczyszczen i hatasu.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja potozona jest w centralnej czesci miasta Karpacz, jednak ul. Rybacka nie ma
wiekszego znaczenia w ukfadzie komunikacyjnym. Stanowi ona dojazd do kilku budynkéw przy niej
potozonych. Jej lokalizacja, przebieg oraz potencjat przyrodniczy powoduja, ze stanowi ona doskonatg baze
do stworzenia zielonego korytarza alternatywnego dla gtéwnej osi komunikacyjnej. Ulica Rybacka posiada
w poczatkowym odcinku (od skrzyzowania z ul. Nad tomnic3) jezdnie bitumiczng bez kraweznikdéw; na
dalszym odcinku nawierzchnie szutrowg. Miejsca postojowe posiadajg obecnie nawierzchnie betonowg w
bardzo ztym stanie technicznym.

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci energetyczne (w tym
oswietleniowe) oraz gazowe.

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp niekontrolowany (budowlany).
Gtebiej zalegajg warstwy zwietrzeliny gliniastej oraz lokalnie glin piaszczystych generalnie w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0.05-0.15. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie
stwierdzono; pojawiajg sie natomiast pojedyncze saczenia. W wyniku analizy parametréw fizyko —
mechanicznych podtoza nalezy stwierdzi¢, ze na catym odcinku przebudowywane] drogi wystepuje podtoze
rodzime wysadzinowe G3 oraz nasyp budowlany zakwalifikowany jako podtoze bardzo wysadzinowe G4.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie remont nawierzchni miejsc postojowych potozonych przy ul. Rybackiej w Karpaczu potozonych
naprzeciw budynku nr 1a na dziatce nr 484/1 i czesciowo nr 70. Remontowana nawierzchnia stanowi 17
sztuk miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 2 sztuki dla oséb niepetnosprawnych.
Miejsca postojowe posiadajg wymiary 2.50 x 5.00 m oraz 3.60 x 5.00 m w przypadku miejsc dla oséb
niepetnosprawnych. Sytuacyjnie i wysokosciowo miejsca postojowe dowigzane sg do krawedzi
przebudowywanej ulicy Rybackiej, ktérej projekt stanowi odrebne opracowanie.

Nawierzchnia bedzie posiadac przekréj poprzeczy o spadku jednostronnym i=3% i zostata ograniczona za
pomocg kraweznikdw betonowych o przekroju 15x30cm montowanych pionowo na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15. Na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng nalezy zastosowaé kraweznik
najazdowy 22x15 cm (jest on ujety w projekcie przebudowy ulicy).

Istniejgcy mur oporowy nalezy wyspoinowac zaprawg cementowa wg PN-B-14501 marki nie nizszej niz M12
(po uprzednim oczyszczeniu spoin i uzupetnieniu ubytkow ) i uzupetnic¢ oktadzine kamienng, jesli pojawig sie
braki po odstonieciu dolnej czesci muru. Do uzupetnienia nalezy uzy¢ kamieni o formacie podobnym jak
istniejace.

Odwodnienie nawierzchni odbywac sie bedzie na jezdnie ulicy Rybackiej i dalej do kanalizacji deszczowe;.
Zaplanowano réwniez odtworzenie zdegradowanego terenu zielonego pomiedzy miejscami postojowymi i
murem. Przewidziano nasadzenia zieleni izolacyjne;j.

Planuje sie nastepujace nasadzenia

Nazwa polska Nazwa tacinska Pojemnik | llos$¢ [szt.] | Uwagi

Grab pospolity ‘Fastigiata’ | Carpinus betulus ‘Fastigiata’ | C32 25 Obwadd pnia na wysokosci
piersnicy 10-12 cm

Zagwin ogrodowy Aubrieta x cultorum P9 594

PRZYGOTOWANIE TERENU DO SADZENIA

e Teren przeznaczony do nasadzen uporzgdkowac z resztek pobudowlanych.

e Wymieni¢ grunt na ziemie urodzajng na gtebokos¢ 30cm (w razie koniecznosci wskazanej przez
pracownika merytorycznego Urzedu).

SADZENIE

e Rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowanych dotach, wiekszych o okoto 2/3 niz bryta korzeniowa —
dozwolone sadzenie w korycie w przypadku krzewéw.

e Doty zaprawic¢ np. obornikiem, oraz doda¢ hydrozel (zgodnie ze wskazaniami producenta).

e Graby sadzié prosto, w taki sposéb, aby docelowo utworzyty zywopftot.

e Zagwin ogrodowy sadzi¢ po posadzeniu grabow.

e Po posadzeniu podlaé, a teren uporzgdkowac.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego opisanego w punkcie 3 nalezy stwierdzié¢, ze w

obrebie miejsc postojowych wystepuje podtoze wysadzinowe G3 oraz nasyp budowlany zakwalifikowany

jako podtoze bardzo wysadzinowe G4.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni.

e 8 cm —kostka brukowa betonowa szara,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm uktadana w dwdch warstwach,

e 15 cm - warstwa ulepszonego podtfoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa ukfadana
z betoniarki,
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W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyska¢ nastepujace
parametry w zakresie zageszczenia: E;>35MPa (w przypadku braku takiej mozliwosci grubos¢ warstwy
ulepszonego podtoza nalezy zwiekszy¢ do 22 cm); na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskac E;>100MPa (przy czym stosunek E»>/E;<2,2).

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z STWiIORB opracowanymi do projektu.
W opracowaniu obowigzujg STWiORB wykonane dla projektu przebudowy ul. Rybackie;j.

Grunty rodzime w obszarze inwestycji s3 bardzo podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu beda
wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robdt ziemnych. Odstoniete grunty nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddw atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne nalezy
bezwzglednie wykonywac¢ w porze suchej, aby zalegajgce w podtozu warstwy itu pod wptywem opadow
deszczu nie ulegly uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna uzyska¢ wymaganej nosnosci podtoza. Nalezy
uwazaé, aby walce wibracyjne nie zageszczaty nawodnionego podtoza gruntowego przy wibracjach z uwagi
na mozliwos¢ uplastycznienia sie gliny w podtozu gruntowym.

6. Elementy statej organizacji ruchu

Opracowanie zaktada wykonanie elementdw statej organizacji ruchu. Sg to pionowe znaki informacyjne D-
18 i D-18a z tabliczkg T-29 oraz oznakowanie poziome miejsc dla oséb niepetnosprawnych P-20. Miejsca
postojowe nalezy wyznaczy¢ kostkg betonowg w kolorze czerwonym. Wymagania dla znakéw obowigzujg
jak dla projektu przebudowy ul. Rybackiej. Na planie sytuacyjnym pokazano réwniez lokalizacje parkomatu.

7. Dodatkowe informacje

7.1. Dane o ochronie zabytkow.

Teren, na ktéorym ma by¢ zrealizowana inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkéw — zabytkiem jest cate
miasto Karpacz objete ochrong na podstawie decyzji nr A/1367/606/) z dnia 26.02.1980 r.

W obszarze inwestycji nie ma obiektow przyrodniczych podlegajgcych ochronie.

7.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
Inwestycja nie znajdujg sie na terenie wystepowania szkdd gérniczych.

7.3. Dane o przewidywanych zagrozeniach na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.
- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Nie zmienia sie sposéb odwodnienia nawierzchni.

- Nie zachodzi koniecznos¢ wytgczenia gruntéw z produkgcji rolnej lub lesnej.

- Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

7.4. Zgodnosc projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz
uchwalonego uchwatg nr XX1/128/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11 grudnia 2003r. opublikowanego
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 03 lutego 2004 r. Nr 20, poz. 374.

Zgodnie z zapisami MPZP nr XX1/128/03 dziatka nr 70 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem Kpj
(ciag pieszo-jezdny), a dziatka nr 484/1 na terenie oznaczonym symbolem UT2 (tereny ustug turystycznych i
komercyjnych), dla ktérego w funkcji podstawowej wymieniono m.in. miejsca postojowe dla samochodow.
Zatem rozwigzania projektowe sg zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP i nie naruszajg jego
postanowien.

Dokumentacja techniczna 5




Opis techniczny Remont miejsc postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu

7.5. Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy
taki obszar stanowi Karkonoski Park Narodowy (kod obszaru: PLB020007 ) i potozony jest w odlegtosci
0,2km. Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg réwniez na ten obszar.

Projektowana inwestycja miesci sie w obszarze pasa drogowego oraz dziatek bedacych wtasnosciag
Zamawiajgcego.

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci energetyczne (w tym
oswietleniowe) oraz gazowe. W rejonie urzgdzen obcych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, a roboty
ziemne wykonac¢ recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, bgdz to mozliwosci
wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwtaszcza kabli energetycznych.

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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