
jezdnia ul. Rybackiej

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

3%

5.005.00

miejsca postojowe

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm 

zarys przekroju przez miejsca postojowe

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego 

cementem o Rm=2.5 Mpa układana z betoniarki - 15 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

skala 1:20

KRAWĘŻNIK 30*15CM

SZCZEGÓŁ "A"
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skala 1:20

KRAWĘŻNIK 22*15CM

SZCZEGÓŁ "B"
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SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

Opis warstw szczegółów:

1.  Krawężnik betonowy 15x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.

3.  Ława betonowa z betonu C 12/15.

4.  Krawężnik betonowy 15x22 cm.
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krawężnik najazdowy ujęty

w projekcie przebudowy ul. Rybackiej

konstrukcja ul. Rybackiej

wg odrębnego opracowania

3%

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Data opracowania

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnień

Opracował

Imię i nazwisko

mgr inż. Andrzej Konopka

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

Umowa nr

mgr inż. Andrzej Szewczyk

Nr LBS/0002/POOD/06

do projektowaniabez ograniczeń

w specjalności drogowej

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Dariusz Rusnak

Remont miejsc postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu

na działkach nr 70 i 484/1 obręb 0004 Karpacz

z dnia 19.06.2020r.

2151/49/2020

09.07.2020r.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Dokumentacja techniczna
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