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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowy ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnicg
do wysokosci zapory wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu

1. Podstawa opracowania.

= Umowa nr2151/108/2015z dnia 16.11.2015r. zawarta z Gming Karpacz.

= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez AGRAD Biuro Geodezyjno-Projektowe
Marcin Kostrzewski z Jeleniej Gory.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski
ze Szczawna Zdrdj.

=  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz.

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

= Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyzowania
ulicy Rybackiej z ulicag Nad tomnicg i ulicg Konstytucji 3 Maja do wysokosci zapory na potoku tomnica wraz
z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja (powyzej skrzyzowania z ulicg Okrzei). Oba odcinki ulicy beda
funkcjonowac jako cigg pieszo-jezdny. Przebudowie podlega rowniez cigg pieszy wraz ze schodami
pomiedzy ul. Rybacka i ul. Mickiewicza. Caty cigg pieszo-jezdny bedzie oswietlony, a odcinek ulicy Rybackiej
od skrzyzowania z ulica Nad tomnicg do wysokosci restauracji Mieszko bedzie posiada¢ kanalizacje
deszczowq. Dodatkowo na dziatce 513 planuje sie wykonanie parku edukacyjno - dendrologicznego a na
dziatce 240/14 (powyzej zapory) wykonanie punktu widokowego.

Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczedstwa ruchu, podniosg komfort zycia okolicznych
mieszkancow oraz zwiekszg walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru.

Inwestor zamierza wykonac cate zadanie w dwdch etapach: pierwszy etap obejmuje wykonanie ulicy
Rybackiej od skrzyzowania z ulicami Nad tomnicg i Konstytucji 3 Maja do granicy dziatki nr 513 oraz cigg
pieszy wraz ze schodami; drugi etap obejmuje pozostaty czes¢ zadania.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja pofozona jest w centralnej czesci miasta Karpacz, jednak ul. Rybacka nie ma
wiekszego znaczenia w uktadzie komunikacyjnym. Stanowi ona dojazd do kilku budynkéw przy niej
potozonych. Jest rowniez wykorzystywana jako szlak turystyczny prowadzacy od ul. Konstytucji 3 Maja w
kierunku zapory Nad tomnica. Ulica Rybacka posiada w poczatkowym odcinku (od skrzyzowania z ul. Nad
tomnicy) jezdnie bitumiczng bez kraweznikdw; na dalszym odcinku nawierzchnie szutrowa. tacznik do ul.
Konstytucji 3 Maja posiada nawierzchnie gruntowga. Wszystkie nawierzchnie sg w ztym stanie technicznym.
W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je sieci wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, energetyczne (w tym oswietleniowe), telekomunikacyjne, i gazowe.
Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozina stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp niekontrolowany (budowlany).
Gtebiej zalegajg warstwy zwietrzeliny gliniastej oraz lokalnie glin piaszczystych generalnie w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0.05-0.15. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie
stwierdzono; pojawiajg sie natomiast pojedyncze saczenia. W wyniku analizy parametréw fizyko —
3
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mechanicznych podtoza nalezy stwierdzi¢, ze na catym odcinku przebudowywanej drogi wystepuje podtoze
rodzime wysadzinowe G3 oraz nasyp budowlany zakwalifikowany jako podtoze bardzo wysadzinowe G4.
Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono wg PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentacje
geotechniczne do | kategorii geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane techniczne.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

= droga gminna - cigg pieszo — jezdny,
= predkos¢ projektowa - nie okresla sie,

= szeroko$¢ jezdni -3,00-5,00 m,

= kategoria ruchu - KR1,

= obcigzenie - 80 kN/os.

4.2. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe.

Na poczatkowym odcinku ulica bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5.00 m z lokalnym
przewezeniem przy budynku nr 60. Przy budynku nr 2 szeroko$¢ nawierzchni zaweza sie do 3.00 m i taka
bedzie az do wysokosci zapory. Od wysokosci dziatki nr 513 nawierzchnia zmienia sie z bitumicznej na
szutrowg. Wzdtuz odcinka o nawierzchni bitumicznej przewidziano przebudowe zjazdéw do oraz
wykonanie pieciu miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.

tacznik ulicy Rybackiej do ul. Konstytucji 3 Maja posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki betonowej
szerokosci 3.50 m; w ciggu catego odcinka przewidziano budowe pieciu mijanek, ktére umozliwig ruch
pojazdéw w obu kierunkach. Koricowy odcinek ulicy posiada szerokos¢ 4.50 m ze wzgledu na koniecznos¢
dostosowania sie do ustalen zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W ciggu
tego odcinka z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu zaprojektowano trzy odcinki niewielkich s$cian
oporowych z gabiondw.

Projekt przewiduje tez przebudowe ciggu pieszego wraz ze schodami pomiedzy ul. Rybackg i ul.
Mickiewicza. Zaplanowano chodnik i przebudowe schodéw o szerokosci 2.00 m. W dolnej czes$ci chodnika
(od ul. Rybackiej) przewidziano przebudowe istniejgcego muru kamiennego po stronie hotelu Mieszko,
natomiast w gornej czesci zaprojektowano niewielka $ciane oporowa z gabionéw. Mur kamienny bedzie
wykonany z materiatu istniejgcego (po rozbiérce muru istniejgcego) uktadanego na zaprawie cementowej;
mur nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C16/20. Do muru nalezy mocowac porecz $50 mm wykonang ze
stali nierdzewnej wg czesci rysunkowej. Po zachodniej stronie schoddw istniejgcy mur nalezy rozebrac a
teren wyplantowac tak aby schody nie byty ponizej terenu przylegtego.

Istniejgcy mur kamienny w ciggu ul. Rybackie nalezy poddaé¢ renowacji poprzez spoinowanie zaprawg
cementowgq i uzupetnienie ubytkdw kamieniem tamanym.

W obrebie skrzyzowania z ul. Konstytucji 3 Maja projekt dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do
odrebnego opracowania — projektu przebudowy ciggu spacerowego w czesci ul. Konstytucji 3 Maja, czesci
ul. tacznej i ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Odcinek ulicy o nawierzchni bitumicznej bedzie odwadniany do projektowanych wpustéw deszczowych i
dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odcinek o nawierzchni szutrowej odwadniany bedzie
powierzchniowo. Odcinek facznika o nawierzchni z kostki betonowej odwadniany bedzie powierzchniowo
oraz do planowanych sgczkéw kamiennych.

Ze wzgleddw na konieczno$é dostosowanie sie do wszystkich istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw i wejs¢ do
budynkéw niweleta ulicy nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Pochylenia niwelety ulicy
wynoszg od i=3.0% do i=9.6%, z tukami pionowymi o promieniach od R=300 m do R=500 m. Jezdnia bedzie
posiadac przekrdj o spadku jednostronnym i=3%.

Dopuszcza sie zmiane niwelety w celu lepszego dopasowania jej do istniejgcego terenu. Zmiany nalezy
konsultowac z projektantem.
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Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikow betonowych o przekroju 15x30cm lub 15x22 cm
montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien byé
wyniesiony ponad krawedZ nawierzchni 12 cm lub 5 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na
odcinku tgcznika ulicy Rybackiej przewidziano tez wykonanie kraweznika wtopionego na zero. Chodnik
pomiedzy ul. Rybackg i ul. Mickiewicza bedzie posiada¢ krawedzie z obrzezy granitowych 8x30 cm,
montowane na tawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na kilku
odcinkach ze wzgledu na duze pochylenia istniejgcego terenu przewidziano zastabilizowanie skarpy nasypu
narzutem kamiennym.

Przewiduje sie wymiane wszystkich wtazéw i obuddw studni urzadzen podziemnych, ktére sg w ztym stanie
technicznym (dla studni kanalizacyjnych wtacznie z pierscieniami odcigzajgcymi).

W ciggu tgcznika ulicy Rybackiej oraz chodnika pomiedzy ulica Rybacka i Mickiewicza zaprojektowano
cztery odcinki konstrukcji oporowej z gabiondéw. Kosze gabionowe zaprojektowano o przekroju
poprzecznym 100x100 cm, 50x100 cm oraz o przekroju trapezowym i 50/90x100 cm; nalezy je wypetnic
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm. Nalezy stosowac kosze z siatek zgrzewanych o
Srednicy drutu nie mniejszej niz 3,5 mm oraz zgodniej z zaleceniami producenta. Nalezy stosowa¢ jako
zabezpieczenie siatek powtoke ze stopu cynkowo — aluminiowego; zabezpieczenia takie powinny posiadac
wszystkie elementy koszy. Catg konstrukcje nalezy posadowi¢ na fawie z kruszywa tamanego 0-31,5mm
grubosci 20 cm. Za konstrukcjag oporowa nalezy utozyé geowtdknine separacyjng o gramaturze min.
200g/m? i wytrzymatosci min. 10 KN/m w obu kierunkach, a pozostatg przestrzeh zasypa¢ materiatem
filtracyjnym (pospotka).

W ciggu odcinka tacznika o nawierzchni z kostki betonowej przewidziano wykonanie sgczkéw kamiennych
zgodnie z czesScig rysunkowg. Wzdtuz drogi nalezy wykonac¢ sgczek o wymiarach HxS = 40x60 cm z kruszywa
tamanego 31,5/63 mm owiniety geowtdkning o wymaganiach jak dla gabionéw. Saczki poprzeczne do drogi
nalezy wykonaé pod projektowang konstrukcjg drogi o wymiarach HxS = 40x30 cm.

W obrebie zapory ciag pieszy przechodzi przez betonowga komore rewizyjng. Komora posiada m.in. stalowa
krate do wytapywania zanieczyszczen oraz przykrycie z blach stalowej. Istniejgcg krate nalezy wymienic¢ na
nowg wykonang z ptaskownika stalowego 3x30 mm w taki sposdb, aby nie wystawata ponad gdrng
krawedz komory. Przykrycie nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z blach stalowej ryflowanej grubosci
5mm; przykrycie powinno posiadac cze$¢ uchylng ze skoblem umozliwiajgcym zamkniecie na ktédke.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozina stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp niekontrolowany (budowlany).
Gtebiej zalegajg warstwy zwietrzeliny gliniastej oraz lokalnie glin piaszczystych generalnie w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0.05-0.15. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie
stwierdzono; pojawiajg sie natomiast pojedyncze sgczenia. W wyniku analizy parametréw fizyko —
mechanicznych podtoza nalezy stwierdzi¢, ze na catym odcinku przebudowywanej drogi wystepuje podtoze
rodzime wysadzinowe G3 oraz nasyp budowlany zakwalifikowany jako podtoze bardzo wysadzinowe G4.

W porozumieniu z Zamawiajgcym ustalono, ze zostanie zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jak dla
kategorii ruchu KR1. Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnia bitumiczna:

e 4 cm—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P),

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm uktadana
w dwadch warstwach,

e 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa
uktadana z betoniarki,

e 15 cm - warstwa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechaniczne,

Miejsca postojowe i zjazdy przy nawierzchni bitumicznej:
e 8 cm —kostka z betonu wibroprasowanego w kolorze szarym,
e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
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e 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm uktadana w dwdéch warstwach,

e 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa
uktadana z betoniarki,

e 15 cm - warstwa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechaniczne,

Nawierzchnia z kruszywa tamanego:
e 10 cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm klinowana klincem i miatowana,
e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,
e 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa
uktadana z betoniarki,
e 10 cm - warstwa mrozoochronna z pospétki stabilizowana mechaniczne,
W obrebie placu przy zaporze warstwe ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
zastgpié warstwa pospétki o tej samej grubosci a w obrebie samej ptyty nad kanatem nalezy wykonac tylko
profilowanie istniejgcej nawierzchni.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

e 8 cm —kostka z betonu wibroprasowanego w kolorze szarym,

e 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa
uktadana z betoniarki,

e 10 cm - warstwa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechaniczne,

Nawierzchnia chodnika z kostki granitowej:
e 10 cm — kostka granitowa 9/11 cm,
e 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,
e 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa
uktadana z betoniarki,
e 10 cm - warstwa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechaniczne,
Schody planuje sie wykona¢ z gotowych elementéw betonowych uktadanych na podbudowie z chudego
betonu.

Nawierzchnia Sciezek na terenie parku edukacyjno - dendrologicznego:
e 15cm —zwietrzelina granitowa (bez domieszek gliniastych) ,

Na poziomie wykonanej warstwy mrozoochronnej z pospétki nalezy uzyskaé nastepujace zageszczenie:
E>>50MPa (przy czym stosunek E,/E1<2,2). Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé
zgodnie z STWiIORB opracowanymi do projektu.

W obrebie wiaczen do istniejgcej nawierzchni na dtugosci ostatnich 2 m nalezy wykonaé tylko warstwe
Scieralng grubosci 4 cm i wigzacg grubosci 6 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego frezowania
nawierzchni). Przesuniecie konca warstwy wigzgcej w stosunku do konca warstwy Scieralnej powinno
wynosi¢ ~1 m.

Po wykonaniu robét pobocza i tereny zielone w zakresie ujetym w projekcie nalezy humusowaé warstwg
gr. 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.

W ciggu chodnika pomiedzy ul. Rybackg i ul. Mickiewicza przewidziano wykonanie schoddéw. Stopnie
schodéw nalezy wykonac z betonowych elementéw prefabrykowanych o przekroju 15x30 cm i diugosci
100 cm uktadanych zgodnie z czescig rysunkowg na warstwie z chudego betonu o Rm=6-9 MPa i warstwie
ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa. Po przeciwnej stronie muru
nalezy wykona¢ opor z takich samych elementdéw jak stopnie uktadanych na tawie betonowej z oporem z
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betonu C 12/15. Chodnik pomiedzy poszczegdlnymi biegami schodéw posiada konstrukcje zgodnie z
czescig rysunkowa.

Zaprojektowano tez dwa ciggi schodéw w parku edukacyjno — dendrologicznym. Tutaj przewidziano
wykonanie schodéw drewnianych z drewna modrzewiowego. Schody sktadajg sie z kantédwek o przekroju
80x160 mm stabilizowanych po bokach palikami @75 mm dtugosci ~80 cm wbijanymi w grunt (lub
osadzonymi w betonie w przypadku natrafienia na skate). Nalezy stosowa¢ drewno klasy C30 wg PE-EN-
338:2004. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyé preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym.
Przestrzenie pomiedzy kantéwkami nalezy wypetnic¢ zwietrzeling granitowa jak na konstrukcje Sciezek.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Nie zmienia sie sposdb odwodnienia ulicy.

- Na odcinku z projektowang kanalizacja deszczowg - studzienki oraz zastosowane osadniki
kontrolowane i konserwowane bedg przez stuzby komunalne, co zapewni odpowiednie, wymagane
przepisami prawa oczyszczanie wod opadowych i roztopowych.

- Nie zachodzi koniecznos¢ wytaczenia gruntéw z produkc;ji rolnej lub lesnej.
- Zachodzi koniecznos¢ wycinki czterech drzew rosngcych w pasie drogowym.

6. Dodatkowe informacje

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkdow — zabytkiem jest cate
miasto Karpacz objete ochrong na podstawie decyzji nr A/1367/606/J z dnia 26.02.1980r. Na trasie nie ma
obiektéw przyrodniczych podlegajgcych ochronie. Przebudowywane ulice nie znajdujg sie na terenie
wystepowania szkdd gorniczych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy
taki obszar stanowi Karkonoski Park Narodowy (kod obszaru: PLB020007 ) i potozony jest w odlegtosci
0,2km. Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg rowniez na ten obszar.

Projektowana inwestycja miesci sie generalnie w obszarze pasa drogowego oraz dziatek bedacych
wtasnoscig Zamawiajgcego. Dodatkowo zajmuje sie minimalne powierzchnie trzech dziatek prywatnych dla
potrzeb ustawienia stupéw oswietleniowych oraz dziatki 1/1, 240/13 i 513 bedace wtasnoscig Skarbu
Panstwa w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu i Laséw Panstwowych.
Zamawiajgcy uzyskat od wiascicieli dziatek stosowne zgody.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, energetyczne (w tym oswietleniowe), telekomunikacyjne, i gazowe. W rejonie
urzadzen obcych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, a roboty ziemne wykonaé recznie z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego  uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przestrzegaé ustalen i wymogdow zawartych w
pismach uzgadniajgcych projekt.

Opracowat:

Dariusz Rusnak

Opis techniczny - branza drogowa



LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia z kruszywa famanego

[ ] Projektowana nawierzchnia bitumiczna

| Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (jezdnia, zjazdy)

] Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (miejsca postojowe)

b Yo X ~ z & - A . . . . . . . .
SCHoDY T7RENO\}E"'“ A - > ) RS . % Nz - 2, [ ] Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej lub granitowej (chodnik)
\ 9,

10x15x30
[ ] Projektowana $ciezka zwirowa

R L [,
— — — — Krawedz nawierzchni bez kraweznika

—
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Projektowany kraweznik betonowy wtopiony "na zero"

Projektowany kraweznik betonowy obnizony (+3 cm)

Projektowana $ciana oporowa z gabionéw

Projektowany stup z oprawg o$wietleniowg LED

Projektowana linia kablowa nn o$wietlenia drogowego

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej (numer, rzedna wiazu, rzedna dna)
Projektowany wpust kanalizacji deszczowej (numer, rzedna wlotu)

Granica dziatki

Numer dziatki objetej inwestycjg

Zakres inwestycji

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa
Zadanie Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami matej architektury
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnicado wysokosci zapory
wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja

Tytut rysunku

PLAN SYTUACYJNY - DROGOWY
Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant . . Nr 12/96/ZG do projektowania 1 .500 1 1 D
branzy drogowe] mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczef w speciinosci . L
oy g | mar nz. Marek Langer e GRS e n e, | STYGZEN Tt
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LEGENDA:

[ ] Projektowana nawierzchnia z kruszywa tamanego

[ ] Projektowana nawierzchnia bitumiczna

] Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (jezdnia, zjazdy)

] Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (miejsca postojowe)

[ ] Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej lub granitowej (chodnik)

[ ] Projektowana $ciezka zwirowa

— — — — Krawedz nawierzchni bez kraweznika

______ Projektowany kraweznik betonowy wtopiony "na zero"
______ Projektowany kraweznik betonowy obnizony (+3 cm)

we e we we Projektowana $ciana oporowa z gabionow

_______ Projektowane sgczki kamienne

@ Projektowany stup z oprawg o$wietleniowg LED
Projektowana linia kablowa nn o$wietlenia drogowego
Projektowana kanalizacja deszczowa
\O Projektowana studnia kanalizacji deszczowej (numer, rzedna wlazu, rzedna dna)
o Projektowany wpust kanalizacji deszczowej (numer, rzedna wlotu)

Granica dziatki

70 Numer dziatki objetej inwestycja.
_____ Zakres inwestycji

X Drzewa do wycinki

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa

Zadanie Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami matej architektury

na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnicado wysokosci zapory
wraz z facznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja

Tytut rysunku

PLAN SYTUACYJNY - DROGOWY
Stanowisko Imie i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
pogkan | mor inz. Dariusz Rusnak bt ek 1:500 1.2.D
by nggouey | " In2- Marek Langer e R e toaizotsr | SMozEN 2016




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

o nawierzchni bitumicznej (km 0+000 - 0+125)

| szeroko$¢ zmienna

5.00 (lokalnie szeroko$¢ mniejsza)

szeroko$¢ zmienna |

pobocze

zjazdy, miejsca postojowe

humus natozony
grubosci 10 cm

L 4-8%

—r——
L)

jezdnia
2.50 | 250
punkt dla ktérego podano
SZCZEGOL "A" rzedne niwelety

UWAGA:
Lokalnie wystepuje pobocze gruntowe
jak po stronie lewej

3% I

==

UWAGA:

Na dtugosci budynku 60 wystepuje
konstrukcja chodnika jak po
stronie prawej

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4

tgcznik ul. Rybackiej ze sciang oporowg po wewnetrznej stronie tuku

Podtoze G3

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S -4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
-AC22P -8cm

Kostka betonowa wibroprasowana szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

0 nawierzchni bitumicznej (km 0+125 - 0+159)

|, Szer.zmienna 3.00 szer. zmienna |
pobocze jezdnia pobocze ‘
1.50 | 1.50
humus natozony punkt dla ktérego podano humus natozony
grubosci 10 cm rzedne niwelety grubosci 10 cm
4-8% ——
l — 3% 3% l_
r — -
| | .
——+1 | SZCZEGOt "B"
Podtoze G3 _——— J

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S -4 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

-AC22P -8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

0 nawierzchni szutrowej (km 0+159 - 0+559)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 7
chodnik pomiedzy ul. Mickiewicza i ul. Rybacka

2.00 ‘

humus natozony

grubosci 10 cm

SZCZEGOL "G2"

L 1 % 71 2%

+ =L |

SZCZEGOL "G1"

|, Szer.zmienna 3.00 szer. zmienna |
pobocze jezdnia pobocze ‘
1.50 | 1.50
humus natozony punkt dla ktérego podano .
grubosci 10 cm rzedne niwelety humus nafozony
grubosci 10 cm
_—— 3% | 3%
- = — =
SZCZEGOL "C" b ——
Podtoze G3

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

)
(]
I
= ——

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki stabilizowana

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego

tawa betonowa z betonu C 12/15,

mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm

Warstwa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Kostka granitowa - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Warstwa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 15 cm

3.50 (5.00 w obrebie mijanek)

mechanicznie - 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 15 cm

Kraweznik betonowy "najazdowy" 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 15 cm

3.50 (5.00 w obrebie mijanek)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 5

tagcznik ul. Rybackiej bez sciany oporowej po wewnetrznej stronie tuku

$ciana oporowa z gabionow /

jezdnia jezdnia

| 0.50 Ll 0.50 1.75 | 1.75 0.75 | | 0.75 1.75 | 1.75 0.75 |

punkt dla ktérego podano , punkt dla ktérego podano

rzedne niwelety SZCZEGOL "E" rzedne niwelety
§ \ SZCZEGOL "D" 7 \
_3%_ ‘ 3% c———x o - _3%_ ‘ 3%
! — NV —
S| T e rA | > | =
: I | : !
100 | T : | L—— | :
Podioze G3 I Podioze G3 -

L 1.20

Kostka betonowa wibroprasowana szara - 8 cm

I
L
1 L 1
tawa z pospotki gr. 20 cm
zasypka z pospotki

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego,

cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego

Saczek kamienny 40x60 cm owiniety

Kostka betonowa wibroprasowana szara - 8 cm

geowltokning i przysypany kryszywem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 10 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Saczek kamienny 40x60 cm owiniety
geowltokning i przysypany kryszywem

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 6

Obrzeze granitowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

tgcznik ul. Rybackiej ze Sciang oporowg po zewnetrznej stronie tuku /
/
i /
3.50 (5.00 w obrebie mijanek) I /
jezdnia 0.25 : /
, 075 1.75 | 1.75 0.75 0.50 /
| | L~
| /
i punkt dla ktérego podano | \( o
SZCZEGOL "F" rzedne niwelety $ciana oporowa z gabionéw 3 |/ zasypka z pospStki
wylot sgczka z grubego F — — — | 3% 1.00 |/
kamienia (10-20 cm) |<§0/.° | 3% ‘ 7 . -/
— =t L/
Ny / l I | [ I
{ p— |

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

| zarys sgczkow kamiennych wg planu sytuacyjnego

Podtoze G3

Kostka betonowa wibroprasowana szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 10 cm

tawa z pospotki gr. 20 cm

Saczek kamienny 40x60 cm owiniety
geowtokning i przysypany kryszywem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 7a

chodnik pomiedzy ul. Mickiewicza i ul. Rybackg z gabionem

‘ 2.00 ‘

humus natozony
0.38 |, 0.50
3%

grubosci 10 cm
{ ( > $ciana oporowa z gabionéw

H=0.5 m lub H=1.0 m
(- I

17
zasypka z pospotki \ tawa z pospotki gr. 20 cm

Kostka granitowa - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki - 10 cm

Obrzeze granitowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza

Projekt wykonawczy drogowa

Zadanie Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastruktura i obiektami matej architektury

na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnicado wysokosci zapory
wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja

Tytut rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.

1:50 2.1.D

Nr 12/96/ZG do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Projektant

! X mgr inz. Dariusz Rusnak
branzy drogowej

Nr 65/2005/ZG do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

Umowa nr 2151/108/2015 Data opracowania

Sprawdzajacy c
z dnia 16.11.2015r. STYCZEN 2016

branzy drogowej

mgr inz. Marek Langer




SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"
KRAWEZNIK BETONOWY 22*15CM KRAWEZNIK BETONOWY 30*15CM

skala 1:20 skala 1:20

SZCZEGOL "D" SZCZEGOL "E"
SACZEK KAMIENNY + KRAWEZNIK WTOPIONY KRAWEZNIK BETONOWY 30*15CM
skala 1:20 skala 1:20

15 | 15 15 | 15

L3% )

} - F%L A2 | L .

s a _@___/i = = —@\i—'
% =2) : © 2 l

uL . @ ® =8 33® |‘I

I |

SZCZEGOL "G1" SZCZEGOL "G2"

OBRZEZE GRANITOWE 30*8CM OBRZEZE GRANITOWE 30*8CM
skala 1:20 skala 1:20
8

SZCZEGOL "C"

KRAWEDZ BEZ KRAWEZNIKA

skala 1:20

24
I _8% 3%

SZCZEGOL "F"
KRAWEZNIK BETONOWY 30*15CM WTOPIONY

skala 1:20

T
\

®
_t

Opis warstw:

1. Kraweznik betonowy najazdowy 8x22 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. Ltawa betonowa z betonu C 12/15.

4. Kraweznik betonowy15x30 cm.

5. W-a kruszywa tamanego 31,5/63 mm.

6. Sgczek z kruszywa tamanego 31,5/63 mm.
7. Geowtdknina separacyjna.

8. Obrzeze granitowe 8x30 cm.

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

drogowa

Zadanie

Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami matej architektury
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnicado wysokosci zapory
wraz z facznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - SZCZEGOLY

Stanowisko

Imi¢ i nazwisko

Nr. uprawnien

Podpis

Projektant
branzy drogowej

mgr inz. Dariusz Rusnak

Nr 12/96/ZGd o prjektonania
bez ograniczen w specjalno:
Konstrukeyjno-bi

Skala

1:20

Nrrys.

22D

Sprawdzajacy
branzy drogowej

mgr inz. Marek Langer

ecjalnosci
drogowsj.

Nr 65/2005/ZGd opr ojekiowznia
bez

Umowa nr 2151/108/2015
z dnia 16.11.2015r.

Data opracowania
STYCZEN 2016
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UL. RYBACKIEJ - KM 0+208,00

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa
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Zadanie Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami matej architektury

na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnicgdo wysokosci zapory
wraz z facznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja

Kilometraz

¢ 0+100

Tytut rysunku

PROFIL PODLUZNY £ACZNIKA UL. RYBACKIEJ

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.

Nr 12/96/ZG do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

1:100/500 3.2.D

Projektant | mgr inz. Dariusz Rusnak
branzy drogowej

. L. Nr 65/2005/ZG ki
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Langer bez ograniczeh \A?sp;;glcejalr?&a::r\“a
branzy drogowej drogowej

Umowa nr 2151/108/2015| Data opracowania
z dnia 16.11.2015r. STYCZEN 2016
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LEGENDA:
W - powierzchnia wykopu [m2],

N - powierzchnia nasypu [m2],

Z - powierzchnia zasypki [m2],

O - powierzchnia oporu z kamienia [m2],

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa
Zadanie . . . . .
Przebudowa ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnica

do wysokosci zapory wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja

Tytut rysunku
PRZEKROJE POPRZECZNE

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak by 1oz do proconarie 1:100 4.D

branzy drogowej

konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy
branzy drogowej

mgr inz. Marek Langer

Nr 65/2005/ZG do projektowania Umowa nr 2151/108/2015]  Data opracowania
bez ograniczer w specjalnosci ;
drogowej z dnia 16.11.2015r. STYCZEN 2016
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Kostka granitowa - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa - 10 cm,

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - min. 10 cm

Opdr - stropien betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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- MATERIALJAK NA STOPNIE
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Kostka granitowa - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa - 10 cm,

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - min. 10 cm

Stopnie betonowe prefabrykowane 30*15 cm

Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa - 10 cm,

cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - min. 1

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego

Ocm

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa
Zadanie
Przebudowa ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnica
do wysokosci zapory wraz z tgcznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja
Tytut rysunku .
PRZEKROJE SCHODOW
Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
E"W‘?klam . mgr inz. Dariusz Rusnak Eézlgggrgﬁgzgf?xrgf;ézﬁinég 1 -50,20, 1 0 5- D
ranzy drogowej konstrukcyjno-budowlanej
- L Nr 65/2005/ZG do projektowania 1108/ i
oy rosonel_| G in2. Marek Langer b rinatotizos. | smozen sot
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