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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500,
wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji
deszczowe] z wylotem do potoku Bystrzyk w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej dotyczacej ,Przebudowy ul. Rybackiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Nad tomnicg do wysokosci zapory wraz ztgcznikiem do
ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu”.

3. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu odwodnienie projektowanego terenu, okreslenie
Srednic, materiatdw, podanie warunkéw wykonania i montazu infrastruktury
wraz z towarzyszgcymi im obiektami tj. studzienki kanalizacyjne, wpusty
uliczne, wylot wod oczyszczonych do potoku Bystrzyk, przejscia przez
przeszkody.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

41. DANE TECHNICZNE

Rura PCV-U, SN8, DN200 - 100,50 m
Studnia betonowa DN1200 - 5zt

+ wiaz

Whpust uliczny betonowy z osadnikiem - 4 szt

+ zeliwna kratka

Odwodnienie liniowe - 1szt.

Kanaty odprowadzajgce wody deszczowe z omawianego terenu o tgczne;j
dtugosci L=100,50 m wykonane bedg z rur PVC-U DN200 mm.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano 4 wpusty deszczowe
z czescig osadnikowg o wysokosci min 0,50 m, 5 studni kanalizacyjnych
betonowych DN1200 oraz odwodnienie liniowe o dtugosci L=19,00 m.

4.2.  STANISTNIEJACY

Obecnie teren planowanej inwestycji stanowi nawierzchnia utwardzona.
Brak jest istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. W zwigzku z charakterem
projektowanego obiektu niezbedne jest zaprojektowanie indywidualnego
rozwigzania odwodnienia projektowanego terenu poprzez sie¢ kanalizacji
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deszczowe] wraz z wpustami ulicznymi odprowadzajgcymi zebrane wody
opadowe i roztopowe z omawianego terenu do potoku Bystrzyk.

43. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu: siec.
Kategoria obiektu: kat. XXVI.

44. KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU
Grunt pod planowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
45. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji - sieci kanalizacji
deszczowej zamykat bedzie sie w pasie prowadzonych robdét tj. 1,0m szerokosci
i nie bedzie oddziatywat na istniejgce obiekty budowlane w tym budynki.

Obszar ten bedzie zamykat sie w dziatkach:

e Dz.nr70,484/1, 61 obr. 0004 AM-2 Karpacz.

5. WYTYCZENIE TRAS PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras
projektowanej kanalizacji deszczowej przez uprawnionego geodete zgodnie
z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Teren, przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej
umozliwia zastosowanie do wykonywania wykopow sprzetu mechanicznego.
Projektuje sie wykopy z petnym zabezpieczeniem $cian. Nadmiar gruntu
pozostatego z wykopow zostanie wywieziony na sktadowisko odpaddw.

Deskowania wykopéw wykonywaé zgodnie z BN-83/8836-02. Wykonana
obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy Sciang
obudowy a zewnetrzng srednicg rury min 30cm. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane i stabilne dla utozenia 30 cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony.

Ponadto nalezy:
e prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
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e przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami
a caty wykop ogrodzi¢ celem unikniecia wypadkéw przez osoby
postronne,

e pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg byC przeszkoleni
w zakresie BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie BHP
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych / Dz. U. 47/03
poz. 101 z dnia 06.02.2003 1/,

e przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé @ sie
z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych
i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach
ustalic szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i termin
prowadzenia robot drogowych.

Przygotowanie podtoza pod montaz kanatow.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu. W tym celu nalezy wykop pogtebi¢ o 30cm ponizej
projektowanej rzednej dna kanatu i wypetni¢ w-wg piasku o grub. 30cm, ze
spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze nalezy wyprofilowaé tak, aby kat
podparcia kanatu wynosit 90°.

Odwodnienie wykopow.

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku
wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik
czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

Zasypywanie wykopow.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie cienkag
warstwg ochronng piasku o grubosci 30cm ponad wierzch rury i z bokdéw, na
catej dtugosci, pozostawiajgc miejsca potaczen przewodow nie zasypane do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy
wykonywac¢ warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegolnych warstw,
az do uzyskania, po zageszczeniu, w-wy grubosci 30cm ponad wierzch rury.

Ponad w-wg ochronng wykop zasypywac¢ gruntem rodzimym pozostatym
Zz wykopu, pozbawionym kamieni i gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem
warstwami o grub. 20cm do osiggniecia powierzchni terenu. Grunt uzywany do
zasypywania przewodow kanalizacyjnych powinien spetnia¢ ponadto warunki:

e nie mogg wystepowac w nim czgstki powyzej 20mm,

e nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

e stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95°
dla przewodu utozonego w pasie drogowym a dla pozostatych
terendw 85°.

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbieraé
deskowanie wykopu. Po zakonczeniu robdt, podbudowe i jej nawierzchnie
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.
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Ocieplenie.

W miejscach, w ktérych projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest
powyzej gtebokosci przemarzania gruntu - 1,2m.p.p.t. zaprojektowano
ocieplenie kanatu matg o grubosci 10,0 mm.

Roboty montazowe.

Przytgcza deszczowe zaprojektowano z rur litych PVC SN8, o $rednicy
D200mm. Rury i ksztattki nalezy ze sobg tgczy¢ kielichowo za pomocg
uszczelek gumowych wargowych. Przykanaliki wykona¢ z rur litych D200mm
PVC SN8. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych " t. I
"Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki betonowe o Srednicy D1200mm na
projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej. Jako ptyte denng studzienek
nalezy zastosowacC kregi zelbetowe z dnem, prefabrykowane o srednicy
DN1200mm. Przykrycie studzienek wykona¢ z typowych piyt pokrywowych
nastudziennych PP 144/60 cm 2z osadzonym witazem zeliwno betonowym
klasy D400 o DN 600mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe
lub drabinki. Przejscia rurociggow przez sciany wykonacC jako szczelne za
pomocg typowych przejs¢ PVC. Posadowienie studzienek na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez
producenta.

Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe
z osadnikami, przykryte kratkg zeliwng. Sktada sie ona z nastepujgcych
elementéow: element denny z osadnikiem o $rednicy @500mm, kregow
betonowych @500mm, pierscienia odcigzajgcego J1120x120mm, pierscienia
dystansowego <920x250mm, wtazu zeliwnym z kratkg, pierscieni szczelnych
dla rury PVC @160mm, kré¢ca wylotowego o srednicy J160mm. Jako wtaz
zeliwny z kratkg nalezy stosowac pokrywy prostokatne typu T50 spetniajgce
wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty
deszczowe wykonywane w obrebie ulicy powinny byé przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu
pojazdow - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac
pierScien  odcigzajgcy  przystosowany do  przenoszenia  obcigzenh
charakterystycznych dla grupy 4, ktory nalezy zamontowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowié¢ na
prefabrykowanej podstawie betonowej ©920x150 mm. Kregi betonowe
wpustow ulicznych muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu masy
bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat
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budowy wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementow przedstawiono
ponize;j.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowaé
masg bitumiczng asfaltowo-kauczukowg do stosowania na zimno R+P. Na
studniach i wpustach stosowaé zabezpieczenia przed kradzieza.

Glebokos¢ osadnika powinna wynosié co najmniej 0,50m.

E nr. art. wymiary: $rednica x wysoko$¢ [mm] waga

= r— [ko/szt.]
o [ Podstawa betonowa @920x150 180
' pod wpust uliczny 340x480
—"
Podstawa betonowa @920x150 168
pod wpust uliczny ciezki @460
Pierscien dystansowy ©@920x250 180
Pierscien odcigzajacy @1120x120 224
Krag betonowy €¥500x1000 349
Krag betonowy ©@500x750 262
Krag betonowy @3500x500 175
Krag betonowy ©@500x250 87
Element denny @500x1500 587
Element denny @500x1000 416
Pierscienie szczelne UNI dla rury
PVC @160

Wiercenie otworu od @100-315
Uszczelka LKS na wiercony otwor

Proba szczelnosSci

Kanat przygotowany do proby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany
poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury,
ubijanym warstwowo, pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami
nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na
eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na
badanym odcinku. Wode nalezy doprowadzaé¢ powoli z otwartego zbiornika.
Rurocigg z PVC poddaje sie probie cisnienia 3,0m stupa wody. Badany
przewdd powinien pozosta¢ napetniony wodg przez 1 godz. Na zigczach
kielichowych nie powinny ukazywac¢ sie krople wody. Kanat uwaza sie za
szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi wiecej niz
0,02 dm3®m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy
wymieni¢ a probe powtdrzyé. Przy wykonywaniu préb szczelnosci przestrzegaé
norm BN-82/9192-06 i PN-81/B-10725. Temperatura zewnetrzna podczas
préby nie moze byc¢ nizsza niz +1°C.
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7. WYLOT WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DO POTOKU
BYSTRZYK

Parametry techniczne wylotu oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych
do potoku Bystrzyk (dz. nr 61 obr. 0004 Karpacz):

e Srednica wylotu - 200 mm,

e rzedna dna wylotu - 615,68 m n.p.m.,

e rzedna dna potoku - 615,00 m n.p.m.

Warunki wykonania urzgdzenia wodnego:
Wylot DN200 nalezy wykona¢ w istniejgcym murze oporowym. Wylot zakonczyé
klapg zwrotna.

8. UWAGI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, poniewaz przed zrzutem wod opadowych
i roztopowych do odbiornika bedg one oczyszczane w osadnikach
umieszczonych we wpustach ulicznych.

Studzienki oraz zastosowane osadniki kontrolowane i konserwowane bedag
przez stuzby komunalne, co zapewni odpowiednie, wymagane przepisami
prawa oczyszczanie wod opadowych i roztopowych, ktore nie jest prowadzone
w istniejgcym uktadzie odwodnienia powierzchniowego.

Zastosowane materialy i urzadzenia kanalizacyjne s3g szczelne,
wykonywane z materiatbw nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia
sanitarnego dla rejonu projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami
wykonawczymi wykonawstwo robot prowadzone pod nadzorem inwestora nie
spowoduje degradacji srodowiska naturalnego.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody.

9. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE URZADZEN

Podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej i urzagdzeh oczyszczajgcych
wody opadowe i roztopowe nalezy:

e Usuwaé piasek po kazdym przejSciu deszczu nawalnego
i przynajmniej raz na kwartat (wiosna, lato, jesien);

e Dokonywac przegladow wpustow ulicznych, kanatéw i urzgdzen
oczyszczajgcych;
Przeglad studzienek osadnikowych polega na:
- przegladzie otworéw wlotowych i wylotowych;
- usunieciu nagromadzonych zanieczyszczen,
- sprawdzeniu ilosci nagromadzonego osadu.
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10. UWAGI KONCOWE

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig
jakos¢ prac montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie roboét
wykonawcy przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym
opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory
techniczne realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem
wytycznych producentdéw materiatdw i urzgdzen oraz polskich norm, nadzér
nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,
poszczegoblne odbiory dokona¢ przy wspoétudziale uzytkownikow terenu, sieci,
urzadzen;

UWAGA !

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkitadzie geodezyjnym,
a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie
wykonawcy robot budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych
W niniejszym opracowaniu projektowym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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11. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:
W zakres robdét zwigzanych wchodza:

Wykopy pod rurociggi;

Montaz sieci kanalizacji deszczowej;

Montaz studzienek;

Montaz wpustoéw ulicznych;

Ptukanie i dezynfekcja

Zasypywanie wykopow;

Przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego;
Wykonanie wylotu do potoku Bystrzyk

Kolejnos¢ realizacji zamierzeh budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego
przez Wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

odcinki drog gminnych,

sieci telekomunikacyjne,

sieci energetyczne,

sieci wodociggowe i gazowe,

sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
potok Bystrzyk i tomnica,

zapora na potoku tomnica,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mog3a stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

odcinki drog gminnych,
sieci energetyczne,

sieci gazowe,

sieci kanalizacji sanitarnej.
potok Bystrzyk i tomnica,
zapora na potoku Lomnica,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

wykonywanie robot pod ruchem,

wykonywanie gtebokich wykopoéw przy budowie kanalizacji
deszczowej,

wykonywanie robot w obrebie potoku Bystrzyk i tomnica oraz w
obrebie zapory na potoku tomnica,
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W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane
wymagajgce sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu bioz):

wykonanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci
do 3,0 m,

roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania ziemia,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
niskiego i Sredniego napiecia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady Dbezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z warunkami okreslonymi
w decyzji pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osob
trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),
w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte
w planie bioz.

Opracowat :

mgr inz. Rodryk Swierczok
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UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

instalacyjna

Zadanie

Przebudowa ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnica
do wysokosci zapory wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja

Tytut rysunku

WPUSTY ULICZNE

Stanowisko
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Podpis

Skala Nrrys.
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MUR OPOROWY

KLAPA ZWROTNA

POTOK BYSTRZYK

DNO KAMIENNE
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Projekt wykonawczy instalacyjna

Zadanie
Przebudowa ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnica

do wysokosci zapory wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja
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