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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

zarys przekroju przez miejsca postojowe
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Kostka brukowa betonowa szara - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

konstrukcja ul. Rybackiej
wg odrebnego opracowania

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 Mpa uktadana z betoniarki - 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

SZCZEGOL "A"
KRAWEZNIK 30*15CM

skala 1:20

30

15

SZCZEGOL "B"
KRAWEZNIK 22*15CM

skala 1:20

Opis warstw szczegotow:

15 1 15 1. Kraweznik betonowy 15x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. tawa betonowa z betonu C 12/15.

3% "
EI 4. Kraweznik betonowy 15x22 cm.
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