OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

BUDYNEK GOSPODARCLZY PRZY OSP DABROWA NARODOWA
JAWORINO, UL. STRAZACKA 11, DZ. NR 4582, OBR. 122

Podstawa opracowania

- zZlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
- aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
- PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
- PN-B-03150: 2000 / -Az1 / -Az2 / Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
- PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych 1,0 m ponizej poziomu terenu przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Budynek lezy w strefie nieobjetej
wptywami eksploatacji gornicze;.

Warunki geotechniczne i sposoéb posadowienia budynku.
Jak wynika z opinii geotechniczne] w trakcie przeprowadzonego rozpoznania
geotechnicznego stwierdzono obecnos¢ gruntéw nosnych.

Fundament - zaprojektowano jako ptyta zelbetowa dla prostych warunkdw
gruntowych o wartosci jednostkowego, obliczeniowego oporu granicznego
podtoza, nie mniejszego niz g = 150kPa. Okreslajgc warunki gruntowe jako
proste, nalezy rozumie¢ grunt o warstwach jednorodnych genetycznie i
litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Posadowienie przewiduje sie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych
w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste) wzglednie pdtzwartym (grunty
niespoiste).



Nie dopuszcza sie posadowienia na niekontrolowanym gruncie nasypowym
oraz na gruncie organicznym nie skalistym (torfy, muty itp.) bez ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia budynku.
Po wykonaniu wykopdw uprawniona osoba nadzorujgca budowe powinna
stwierdziC czy rzeczywiste warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym. Fakt
ten powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Opis elementow konsirukcyjnych:

Fundamenty.

Ptyta zelbetowa o grubosci 20ecm wykonana na podtozu z chudego betonu
klasy C8/10 grubosci 5 - 10 cm oraz na warstwie papy. Do wykonania ptyty
fundamentowej nalezy uzy¢ betonu klasy C20/25 oraz stali klasy A-IIIN(RB500).
Ptyta fundamentowa zbrojona siatkg @10 co 20cm goérqg i dotem.

Schemat iszczegdty na rysunku nrK-1.

Konstrukcja scian.

Konstrukcja stalowa Scian budynku sktada sie z profili zamknietych
120x120x4mm oraz 100x100x4mm. Do konstrukcji mocowana ptyta warstwowa
gr. 8cm. Stezenia pionowe z preta @12mm napinane Srulbami rzymskimi w polu
zgodnie z rys. K-5. Cata konstrukcja tgczona przez spawanie po catym
obwodzie profili elektrodami rutylowymi Sredniotulonymi. Konstrukcje nalezy

zabezpieczy< antykorozyjnie. Schemat na rysunku nr K-2 i K-5.

Stupy.

Laprojektowano stupy S-1 z profili zamknietych 120x120x4mm (12 sztuk).
Dodatkowo pod montaz dwdch bram i drzwi zewnetrznych stupy S-2 z  profili

zamknietych 100x100x4mm (5 sztuk). Schemat na rys. K-2.



Konstrukcja dachu.

Dach jednospadowy o kqgcie nachylenia 5%. Konstrukcja dachu stalowa
kryta ptytg warstwowqg gr. 10cm, sktadajgca sie z profili kwadratowych
zamknietych 120x120x4mm. Stezenia dachu z preta @12mm napinane srubami
rzymskimi wykonane w polach zgodnie z rys. nr K-3. Cata konstrukcja tgczona
przez skrecanie Srubami atestowanymi i spawanie po catym obwodzie profili
elektrodami rutylowymi Sredniotulonymi. Konstrukcje nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie. Schemat na rysunku K-3 .

Uwagal! Konstrukcje wykonac z gatunku stali ST3S.

Uwagi koncowe:

e Przy wykonywaniu wszystkich elementdw konstrukcyjnych nalezy stosowac
materiaty posiadajgce atest oraz dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

e  Wszelkie zmiany wykonawcze w stosunku do projektu mozliwe sqg tylko po
uzgodnieniu z autorem niniejszego opracowania.

e Roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p. poz. , pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowacd przy robotach w wykopach, na
wysokosci oraz w poblizu urzgdzen elektrycznych.



